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. CHAUFFAGES MOBILES
La marque NF garantit A COMBUSTIBLE LIQUIDE

www.marque-nf.com

la qualité de cet article
NF 128 36/01

suivant les normes francaises
et Regles de certification
de I'application NF 128

CONFORME A LA NORME NF D 35-300 ET AUX SPECIFICATIONS
COMPLEMENTAIRES DEFINIES PAR LES REGLES
DE CERTIFICATION DE L'APPLICATION NF 128

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES:
e Sécurité du dispositif d'allumage

¢ Débit calorifique

o Efficacité des dispositifs de sécurité
e Stabilité

@ ¢ Contréle de la teneur en NO, dans les produits de combustion @
e Controle de la qualité de la combustion (absence de CO)
e Endurance

e Intermittence

CONSEILS D'UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Se reporter a la notice jointe a I'appareil et a la plaque de sécurité sur

I"appareil

Référence et numéro de lot ou de série de |'article : se reporter au produit

Distributed in Europe by:
PVG Holding B.V.
P.O.Box 96, 5340 AB OSS
Pays-Bas Tél.: +31 (0) 412 694670
contact@pvg.eu

En cas d'insatisfaction, consultez d’abord votre revendeur :

Si une difficulté subsistait, vous pouvez écrire a

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
48-50 RUE DE LA VICTOIRE
BAT LE TITIEN
75009 PARIS
Tél.: +33(0)1 754471 71
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Chere Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu témoigner a
notre marque en choisissant un appareil mobile de chauffage a combustible
liquide. Vous venez d'acquérir un produit de qualité, qui vous donnera entiére
satisfaction durant de trés nombreuses années. A condition, bien s(r, de res-
pecter les consignes d'utilisation. C'est pourquoi nous vous invitons vivement a
consulter ce manuel afin d'assurer a votre appareil une durée de vie optimale.
Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou de conception
(hors consommables) pendant une durée de 4 ans a compter de leur date

d'achat.

Nous vous souhaitons beaucoup de chaleur et de confort avec votre appareil.

Bien cordialement,

PVG Holding b.v.

Service-Consommateurs

1 LISEZ PREALABLEMENT LE MANUEL D'UTILISATION.

2 EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR.
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Voici, dans les grandes lignes, la marche a suivre
pour utiliser votre appareil mobile de chauffage
a combustible liquide. Le MANUEL D'UTILISATION
(page 7 et suivantes) reprend chaque étape en détail.

Retirez les différents emballages
(voir le chapitre A, fig. A).

Remplissez le réservoir amovible @ et attendez 30 minutes
avant d'allumer I'appareil (voir le chapitre B, fig. |).

Placez les piles dans leur logement @ (voir le chapitre A, fig. G).

Vérifiez le positionnement du braleur @ celui-ci doit étre
vertical (voir le chapitre A, fig. F).

Allumez I'appareil en tournant a fond le bouton
central @ a droite puis en appuyant doucement sur le
mécanisme d'allumage @ (voir chapitre C, fig. K et L).

Aprés allumage de I'appareil, il vous faut attendre 10 a 15
minutes avant de pouvoir contréler si I'appareil fonctionne

bien (voir le chapitre D).

Eteignez |'appareil (voir le chapitre E).

Le remplissage du réservoir doit se faire (sécurité

contre l'incendie):

- soit appareil a I'arrét,

-soit dans un autre local que celui ou est installé le

chauffage,

- dans tous les cas, l'utilisateur doit vérifier la bonne

fermeture de son réservoir rechargé en dehors de toute

source de chaleur ou de feux nus.

e Votre appareil dégagera une odeur de ‘neuf’ en chauffant
pour la premiere fois.

e Conservez votre combustible dans un endroit frais, a
I'abri de la lumiére aprés avoir fermé le ou les bidons
avec le bouchon d’origine.

e Le combustible vieillit. Utilisez a chaque début de saison
de chauffage du nouveau combustible.

e Utilisez un combustible de bonne qualité et conforme
a l'arrété du 18/07/2002 et du 25/06/2010 relatif aux
caractéristiques du combustible liquide pour appareils
mobiles de chauffage comme Qlima Premium Quality
Fuels ou PTX.

¢ Sivous changez de marque et/ou de type de combustible,
vous devez d'abord vous assurer que |'appareil mobile de
chauffage a combustible liquide consomme entierement
le combustible présent.

e Eviter tout contact la grille qui peut etre trés chaude.

PRINCIPAUX
ELEMENTS

Bouton d’extinction

Bouton central

Mécanisme

d'allumage

Brileur

Poignée du braleur

Indicateur du

combustible

Grille

Couvercle du

réservoir amovible

Réservoir amovible

Jauge de

combustible du

réservoir amovible

Allumeur

Logement des piles

Poignée

Tablette

Systeme de controle

de qualité d’air
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU PREALABLE:

AEREZ TOUJOURS SUFFISAMMENT

Cet appareil est équipé d'un systéme de contrdle de la qualité de I'air @. Lorsque la
piéce n'est pas suffisamment aérée ou que I'appareil est utilisé dans une piéce qui
est trop petite, I'appareil se coupera automatiquement. Pour votre confort et votre
sécurité, assurez-vous que la piéce ou se trouve |'appareil, est suffisamment aérée.
Remarque : Afin d'éviter toute coupure intempestive, nous conseillons d’entrouvrir
une porte ou une fenétre lorsque I'appareil est en service.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser I'appareil et conservez-le
pour toute référence ultérieure. Installez cet appareil uniqguement s'il est conforme
a la législation, aux ordonnances et aux normes locales et nationales. Ce produit a
été concu pour étre utilisé comme chauffage dans des maisons résidentielles, et il
doit étre utilisé uniquement dans des endroits secs, dans des conditions domestiques
normales et en intérieur, dans un séjour, une cuisine ou un garage.

Quel que soit le modele, vous devez toujours prévoir une piéce de volume minimal
afin d'utiliser I'appareil en toute sécurité, sans aération supplémentaire. Si le volume
de la piece est plus petit que celui préconisé, vous devez toujours entrebailler une
fenétre ou une porte (+ 2,5 cm). Il est important que chaque piéce ou l'appareil est
utilisé soit munie d'une entrée d’air suffisante et d’une sortie d’air efficace (section
minimale de 50 cm? pour chaque orifice). Toute modification du systéme de sécurité
est interdite, car dans ce cas, nous ne pourrons plus garantir le bon fonctionnement
du contréleur d’atmosphere. En cas de doute, consultez votre distributeur.

SYSTEME DE SECURITE

Il peut se produire que votre appareil neuf s'arréte automatiquement peu
apres avoir été allumé, dans une température ambiante tiede (19 a 20 °C), ce
phénoméne étant provoqué par une accumulation de chaleur. Ceci est une
conséquence logique et normale du systéme de sécurité. Un allumage ultérieur de
I'appareil dans une température ambiante moins élevée évitera ce phénomene.
Toute modification du systéeme de sécurité est interdite, car dans ce cas, nous ne
pourrons plus garantir le bon fonctionnement du contréleur d’atmosphére. En cas
de doute, consultez votre revendeur.

DESSUS TEMPERE (LE ‘SAFE TOP’)

L'appareil de chauffage est muni d'un dessus tempéré, nommé le systéme ‘Safe
top’. Ceci permet de diminuer la température du plateau supérieure. Si le dessus
tempéré est touché par accident, ce dessus tempéré permet un risque réduit.
Attention: le plateau supérieur et la grille devant restent chaud.

Eviter tout contact avec la grille.

Particulierement pour France: Votre appareil de chauffage a été concu pour
fonctionner uniquement avec un combustible pour chauffage mobile a combustible
liquide (conforme aux arrétés du 18/7/2002 et du 25/6/2010) comme Qlima Premium
Quality Fuels ou PTX. L'usage de tout autre combustible est interdit. Réclamez-les
chez votre revendeur ou consultez notre site internet pour I'adresse de nos points
de ventes. Le chauffage mobile a combustible liquide est un appareil de chauffage
d'appoint a functionnement intermittent.

Note spéciale pour le Royaume-Uni : N'utilisez que du pétrole de classe C1 ou
équivalent, en conformité avec la norme ‘BS2869- Part 2'.

Pour une utilisation convenable, I'utilisateur doit respecter les prescriptions
suivantes:

18-09-14 15:23
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Seul un combustible
approprié vous garantit
un usage sar et durable

de votre apparelil.
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INTERDICTION

- d'utiliser le chauffage mobile a combustible liquide dans les caravans, les
bateaux et les cabines de véhicules;

- d'utiliser le chauffage mobile a combustible liquide dans les pieces
insuffisamment aérées (se reporter au volume minimal a chauffer dans le
tableau des caractéristiques) ou situées en dessous du niveau du sol et/ ou
au-dessus de niveau plus haut que 1500 métres;

- de toute intervention par l'utilisateur sur les dispositifs de sécurité du
chauffage.

L'utilisation de ce type de chauffage dans les locaux recevant du public (ERP) doit
faire I'objet d’'une démarche réglementée. Il est imperative de se renseigner
auparavant.

LE COMBUSTIBLE APPROPRIE

Votre appareil de chauffage a été concu pour fonctionner uniguement avec un
combustible pour chauffage mobile a combustible liquide. L'usage de tout autre
combustible est interdit.

Seuls ces combustibles vous assurent une combustion propre et optimale.
Réclamez-les chez votre revendeur ou consultez notre site internet pour I'adresse
de nos points de ventes. Un combustible de moins bonne qualité peut se traduire
par:

un dépot de carbone excessif sur la méche

une combustion imparfaite

une réduction de la durée de vie de I"appareil

un dégagement de fumée et/ou de mauvaise odeur

un dépot sur la grille ou le manteau

Un combustible approprié est donc essentiel pour un usage sr et durable de votre
appareil.

La garantie ne couvre pas les dommages et/ou pannes du poéle causés par
I'utilisation d'un combustible autre que celui qui est recommandé.

\ A A A A 4

INSTALLATION DE L'APPAREIL

|I| Retirez avec précaution votre appareil du carton et vérifiez-en le contenu.
En plus de I'appareil, vous devez disposer: i

18-09-14 15:23
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» pompe a main

» Bouchon de transport

» Du présent manuel d’utilisation

Conservez le carton et I'emballage (fig. A) a des fins d’entreposage et/ou de
transport.

Retirez les calages de protection :

» Soulever le c6té droit de la grille @. Sortez le gril de son logement (fig. B).

P Tirez les extrémités de I'emballage vers les c6tés et en méme temps tirez-les
Iégérement vers le bas (fig.C.).

» Enlevez la chambre de combustion et autres protections situé dessous la
chambre de combustion (fig. D).

» Remettez le braleur en place. Le bruleur se trouve bien positionné si, a
I'aide de la poignée @, vous pouvez le déplacer sans effort Iégérement a
gauche et a droite (fig. F). Fermez la grille.

» Ouvrez le couvercle du réservoir amovible @ et retirez la cale de polystyréne
extrudé (polyfoam).

Remplissez le réservoir amovible en suivant les instructions du chapitre B.
Placez les piles dans leur logement @, situé a I'arriere de I'appareil (fig. G).
Faites attention aux péles + et -. Placez le couvercle sur le compartiment de la
batterie.

La surface du sol doit étre plane. Déplacez I'appareil s'il n'est pas parfaite-
ment horizontal. N'essayez pas de corriger sa position en mettant en dessous

des livres ou un objet quelconque.

Votre appareil est maintenant prét a I'emploi.

REMPLISSAGE DU COMBUSTIBLE
Remplissez votre réservoir amovible dans un lieu approprié (au cas ou vous
renverseriez du combustible). Procédez comme suit:

[]
2]

3]

Assurez-vous que |'appareil est éteint.

Soulevez le couvercle, dégagez le réservoir amovible et retirez-le de I'appareil
(fig. H). Attention! quelques gouttes de combustible peuvent encore s'écouler
du réservoir. Posez le réservoir amovible (c6té bouchon vers le haut, coté
poignée par terre) puis dévissez le bouchon du réservoir.

Prenez la pompe a main (voir manual d’utilisation de la pompe) et introduisez
le tuyau rigide dans le bidon. Veillez a ce que ce dernier soit plus haut que le
réservoir amovible (fig. I). Introduisez le tuyau flexible dans I'orifice du
réservoir amovible.

Lors du remplissage, observez attentivement la jauge du niveau de
combustible (fig. J). Si celle-ci est pleine, désamorcez la pompe.

Ne remplissez jamais trop le réservoir, surtout si le combustible est tres froid
(en chauffant, le combustible se dilate)..

Dans tous les cas, I'utilisateur doit verifier la bonne fermeture du reservoir
rechargé en dehors de toute source de chaleur ou de feux nus. Remettez le
réservoir amovible dans I'appareil. Refermez le couvercle. Pensez a fermer
votre bidon pour éviter des dépots d’'eau.

18-09-14 15:23
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ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Au début, un appareil mobile de chauffage a combustible liquide neuf dégage
une certaine odeur. Assurez donc une aération supplémentaire ou bien allumez
votre appareil la premiére fois a I’'extérieur de I'espace habitable.

Si vous utilisez I'appareil pour la premiere fois, vous devez, aprés avoir placé
le réservoir amovible plein, attendre 30 minutes environ avant d’allumer. Cela
permet a la meche de s'imbiber de combustible. Procédez de la méme maniere
lors d'un changement de méche.

Avant d'allumer l'appareil , vérifiez toujours I'indicateur du combustible @ pour
savoir si vous devez d’abord remplir le réservoir amovible.

Allumez toujours I'appareil en vous servant de son allumage électrique.
N’utilisez jamais d'allumettes ou de briquet.

Procédez comme suit:
El Tournez le bouton central @ a droite jusqu’a la butée (fig. K).

E‘ Appuyez sur le mécanisme d’allumage @ (fig. L) mais pas trop fort. Dées
qu’une petite flamme apparait dans le braleur @, vous pouvez relacher le
mécanisme d’allumage.

Apreés allumage de I'appareil, vérifiez toujours que le brialeur @ est bien
vertical en le bougeant |égerement a |'aide de la poignée @ vers la gauche
et vers la droite (fig. F). Cela doit s'effectuer sans forcer. Si le brileur est mal
positionné, il se formera de la fumée et de la suie.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Aprés allumage de I'appareil, il vous faut attendre 10 a 15 minutes avant de
pouvoir contrdler si I'appareil fonctionne bien. Les hauteurs maximales et
minimales autorisées pour votre flamme sont indiquées (fig. Q). Une flamme trop
haute peut provoquer la formation de fumée et de suie alors qu’une flamme trop
basse entraine la formation d’odeur et d'usure de la meche. Vous pouvez régler la
flamme un peu en vous servant du bouton central @ (fig. M).

Les causes possibles d'une flamme trop basse sont:

» trop peu de combustible (remplissez le réservoir)

» combustible de mauvaise qualité (consultez votre revendeur)

» trop peu d’'aération (entrebaillez une fenétre ou une porte)
» usure de la méche (consultez votre revendeur, ou changez

la méche, voir chapitre L)

EXTINCTION DE L'APPAREIL
Appuyez sur le bouton d’extinction @. La flamme s’eteindra aprés quelques
instants (fig. N).

18-09-14 15:23



F PANNES: CAUSES ET REMEDES
Si vous n’arrivez pas a remédier a une panne a l'aide des instructions ci-dessous,
vous devez contacter votre revendeur.

LALLUMAGE NE MARCHE PAS.
» Les piles ne sont pas bien placées dans leur logement.
Vérifiez (fig. G).
» Les piles ne sont pas assez puissantes pour I'allumage.
Changez-les (fig. G).
» L'appareil a entiérement consommé son combustible ou bien la meche a
été changée.
Aprés avoir remis le réservoir amovible plein en place, attendez 30 minutes
avant d’allumer.
» Vous avez poussé le mécanisme d'allumage @ trop fort.
Poussez moins fort (chapitre C).
» L'allumeur @) est défectueux.
Consultez votre revendeur.

FLAMME INSTABLE ET/OU SUIE ET/OU ODEUR.

» Le braleur @ n’est pas correctement placé.

Mettez-la bien droit a I'aide de la poignée @ jusqu’a ce que vous puissiez la
bouger facilement légérement a gauche et a droite.

Vous utilisez un combustible usagé.

Commencez chaque saison froide avec un combustible neuf.
Vous utilisez un combustible inadapté.

Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIE.

De la poussiere s'est accumulée en dessous de I'appareil.
Consultez votre revendeur.

La hauteur de la meche n’est pas correct.

Consultez votre revendeur.

vV v v Vv

L’APPAREIL S’ETEINT LENTEMENT.
» Le réservoir amovible est vide.
Voir le chapitre B.
» Iy ade I'humidité dans le réservoir inférieur.
Consultez votre revendeur.
» Le haut de la méche s’est durci.
Le convecteur doit consommer tout son combustible (chapitre G).
Utilisez le propre combustible.
» Vous utilisez un combustible usagé.
Commencez chaque saison froide avec un combustible neuf.

L"APPAREIL BRULE TOUJOURS FAIBLEMENT.

» La meéche est trop basse.
Consultez votre revendeur.

» L'appareil a consommé pratiquement tout le combustible avant d’étre de
nouveau rempli.
Aprés avoir placé le réservoir amovible plein, attendez 30 minutes avant
d’allumer.

»  Vous utilisez un combustible usagé ou inadapté.
Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIE

P La piéce est insuffisamment aérée.
Ouvrez largement une fenétre ou porte pendant quelque temps, puis
laissez-la entrebdillée.

L’APPAREIL BRULE TROP FORT.

»  Vous utilisez un combustible inadapté, trop volatil.
Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIE.

» La méche est trop élevée.
Consultez votre revendeur.
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G A PROPOS DE L'ENTRETIEN

Votre appareil exige peu d’entretien. Mais vous devez essuyer la poussiere et les
taches au moyen d’un chiffon sec. A défaut de quoi, des taches tenaces peuvent se
former. Normalement, trois éléments sont sujets a 'usure:

1. LES PILES

Vous pouvez les changer vous-méme. Ne jetez pas les piles usagées a la poubelle.
Observez les regles en vigueur dans votre commune concernant les petits déchets
chimiques.

2. 'ALLUMEUR

L'allumeur tiendra plus longtemps si vous allumez I'appareil de maniére
appropriée. Changez les piles a temps et veillez a ne pas enfoncer trop fort le
mécanisme d’allumage. Si le fil a incandescence est cassé, ou déformé vous devez
remplacer I'allumeur.

3. LA MECHE

Pour prolonger la durée de vie de la méche, vous devez laisser de temps a autre
I'appareil consommer entiérement son combustible (jusqu’a ce qu'il s'éteigne de
lui-méme). Procédez ainsi lorsque vous constatez que la flamme devient faible. En
consommant totalement son combustible, I'appareil dégage une odeur. Il vous est
donc conseillé de le faire a I'extérieur de I'espace habitable.

Les réparations, le remplacement des piéces importantes et le travail sur les
éléments de sécurité ne doivent étre exécutés que par des spécialistes agrées (et

reconnus par le fabricant ou |'importateur). Avant de procéder a son entretien,
laissez |I'appareil refroidir.

ENTREPOSAGE (FIN DE LA SAISON)

A la fin de la saison, nous vous conseillons de faire en sorte que I'appareil
consomme la totalité de son combustible puis de I'entreposer dans de bonnes
conditions. Veuillez suivre les instructions suivantes:

El Allumez I'appareil a I'extérieur de I'espace habitable et laissez-le consommer
entierement son combustible.

Laissez I'appareil refroidir.
Nettoyez I'appareil a I'aide d’'un chiffon sec.
Retirez les piles I'appareil @ et conservez-les dans un endroit sec.

Nettoyez le filtre a combustible.

[o] [o] [2] [w] [™]

Rangez |'appareil dans un lieu sans poussiére, si possible en utilisant
I'emballage d’origine. Vous ne pourrez pas conserver le combustible restant
pour la saison suivante. Allumez I'appareil et laissez-le consommer entiere-
ment son combustible. Ne jetez pas le combustible n‘importe ou. Observez les
régles en vigueur dans votre commune concernant les déchets chimiques. En
tout cas, commencez la nouvelle saison avec du combustible neuf. Lorsque
vous réutilisez votre appareil suivez les instructions de nouveau (chapitre A).

TRANSPORT
Afin d'éviter les fuites de combustible durant le transport de |'appareil, vous devez
prendre les précautions suivantes:

II' Laissez I'appareil refroidir.
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Retirez le réservoir amovible @ de I'appareil et retirez le filtre a combustible.
Ce dernier peu goutter un peu; gardez un chiffon a portée de main. Conservez
le filtre et le réservoir amovible indépendamment de I'appareil.

Mettez le bouchon de transport (fig. O) a la place du filtre a combustible et
enfoncez-le bien. Le bouchon de transport permet d’'éviter autant que
possible les fuites de combustible, pendant le transport du poéle.

Transportez I'appareil toujours en position verticale.

Avant de transporter le poéle, ou si vous y avez verse accidentellement le
mauvais combustible, videz le réservoir fixe a I'aide d'une pompe a combusti-
ble. Retirez d’abord le filtre a combustible avant d’insérer la pompe. Faites de
méme si le réservoir a combustible contient de I'eau.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

R 8027 C
Allumage électrique
. Combustible liquide pour appareils mobiles de
Combustible chauffage (Arrété du 18-07-2002 et du 25-06-2010)
. o 225 g/h

Puissance calorifique max. 2700 Watt
Conseillé pour des piéces min. 45
normalement airées m3 ** manx. 95
Ne convient pas pour des pieces 45 m3
de volume inférieur a 18m?2
Consommation de
combustible* (I/heure) 0.281
Consommation de 225
combustible* (g/heure)
Autonomie du réservoir 135
(heures) :
Contenance du réservoir 38
amovible (litres) :
Poids (kg) 8.7

largeur 455
Dimensions (mm) (plateau profon- 295
inférieur compris) deur

hauteur 460
Accessoires Bouchon de transport
Piles 6V D.C. (R14 x 4)
Type méche N
Surveillance de la qualité de la ventilation (renouvellement d'air): Mesure directe du taux de
CO2 (NDIR CO2 sensor ®)

*

*%

En cas de réglage en position maximale
Ces valeurs sont données a titre indictif

Le marquage CE correspond a la conformité aux normes EN55014(1993)et
EN50082-1(1992)

CONDITIONS DE GARANTIE

Votre appareil est couvert par une garantie de 4 ans a compter de la date d'achat.
Durant cette période, tous les vices de fabrication ou de conception seront réparés
gratuitement. De plus, les régles suivantes s'appliquent :

El Nous rejetons expressément toute autre demande d’'indemnisation, y compris

en cas de préjudice indirect.

IZ' La réparation ou le changement de piéces effectués dans la période de

garantie n’entraine pas la reconduction de la garantie.
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La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants: modifications apportées au
I'appareil, usage de piéces non d’origine, réparations de I'appareil effectuées
par des tiers.

Les pieces sujettes a I'usure normale, comme la méche, les piles, I'allumeur et
la pompe a main ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique uniquement si vous présentez le bon d’achat d’origine,
daté et ne portant pas de modifications.

La garantie ne s’applique pas en cas de dommage occasionné par des manipu-
lations non conformes au manuel d'utilisation, par une négligence ou par
I'usage de combustible non approprié ou usagé. Un combustible non appro-
prié peut méme étre dangereux*.

Les frais d'expédition et les risques liés a I’envoi de I'appareil ou de ses
pieces sont toujours a la charge de |'acheteur.

En cas de probléme, consultez le manuel d’utilisation. Si le probléeme persiste,

cons

ultez votre revendeur.

* Les matiéres hautement inflammables, par exemple, peuvent produire une combustion incontrélable avec,
pour conséquence, un jaillissement des flammes. Dans ce cas, n'essayez pas de déplacer I'appareil mais éteignez-
le immédiatement (voir le chapitre E). En cas d'urgence, vous pouvez utiliser un extincteur mais uniqguement du
type B: extincteur a acide carbonique ou a poudre.

14 CONSEILS POUR UN USAGE EN TOUTE SECURITE

10
11

12

13
14

Surveillez les enfants présents, ils ne doivent en aucun cas jouer avec

I"appareil.
Ne déplacez pas |'appareil lorsqu’il chauffe ou s'il est encore bralant.
Dans ces conditions, il ne faut pas ajouter du combustible ni

entreprendre I'entretien de I'appareil.

Placez I'avant de I'appareil a au moins 1,5 métre du mur, des rideaux
et des meubles.

N’utilisez pas l'appareil dans des pieces poussiéreuse ni dans des
endroits a fort courant d’air. Dans ces deux cas, la combustion ne sera
pas optimale. Ne pas utiliser I'appareil pres d'un point d'eau (bain,
douche, piscine, etc.).

Eteignez I'appareil avant de sortir ou d’aller vous coucher. Si vous
devez vous absenter longtemps (vacances par exemple), retirez la fiche
de la prise de courant.

Conservez le combustible exclusivement dans des réservoirs et bidons
adaptés.

Veillez a ce que le combustible ne soit pas exposé a la chaleur ou a des
écarts de température extrémes. Conservez le combustible toujours dans
un endroit frais, sec et sombre (la lumiere solaire dégrade la qualité du
combustible).

N’utilisez jamais I'appareil dans des endroits ou des gaz, solvants ou
vapeurs nocifs (par exemple: gaz d'échappement ou vapeurs de
peinture) peuvent étre présents.

La grille de l'appareil devient bralante. Ne pas couvrir I'appareil
(risques d'incendie).

Aérez toujours suffisamment.

Cet appareil n'est pas congu pour des utilisateurs (y compris les enfants)
qui présentent un handicap moteur, mental ou sensoriel, ou qui man-
quent d’expérience et de connaissances, sauf s’ils sont surveillés par une
personne responsable de leur sécurité.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des
personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou
manquant d’expérience et de connaissances ; il faut pour cela leur avoir
fourni un encadrement ou des consignes a propos de I'utilisation sécuri-
sée de I'appareil et leur avoir expliqué clairement les dangers potentiels.
Ne pas laisser les enfants jouer avec I'appareil.

Les enfants ne doivent pas étre chargés du nettoyage et de I'entretien de
I'appareil sauf s'ils sont encadrés.
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LE CHANGEMENT DE LA MECHE

AVANT DE COMMENCER A CHANGER LA MECHE,
L"APPAREIL DOIT ETRE ETEINT ET TOTALEMENT
REFROIDI.

1a.

1b.

1c.

1d.

2a.

2b.

6a.

6b.

6cC.

10.

11.

12.

Ouvrir le capot du réservoir @ et vidanger le réservoir a
fuel @.

Déposer les piles pour empécher toute bralure
éventuelle.

Ouvrir la grille frontale et déposer la chambre de
combustion @.

Déposer le bouton de réglage de la méche moletée @
en tirant dessus.

Retirer les 5 vis : 1 a l'arriere, du coté droit et 2 autres
du c6té gauche de I'armoire @.

Déposer le capteur, a I'arriere de I'armoire @.

Déposer I'armoire en tirant dessus.

Déposer les 2 vis se trouvant sur la bobine de I'allumeur
(11}

Déposer le capot antivent.

Déposer le mécanisme d’allumage automatique en
dévissant 1 vis.

Déposer le mécanisme de sécurité (a balancier) en
dévissant 2 vis.

Retirez les connecteurs (4EA) de la carte de circuit
imprimé.

Dévisser les 4 vis papillon.

Déposer le régulateur de la méche.

Appuyer sur la broche de la méche qui est installée a
I'intérieur du logement de la méche. Démonter la
meche, le support de meéche, et le logement de la meche
I'un aprés l'autre.

Installer la nouvelle méche, et enfoncer les trois broches
sur la nouvelle meche dans les 3 trous se trouvant sur la
chemise de la meéche, vers le haut (Cf. fleche indiquée
“"Up"”" [ ""vers le haut””, sur la chemise).

Enfoncer la nouvelle méche dans les dents du systéme
de maintien de la chemise de la méche, afin que
la méche adhére bien a l'intérieur de la chemise,
délicatement et sans faire de plis.

Aligner les broches avec les trous ovalisés a l'intérieur
du régulateur de la méche. Appuyer ensuite |égérement
sur chacune des trois broches de la meche (maintenant
attachées a la chemise), vers l'intérieur. Enfoncer les
trois broches dans les encoches inclinées du régulateur
de la méche. Appuyer sur chacune des trois broches, en
les enfoncant dans les trous.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Faire pivoter le bouton de réglage de la méche
moletée @, et vérifier que la méche puisse bouger sans
problémes de bas en haut.

Faire descendre, en coulissant, le régulateur de la
meéche vers le bas, dans la conduite de tirage. Mettre
I'arbre du régulateur a I'avant du poéle.

Remettre les 4 vis papillon sur le goujon d'installation,
mais ne pas les visser.

Soulever la meche pour la mettre le plus haut possible,
et visser les vis papillon en plusieurs fois.

Vérifier la hauteur de la meche. Elle devrait arriver a 8
mm au-dessus du collier.

Vérifier qu'il y ait un espace suffisant entre le support
de meéche et la conduite de tirage. Il devrait étre
uniforme tout autour.

19a.Remettre le bouton (a balancier) en appuyant sur le

bouton d’extinction @.

19b.Branchez les connecteurs (4EA) avec la carte de circuit

20.

21.
22.

23

26.

27.

imprimé.

Vérifier le bon fonctionnement de |'arrét de sécurité
a balancier en appuyant sur le bouton d’extinction @,
pour mettre en route le pendule.

Remettre le mécanisme d’allumage automatique.
Remettre le capot antivent.

. Remettre la bobine de I'allumeur @.
24,
25.

Remettre I'armoire @.

Visser les 5 vis sur I'armoire, et remettre le capteur a
I'arriere de cette derniere @.

Remettre la chambre de combustion @ et le réservoir a
fuel @.

Remettre le bouton de réglage de la méche moletée @.
Fermer la plaque frontale.

Mettre les piles dans leur logement, et remplir le réservoir

a fuel, de fuels de qualité supérieure. Mettre le réservoir

dans le poéle, et patienter au moins 30 minutes avant que la

meéche ne soit parfaitement imbibée de fuel.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glickwunsch! Sie sind jetzt der stolze Besitzer eines transportablen
Kaminofens. Sie haben sich fur ein Qualitatsprodukt entschieden, an dem Sie
noch viele Jahre lIhre Freude haben werden, vorausgesetzt, Sie benutzen den
Kaminofen verantwortungsvoll. Lesen Sie deswegen zuerst diese Gebrauchs-
anweisung aufmerksam durch, um so eine optimale Lebensdauer lhres
Kaminofens zu garantieren.

Im Namen des Herstellers bieten wir lhnen 48 Monate Garantie auf alle

eventuell auftretenden Material- und Herstellungsfehler.

Wir wiinschen lhnen viel Warme und Komfort mit Ihrem Kaminofen.

Mit freundlichen GruBen

PVG Holding b.v.

Abteilung Kundendienst

1 LESEN SIE ZUERST DIE GEBRAUCHSANWEISUNG.

2 WENDEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL AN IHREN HANDLER.

e ||
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Nachfolgend sind in groben Zigen die Schritte
angegeben, die zur Inbetriebnahme Ihres Kamin-
ofens ausgefihrt werden mdussen. Detaillierte
Beschreibung der Handlungen entnehmen Sie bitte
der GEBRAUCHSANWEISUNG (Seite 19 ff).

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial
(siehe Kapitel A, Abb. A).

Befullen Sie den Brennstofftank @ und warten Sie 30 Minuten
bevor Sie den Kaminofen starten (siehe Kapitel B, Abb. |).

Geben Sie die Batterien in das Batteriefach @
(siehe Kapitel A, Abb.G).

Uberprifen Sie, ob die Brennkammer @ gerade steht
(siehe Kapitel A, Abb. F).

Starten Sie den Kaminofen, indem Sie den Drehregler @
langsam nach rechts drehen, bis er sich nicht weiter drehen
1aBt, anschlieBend die Ziind-Taste @ vorsichtig betatigen (siehe
Kapitel C, Abb. K und L).

Nach dem Starten des Ofens dauert es 10 bis 15 Minuten bevor
Sie sehen, ob der Ofen richtig brennt (siehe Kapitel D).

Schalten Sie den Kaminofen aus (siehe Kapitel E).

e Zur Vorbeugung von Feuer muss entweder der Heizofen vor
dem Fullen des Brennstoffbehalters ausgeschaltet werden
oder der Behélter muss in einem anderen Raum als dem, in
dem sich der Heizofen befindet, gefullt werden.

e Sorgen Sie immer dafur, dass der Brennstoffbehalter nach
dem Fullen gut verschlossen ist. Achten Sie beim Fullen
darauf, dass sich der Behalter in einer sicheren Entfernung
von Warmequellen und offenen Flammen befindet (siehe
Kapitel B).

e Das erste Mal wird Ihr Kaminofen wahrend des Brennens
noch kurz ‘neu’ riechen.

e Lagern Sie alle Brennstoffbehalter mit Originaldeckel und
Versiegelung kihl und dunkel.

e Brennstoff altert. Beginnen Sie jede Heizsaison mit neuem
Brennstoff.

e Wenn Sie zwischen den einzelnen Sorten / Marken
wechseln, mussen Sie den Kaminofen erst vollstandig leer
brennen lassen.

WICHTIGE
EINZELTEILE

Abschalt-Taste

Drehregler

Ziind-Taste

Brennkammer

Handgriff

Brennkammer

Brennstoffanzeige

Gitter

Deckel

Brennstofftank

Brennstofftank

Brennstoffanzeige

Brennstofftank

Elektrische Ziindung

Batteriefach

Handgriff

Kabinett

Uberwachungs-

system fiir

Luftqualitat
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WICHTIG ZU WISSEN

JEDERZEIT AUSREICHEND VENTILIEREN

Dieses Heizgerat ist mit einem System zur Kontrolle der Luftbeschaffenheit @ aus-
gerUstet. Wird der Raum unzureichend beltftet oder das Heizgerat in einem zu
kleinen Raum eingesetzt, schaltet sich das Heizgerat automatisch ab. Um eine
komfortable und sichere Beheizung zu erreichen, sorgen Sie bitte fur eine aus-
reichende Beltftung. Hinweis: Um ein unerwartetes Abschalten zu vermeiden, emp-
fehlen wir, eine TUr oder ein Fenster einen Spalt offen stehen zu lassen, wenn das
Heizgerat in Betrieb ist. Lesen Sie bitte vor der Anwendung des Gerats sorgfaltig
die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie fur eine zuklnftige Einsichtnahme
auf. Das Gerat nur dann installieren, wenn die 6rtlich geltenden bzw. nationalen
Vorschriften, Verordnungen und Normen erfillt sind. Dieses Produkt ist fir den
Gebrauch als Heizofen in Wohngebauden bestimmt, und darf nur in trockener
Umgebung, unter normalen Haushaltsverhéltnissen, in Wohnraumen, Ktchen und in
Garagen verwendet werden.

Jedes Modell benétigt eine bestimmte minimale RaumgréBe, um den Kaminofen
sicher, ohne zusatzliche Ventilation, betreiben zu kbnnen. Wenn der betreffende
Raum kleiner als der angegebene Minimumwert ist, dann mufB3 dafur gesorgt
werden, daB immer ein Fenster oder eine Tur einen Spalt breit offen bleibt (ca. 2,5
cm). Es ist wichtig, dass jeder Raum, in dem der Heizofen benutzt wird, ausreichend
beliftet und gut entliftet wird (beide Offnungen missen einen Querschnitt von
mindestens 50 cm? haben). Anderungen am Sicherheitssystem sind unzuléssig und
wirden die Garantie einer einwandfreien Funktion des Luftfuhlers nichtig machen.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ilhren Handler.

SICHERHEITSSYSTEM

Wenn Sie das Heizgerat eingeschaltet haben, kann es sein, dass es sich bei einer
relativ niedrigen Zimmertemperatur (19 bis 20 °C) automatisch ausschaltet. Der
Grund hierfur ist Warmeansammlung im Heizgerat. Dieses Phanomen ist eine
logische Folge des vorhandenen Sicherheitsmechanismus. Wenn das Heizgerat
bei niedrigeren Umgebungstemperaturen eingesetzt wird, tritt dieses Phanomen
nicht auf.

SAFE TOP

Der Ofen ist versehen von einem Safe Top. Dieser verringert die Temperatur an
der Oberseite des Ofens. Sollte die Oberseite bertihrt werden, so wird das Risiko
auf schwere Verletzung erheblich verringert. Berticksichtigen Sie aber, daB3 die
Oberseite immer noch heif3 wird.

BerUhren Sie die Oberseite und das Gitter nicht.

Speziell fir Frankreich: Ihr Heizofen wurde ausschlieBlich fur den Betrieb mit
Brennstoff fur mit flissigem Brennstoff betriebene mobile Heiz6fen gemaB
den Richtlinien vom 18.07.2002 und 25.06.2010 ausgelegt sowie Qlima Premium
Quality Fuels. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist verboten. Fragen Sie Ihren
Handler. Die Adressen unserer Handler finden Sie auf unserer Website.

Der mit flussigem Brennstoff betriebene mobile Heizofen wurde als zusatzliches
Heizgerat ausgelegt und nicht als standige Warmequelle.

Speziell fiir GroBbritannien: Verwenden Sie ausschlieBlich Petroleum-Brennstoff
der Klasse C1 gemaB BS2869 Teil 2 oder einen gleichwertigen Brennstoff.

Im Hinblick auf die richtige Verwendung muss der Benutzer folgende
Anweisungen befolgen:
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ES IST VERBOTEN

- den mit flussigem Brennstoff betriebenen mobilen Heizofen in Wohnwagen,
auf Booten und in Fahrerhausern zu benutzen.

- den mit flussigem Brennstoff betriebenen mobilen Heizofen in unzureichend
beltfteten Rdumen (die MindestmaBe fur zu beheizende Rdume entnehmen
Sie bitte der Tabelle mit den technischen Daten), Kellerrdumen bzw. in einer
Hohe von tber 1500 m zu benutzen.

- Anderungen an den Sicherheitsvorrichtungen des Heizofens vorzunehmen.

Wenn diese Art von Heizung in 6ffentlich zuganglichen Rdumen eingesetzt
werden soll, muss eine entsprechende Genehmigung vorliegen. Erkundigen Sie
sich rechtzeitig nach den entsprechenden Vorschriften.

DER RICHTIGE BRENNSTOFF
”~ Ihr Kaminofen wurde fur die Benutzung von wasserfreiem, sauberem Petroleum

= hoher Qualitat entwickelt wie Qlima Premium Quality Fuels. Nur dieser Brennstoff
sorgt fur eine saubere und optimale Verbrennung. Brennstoff geringerer Qualitat
kann zu folgenden Problemen fuhren:
UbermaBige Ablagerung auf dem Docht
L2 unvollstandige Verbrennung

verkurzte Lebensdauer von Docht und Kaminofen
Rauch und/oder Geruch
Niederschlag auf dem Gitter oder Gehause

Nur mit dem richtigen
Brennstoff ist eine
sichere, effiziente und
komfortable Benutzung
lhres Kaminofens
gewdhrleistet.

VVvVVyYVYY

Der richtige Brennstoff ist also wichtig fur einen sicheren, effizienten und kom-
fortablen Gebrauch lhres Kaminofens.

Eine Beschadigung bzw. eine Stérung des Heizofens aufgrund der Verwendung
von anderem als
hochwertigem was-
serfreiem Petroleum
fallt nicht unter die
Garantie.
Informieren Sie sich
bei lhrem Handler
in lhrer direkten
Umgebung Uber
den richtigen Brenn-
stoff fir Ihren Kamin-
ofen.

5 C
!E | GEBRAUCHSANWEISUNG > > > > > >

= A DIE INSTALLATION DES KAMINOFENS

|I| Nehmen Sie den Kaminofen vorsichtig aus dem Karton und kontrollieren Sie
den Inhalt auf Vollstandigkeit. AuBer dem Kaminofen muf3 folgendes vorhanden sein:
» eine Syphonpumpe
» ein Transportverschluf3
» diese Gebrauchsanweisung

Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial (Abb. A) zwecks
Lagerung und/oder Transport auf. 0
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2]

3]
[4]
5]

(6]

Entfernen Sie das tGbrige Verpackungsmaterial:

» Heben Sie den Rost aus der Aussparung (Abb. B) und ziehen Sie ihn nach vorn.

» Ziehen Sie beide Enden des Verpackungsmaterials nach hinten und gleich-
zeitig leicht nach unten (Abb. Q).

» Nehmen Sie die Verbrennungskammer aus dem Ofen und entfernen Sie das
darunter befindliche Verpackungsmaterial (Abb. D).

» SchlieBen Sie das Gitter: leicht anheben, um es wieder in die Kerbung
einrasten zu lassen.

» Offnen Sie den Deckel des Brennstofftanks @ und entfernen Sie das Stlickchen
Styropor.

Befullen Sie den Brennstofftank wie in Kapitel B beschrieben.

Legen Sie die Batterien in das dafur bestimmte Fach @ an der Ruckseite des
Kaminofens (Abb. G). Achten Sie dabei auf die + und - Pole. Setzen Sie die
Abdeckplatte Gber den Batteriehalter.

Der Boden muB stabil und waagerecht sein. Stellen Sie den Kamin an eine
andere Stelle, falls er nicht waagerecht steht. Versuchen Sie nicht durch

Unterlage von Blchern oder dhnlichem den Stand zu korrigieren.

Ihr Kaminofen ist jetzt betriebsbereit.

DAS BEFULLEN MIT BRENNSTOFF
Fullen Sie den Brennstofftank an einer dazu geeigneten Stelle (falls etwas
verschittet wird). Gehen Sie wie folgt vor:

[1]
2]

3]

[4]

Der Kaminofen sollte ausgeschaltet sein.

Offnen Sie den Deckel und ziehen Sie den Brennstofftank aus dem Kaminofen
(Abb. H). Achtung: der Tank kann kurz nachtropfen. Stellen Sie den
Brennstofftank ab (TankverschluB nach oben, Griff auf dem Boden) und
drehen Sie den Tankverschlu3 auf.

Fillen Sie den Brennstofftank mit einer Brennstoffpumpe (siehe
Gebrauchsanweisung Brennstoffpumpe). Dabei ist darauf zu achten, dass der
Kanister hoher steht als der Brennstofftank (Abb. 1). Den geriffelten Schlauch
stecken Sie dann in die Offnung des Brennstofftanks.

Achten Sie wahrend des Fullvorgangs auf die Brennstoffanzeige des
Brennstofftanks (Abb. J). Wenn Sie sehen, daB3 der Tank fast voll ist, stellen Sie
den Fillvorgang ein.

IE' Den Tank niemals zu voll fullen. Vor allem nicht, wenn der Brennstoff sehr

6]

kalt ist (Brennstoff dehnt sich aus, wenn er warmer wird).

Kontrollieren Sie, ob der TankverschluB gerade sitzt und fest angezogen ist.
Setzen Sie den Brennstofftank wieder in den Kaminofen ein (TankverschluB
nach unten). SchlieBen Sie den Deckel.

DAS STARTEN DES KAMINOFENS
Ein neuer Ofen verursacht zu Beginn etwas Geruch. Sorgen Sie deswegen flr zusatz-
liche Ventilation oder starten Sie den Ofen das erste Mal auBerhalb des Wohnraumes.
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Wenn Sie den Kaminofen zum ersten Mal benutzen, missen Sie nach
dem Einsetzen des Brennstofftanks ca. 30 Minuten warten, bevor Sie den
Ofen starten, damit sich der Docht mit Brennstoff vollsaugen kann. Dies
trifft auch zu, wenn Sie den Kaminofen vollstandig leer gebrannt haben,
beziehungsweise nach Austausch des Dochtes.

Achten Sie vor dem Starten des Kaminofens darauf, daB sich noch gentigend Brenn-
stoff im Tank befindet (mit Hilfe der Brennstoffanzeige @).

Starten Sie den Kaminofen immer Uber die elektrische Ziundung @. Niemals
Streichhoélzer oder ein Feuerzeug benutzen.

Hierbei gehen Sie wie folgt vor:
II' Drehen Sie den Drehregler @ nach rechts bis zum Anschlag (Abb. K).

IZ‘ Driicken Sie die Zind-Taste @ vorsichtig (ca. 2-3 Sekunden) (Abb. L), aber nicht
zu stark. Spatestens wenn in der Brennkammer eine kleine Flamme sichtbar
wird, lassen Sie die Ziind-Taste los. Falls notwendig, Vorgang wiederholen.

Vor dem Starten des Kaminofens immer kontrollieren, ob die Brennkammer
O gerade steht, indem Sie den Handgriff @ kurz nach links und rechts
schieben (Abb. F). Dies muBB ohne Schwierigkeiten moglich sein. Wenn die
Brennkammer schrag steht, fuhrt dies zu Rauch- und RuBentwicklung.

DAS BRENNEN DES OFENS

Nachdem der Kaminofen gestartet wurde, dauert es 10 bis 15 Minuten, bevor
Sie kontrollieren kénnen, ob der Ofen gut brennt. Eine zu hohe Flamme kann
Rauch- und RuB3entwicklung verursachen, wahrend eine zu niedrige Flamme zu
Geruchsbildung fuhrt. Auf der Seite neben dem Faltblatt kdnnen Sie sehen, wie
hoch die Flamme minimal und maximal brennen (Abb. Q) sollte. Sie kénnen die
Flamme mit dem Drehregler @ etwas regulieren (Abb. M).

Eine zu niedrige Flamme kann entstehen durch:

»  zu wenig Brennstoff (befullen Sie den Brennstofftank)
» schlechten Brennstoff (wenden Sie sich an Ilhren Handler)
» zu wenig Ventilation (ein Fenster oder eine TUr einen Spalt breit 6ffnen)

» Verschleil3 des Dochtes  (Dochtwechsel erforderlich, siehe Kapitel L)

DAS AUSSCHALTEN DES KAMINOFENS
Drucken Sie die Abschalt-Taste @. Die Flamme erléscht nach kurzer Zeit (Abb. N).

STORUNGEN, URSACHEN UND LOSUNGEN
Wenn sich eine Stérung nicht mit Hilfe der untenstehenden Hinweise beheben
1aBt, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

DER OFEN LASST SICH NICHT STARTEN.
» Die Batterien sitzen nicht richtig im Batteriefach.
Uberpriifen (Abb. G).
» Die Batteriespannung ist zu niedrig.
Austauschen (Abb.G)
» Sie haben den Kaminofen vollstandig leerbrennen lassen oder den Docht

ausgetauscht.
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Nach Einsetzen des gefullten Brennstofftanks 30 Minuten mit dem Starten
warten.

» Sie haben die Ziind-Taste @ zu stark betatigt.
Behutsam drticken (ca. 2-3 Sekunden) (Kapitel C).

» Die elektrische Zindung @ ist defekt. Wenden Sie sich an Ihren Handler.

UNGLEICHE FLAMME UND/ODER RUSS UND/ODER GERUCH
» Die Brennkammer @ ist nicht richtig eingesetzt.
Mit dem Handgriff @ die Brennkammer richtig einsetzen, bis sie sich mthelos
etwas nach links und rechts verschieben [aBt.
» Sie benutzen veralteten Brennstoff.
Fangen Sie jede neue Heizsaison mit neuem und richtigem Brennstoff an.
» Sie benutzen einen falschen Brennstoff.
Siehe KORREKTER BRENNSTOFF (Kapitel ,, Wichtig zu wissen”).
» Staubanh&aufung im unteren Bereich des Kaminofens.
Wenden Sie sich an lhren Handler.
» Die Dochthoéhe ist nicht richtig.
Wenden Sie sich an Ilhren Handler.

DER KAMINOFEN GEHT LANGSAM AUS.
» Der Brennstofftank ist leer.
Siehe Kapitel B.
»  Es befindet sich Feuchtigkeit im unteren Reservoir.
Wenden Sie sich an Ihren Handler.
» Der Docht ist an der Oberseite verhartet.
Kaminofen auBerhalb des Wohnraumes vollstandig leer brennen lassen
(Kapitel G). Verwenden Sie richtigen Brennstoff.
» Sie benutzen veralteten Brennstoff.
Fangen Sie jede neue Heizsaison mit neuem und richtigem Brennstoff an.

DIE FLAMME DES OFENS BRENNT ZU NIEDRIG.

» Der Docht ist zu niedrig eingestellt.
Wenden Sie sich an Ihren Handler.

» Der Kaminofen hat vor dem Nachfillen fast den gesamten Brennstoff
verbraucht.
Nach dem Einsetzen des vollen Brennstofftanks 30 Minuten warten, bevor der
Kaminofen erneut gestartet wird.

» Sie benutzen veralteten oder einen falschen Brennstoff.
Siehe KORREKTER BRENNSTOFF (Kapitel ,, Wichtig zu wissen”).

» Der Raum werd nicht ausreichend ventiliert.
Ein Fenster oder eine TUr kurz weit 6ffnen und danach einen Spalt breit offen
lassen.

DIE FLAMME DES KAMINOFENS BRENNT ZU HOCH.
» Sie benutzen einen falschen, zu flichtigen Brennstoff.

Siehe KORREKTER BRENNSTOFF (Kapitel ,,Wichtig zu wissen”).
» Der Docht ist zu hoch eingestellt.

Wenden Sie sich an lhren Handler.

G DIE WARTUNG
Ihr Kaminofen benotigt kaum Wartung. Staub und Flecken sollten jedoch
rechtzeitig mit einem feuchten Tuch entfernt werden, da ansonsten hartnackige
Flecken entstehen kénnen. Normalerweise sind nur die folgenden drei Teile dem
VerschleiB ausgesetzt:

1. DIE BATTERIEN
Q Diese kédnnen Sie selbst austauschen. Werfen Sie die alten Batterien nicht in den
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ICE IS

Abfalleimer, sondern entsorgen Sie diese laut den 6rtlichen Vorschriften fur
chemischen Kleinabfall.

2. DIE ELEKTRISCHE ZUNDUNG

Die ZUndspirale hat eine langere Lebensdauer, wenn Sie den Kaminofen immer
vorsichtig starten. Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig aus und achten Sie
darauf, daB Sie die Zind-Taste nicht zu stark betatigen. Wenn der Gluhfaden
gerissen ist, muB die ZUndspirale ausgetauscht werden.

3. DER DOCHT

Um die Lebensdauer des Dochtes zu verlangern, sollten Sie den Kaminofen von
Zeit zu Zeit vollstandig leer brennen lassen (bis er von selbst ausgeht). Tun Sie
dies, sobald Sie merken, daB die Flamme etwas schwacher wird. Da dieser Vorgang
etwas Geruch verursacht, empfehlen wir lhnen, dies auBerhalb des Wohnbereiches
zu tun.

Entfernen Sie selbst keine Teile aus dem Kaminofen. Wenden Sie sich beztglich
einer eventuellen Reparatur immer an Ihren Handler.

Bevor Sie Wartungsarbeiten ausfuhren, muf3 der Kaminofen ausgeschaltet und
abgekihlt sein.

LAGERUNG (ENDE DER HEIZSAISON)

Wir empfehlen Ihnen, den Kaminofen am Ende jeder Heizsaison vollstandig
leer brennen zu lassen und ihn danach gut aufzubewahren. Beachten Sie dazu
folgende Hinweise:

II' Starten Sie den Ofen auBerhalb des Wohnraumes und lassen Sie ihn
vollstdndig leer brennen.

|Z| Lassen Sie den Kaminofen anschlieBend abkuthlen.

Den Kaminofen mit einem feuchten Tuch reinigen und danach mit einem
trockenen Tuch trocken reiben.

Iz' Die Batterien aus dem Batteriefach nehmen @ und an einer trockenen
Stelle aufbewahren.

IE' Reinigen Sie den Brennstofffilter.

IE' Lagern Sie den Kaminofen staubfrei, nach Moglichkeit in der Original-
verpackung. Den Ubriggebliebenen Brennstoff sollten Sie in der nachsten
Heizsaison nicht mehr verwenden. Entsorgen Sie Gbriggebliebenen Brennstoff
gemaB den Vorschriften, die in Ihrer Gemeinde fur chemische Kleinabfalle
gelten. Beginnen Sie jede neue Heizsaison immer mit neuem Brennstoff
Beachten Sie wieder die Gebrauchsanweisung (wie beschrieben ab Kapitel A),
wenn Sie den Kaminofen erneut in Betrieb nehmen.

TRANSPORT
Um zu verhindern, daBB der Kaminofen wahrend des Transportes Brennstoff
verliert, mussen folgende MaBnahmen getroffen werden

|I| Lassen Sie den Kaminofen abkuhlen.
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Nehmen Sie den Brennstofftank @ aus dem Kaminofen und entfernen Sie
den Brennstofffilter. Dieser kann eventuell etwas nachtropfen; halten Sie ein
Tuch bereit. Den Brennstofffilter und den Brennstofftank auBerhalb des
Kaminofens aufbewahren.

Setzen Sie den TransportverschluB (Abb. O) anstelle des Brennstofffilters ein
und drucken Sie ihn fest, so daB kein Brennstoff austritt. Der
Transportverschluss verhitet das Austreten von Brennstoff.

Den Kaminofen immer aufrecht transportieren.

Entleeren Sie den fest eingebauten Brennstoffbehalter vor dem Transport
oder falls ein falscher oder verunreinigter Brennstoff verwendet wurde, mit
einer Brennstoffpumpe. Entfernen Sie zunachst den Brennstofffilter und set-
zen Sie dann die Brennstoffpumpe in den leeren, fest eingebauten
Brennstoffbehalter. Gehen Sie genau so vor, wenn der Brennstoffbehalter
Wasser enthalt.

TECHNISCHE DATEN

R8027C

Zundung elektrisch
Brennstoff Petroleum
Kapazitat (kw)* 2.7
Geeigneter Raum (m3)** 45-95
Brennstoffverbrauch (Ltr/Std)* 0.281
Brennstoffverbrauch (g/Std)* 225
Brenndauer pro Tank (Std)* 13.5
Inhalt Brennstofftank (Liter) 3.8
Gewicht (kg) 8.7

Breite 455
Abmessungen (mm) (einschlieBlich Bodenplatte) Tiefe 295

Hohe 460
Bendtigte Batterien 6V D.C. (R14 x 4)
Dochttyp N
Uberwachung der Beliftungsqualitat (Luftaustausch): Direktmessung des CO2-Werts (NDIR-
CO2-Sensor (®).

*  Bei Einstellung auf maximalem Stand
**  Angegebene Werte sind Richtwerte

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sie

erhalten auf lhren Kaminofen 48 Monate Garantie ab Kaufdatum. Innerhalb

dieser Zeit werden alle Material- und Herstellungsfehler kostenlos behoben.
Hierbei gelten folgende Regeln:

II' Alle weiteren Anspriche auf Schadenersatz, inklusive Folgeschaden, werden

2]

nicht anerkannt.

Reparatur oder Austausch von Teilen innerhalb der Garantiezeit fuhrt nicht
zur Verlangerung der Garantie.

Die Garantie verfallt, wenn Veranderungen angebracht wurden, Nicht-
Original Teile montiert oder Reparaturen durch Dritte am Kaminofen
ausgefuhrt wurden.
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IZ' Teile, die normalem Verschlei3 ausgesetzt sind, wie die Zindspirale, die
Batterien, der Docht und die Syphonpumpe, fallen nicht unter die Garantie.

5]
6]

Um unnétige Kosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, immer zuerst sorgfaltig
die Gebrauchsanweisung zu lesen. Finden Sie darin keine L6sung, wenden Sie sich

Die Garantie gilt ausschlieBlich unter Vorlage der datierten Originalrechnung,
auf der keine Veranderungen vorgenommen wurden.

Die Garantie gilt nicht bei Schaden, die durch zweckwidrige Handlungen
entstanden sind, beziehungsweise durch Verwahrlosung und durch die
Benutzung von falschem oder veraltetem Brennstoff. Falscher Brennstoff
kann sogar gefahrlich sein.*

Die Versandkosten und das Versandrisiko des Kaminofens, oder dessen Teile,
gehen zu allen Zeiten zu Lasten des Kaufers.

an lhren Handler.

* Leicht entztindliche Stoffe kdnnen zum Beispiel zu unkontrollierbarer Verbrennung fuhren, die ausschlagende
Flammen zur Folge haben. Versuchen Sie in diesem Fall nie, den Kaminofen zu transportieren, sondern schalten
Sie den Kaminofen unverzlglich aus (siehe Kapitel E). In Notfédllen kénnen Sie einen Feuerloscher benutzen,

jedoch ausschlieBlich einen Kohlendioxid- oder Pulver-Feuerloscher.

14 TIPS ZUR SICHERHEIT

1

2

12

13

Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem
Gerat spielen.

Transportieren Sie den Ofen nicht, wenn er brennt oder noch heif3 ist. In
diesem Fall auch keine Wartungsarbeiten durchfiihren.

Stellen Sie den Kaminofen so auf, daB er sich mit der Vorderseite
minimal 1,5 Meter von Mauern, Gardinen und Mdébeln befindet. Achten
Sie ebenfalls darauf, daB der Raum Uber dem Kaminofen frei ist.
Benutzen Sie den Kaminofen nicht in staubigen Raumen und nicht an
Stellen, an denen es stark zieht. In beiden Fallen erhalten Sie keine
optimale Verbrennung. Benutzen Sie den Kaminofen nicht in unmittel-
barer Umgebung einer Badewanne, Dusche oder eines Swimmingpools.
Schalten Sie den Kaminofen aus, bevor Sie das Haus verlassen oder zu
Bett gehen.

Bewahren und transportieren Sie den Brennstoff ausschlieBlich in den
dazu bestimmten Tanks und Kanistern.

Achten Sie darauf, daBB der Brennstoff nicht Hitze oder extremen
Temperaturunterschieden ausgesetzt wird. Lagern Sie den Brennstoff
immer an einem kudhlen, trockenen und dunklen Ort (Sonnenlicht
schadet der Qualitat).

Benutzen Sie den Kaminofen niemals an Stellen, an denen schadliche
Gase oder Dampfe auftreten konnten (zum Beispiel Auspuffgase oder
Farbdampfe).

Das Gitter des Kaminofens wird heiB. Der Kaminofen darf nicht
abgedeckt werden (Brandgefahr).

Achten Sie immer auf ausreichende Ventilation.

Dieses Gerat darf nicht von korperlich, geistig oder sensorisch einge-
schréankten Personen (oder Kindern) benutzt werden oder von Personen,
die unzureichende Erfahrung und Kenntnisse haben, es sei denn dies
erfolgt unter Aufsicht und Anleitung zur Verwendung des Gerats durch
jemanden, der fir die Sicherheit dieser Personen zustandig ist.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit einge-
schrankten physischen, sinnlichen oder geistigen Fahigkeiten oder
einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie
in die sichere Nutzung des Gerats eingewiesen wurden und die damit
einhergehenden Gefahren verstanden haben.

Kinder sollten nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ohne
Aufsicht ausgefuhrt werden.

[ D
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WECHSELN DES DOCHTES

DER OFEN MUSS GANZ ABGEKUHLT SEIN, BEVOR
SIE MIT DEM DOCHTWECHSEL BEGINNEN.

1a.

1b.

1c.

1d.

2a.

2b.

6a.

6b.

6C.

10.

11.

12.

13.

Offnen Sie den Tankdeckel @ und entnehmen Sie den
Brennstofftank @.

Entnehmen Sie die Batterien, um eventuelle
Brandwunden zu vermeiden.

Offnen Sie das Gitter an der Vorderseite und entfernen
Sie die Verbrennungskammer @.

Entfernen Sie den Dochtverstellknopf @, indem Sie ihn
gerade nach vorn ziehen.

Losen Sie die 5 Schrauben des Ofenmantels @, 1 an der
Ruckseite, 2 an der rechten und 2 an der linken Seite.
Entfernen Sie den Sensor an der Ruckseite des Mantels
.

Entfernen Sie den Ofenmantel, indem Sie ihn gerade
nach oben ziehen.

Entfernen Sie die zwei Schrauben der Zundspirale .
Entfernen Sie den Windschirm A/B.

Entfernen Sie den automatischen Ziindmechanismus,
indem Sie 1 Schraube l6sen.

Entfernen Sie den Mechanismus fur die automatische
Ausschaltung beim Umkippen, indem Sie 2 Schrauben
|6sen.

Entfernen Sie die Anschlisse (4EA) auf der Printplatte
Losen Sie die 4 Flugelmuttern.

Entfernen Sie den Dochtversteller.

Dricken Sie auf den Stift des Dochts an der Innenseite
des Dochtverstellers. Entfernen Sie den Docht, den
Dochthalter und den Dochtversteller gesondert vonei-
nander.

Setzen Sie den neuen Docht ein und befestigen Sie
ihn, indem Sie die drei Stifte nach oben in die drei
Ausrichtungséffnungen stecken (siehe den nach oben
weisenden Pfeil am Dochthalter).

Dricken Sie den neuen Docht gegen die Zdhne des
Halters, sodass der Docht fest, glatt und faltenfrei an
der Innenseite des Verstellers anliegt.

Richten Sie die Stifte an den Ausrichtungséffnungen im
Dochtversteller aus. Dricken Sie nun vorsichtig jeden
der drei Stifte des Dochts (die jetzt am Dochthalter
befestigt sind) nach innen. Stecken Sie die drei Stifte in
die diagonalen Schlitze des Dochtverstellers. Dricken
Sie jeden der drei Stifte fest in die Offnungen.

Drehen Sie am Dochtverstellknopf @ und prifen Sie,
ob sich der Docht leichtgangig nach oben und unten
bewegt.
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14.

15.

16.

17.

18.

19a

Schieben Sie den Dochtversteller entlang des
Luftschachts nach unten. Richten Sie den Docht-
verstellknopf auf die Vorderseite des Ofens.

Setzen Sie die vier Flugelmuttern zuriick, aber ziehen
Sie sie noch nicht fest.

Drehen Sie den Docht in die hoéchste Stellung und zie-
hen Sie die Flugelmuttern allméahlich fest.

Prufen Sie die Dochthéhe. Der Docht muss sich 0,8 cm
Uber dem Bordelflansch befinden.

Prifen Sie, ob der Zwischenraum zwischen Dochthalter
und Luftschacht ausreichend ist. Dieser muss Uberall
gleich groB sein.

.Reaktivieren Sie den Umfallschutz, indem Sie den

Loschknopf @ eindrticken.

19b.SchlieBen Sie die Anschltsse (4EA) wieder auf der

20.

21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

Printplatte an.

Prifen Sie die Funktion des Umfallschutzes, indem Sie
den Léschknopf @ eindricken, sodass das Pendel akti-
viert wird.

Setzen Sie die automatische Ziindung wieder ein.
Setzen Sie den Windschirm A/B wieder ein.

Setzen Sie die ZUndspirale @ wieder ein.

Setzen Sie den Mantel @ wieder ein.

Ziehen Sie die funf Schrauben des Mantels fest und set-
zen Sie den Sensor an der Ruckseite des Mantels @ wie-
der ein.

Setzen Sie die Verbrennungskammer @ und den
Brennstofftank @ wieder ein.

Setzen Sie den Drehknopf fur die Verstellung des
Dochts @ wieder ein. SchlieBen Sie die Vorderplatte.

Legen Sie die Batterien in den Batteriehalter und fullen

Sie den Brennstofftank mit Qlima Premium Quality Fuels.

Setzen Sie den Brennstofftank in den Ofen und warten Sie

mindestens eine halbe Stunde, bis der Docht vollstandig mit

Brennstoff getrankt ist.
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Keere kunde

Hjertelig tillykke med anskaffelsen af Deres kamin. De har anskaffet Dem et
kvalitetsprodukt, som De kan fa gleede af mange ar frem i tiden. Forudsat at
ovnen anvendes forsvarligt naturligvis. Laes derfor fgrst denne brugsanvisning,
sa Deres kamin kan holde leenge. Pa fabrikantens vegne giver vi 48 maneders

garanti pa alle opstaede materiale- og fremstillingsfejl.

Vi gnsker dem meget varme og komfort med Deres kamin.

Med venlig hilsen

PVG Holding b.v.

Afdeling kundeservice

1 LAS FORST BRUGSANVISNINGEN.

2 SPORG DERES KAMIN-HANDLER, HVIS DE HAR YDERLIGERE SPORGSMAL.

@ ||
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Dette er i store traek, hvordan Deres kamin skal
anvendes. For mere detaljerede handlinger henvises
til VEJLEDNINGEN (side 31 og frem).

Fjern alt emballagemateriale (se kapitel A, fig. A).

Fyld skiftetanken @ isaet denne i ovnen og vent 30 minutter,

for ovnen teendes (se kapitel B, fig. |).

Seet batterierne i holderen @ (se kapitel A, fig. G).

Kontrollér at forbreendingskammeret @ star helt lodret
(se kapitel A, fig. F).

Taend kaminen ved at dreje drejeknappen @ til hgjre indtil den
ikke kan drejes leengere og tryk derefter teendingsknappen rol-
igt ind (se kapitel C. Fig. K og L).

Efter at kaminen er blevet teendt varer det 10 til 15 minutter

forend det kan kontrolleres om kaminen braender korrekt.

Sluk for ovnen (se kapitel E).

e Pa grund af brandrisikoen skal tanken fyldes, nar
kaminen er slukket, eller i et andet lokale end
kaminen.

e Sorg altid for at lukke tanken ordentligt efter
pafyldning pa sikker afstand af alle varmekilder og
aben ild (se kapitel B).

e Forste gang kaminen taendes, lugter den “ny” i en
kort periode.

e Opbevar alle breendstofbeholdere med deres
originale deeksler og forseglinger et koldt og merkt
sted.

e Braendstof kan blive foreldet: Start hver
fyringsseeson med nyt braendstof.

e Nar du fyrer med Qlima Premium Quality Fuels, er
du garanteret braendstof af god kvalitet.

e For du skifter breendstofmerke og/eller
braendstoftype, skal du serge for at temme den
flytbare kamin helt for braendstof.

VIGTIGE DELE

Sluk knap

Drejeknap

Teendknap

Forbraendings-

kammer

Handtag til for-

braendingskammer

Braendstofindikator

Grill

Daeksel til skiftetank

Skiftetank

Braendstofmeter til

skiftetank

Gladespiral

Batteriholder

Handtag

Kappe

Kontrolsystem til

luftkvalitet
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HVAD MAN FQRST SKAL VIDE

SORG ALTID FOR TILSTRAKKELIG VENTILATION

Dette varmeapparat er udstyret med et luftkvalitetsstyringssystem @. Nar der er
for lidt ventilation i veerelset, eller hvis varmeapparatet bruges i et for lille veerelse,
slar varmeapparatet automatisk fra. Serg for at der er tilstreekkelig ventilation, sa
opvarmningen er behagelig og sikker. Bemeerk: For at undga at varmeapparatet
slas fra, anbefaler vi at en dor eller vindue szettes pa klem nar varmeapparatet er
teendt.

Lees denne brugervejledning grundigt, for du tager apparatet i brug, og gem
den til senere brug. Produkt skal installeres pa en sadan made, at den overholder
lokale og nationale bestemmelser, vedtaegter og standarder. Dette produkt er
beregnet til brug som en varmer i private hjem og er kun egnet til brug i terre
omgivelser, under almindelige forhold i private hjem, indenders i stuer, kekkener
eller i garager.

Uanset model skal du altid serge for, at kaminen bruges i et lokale, der er
tilstraekkelig stort til, at den kan bruges sikkert uden behov for ekstra ventilation.
Hvis lokalet er mindre end pakreevet, skal du altid abne en dor eller et vindue pa
klem (serg for, at abningen er cirka 2,5 cm). Det er vigtigt, at der er tilstraekkeligt
luftindtag og effektivt luftudtag i alle lokaler, hvor kaminen bruges (begge
abninger skal have et tvaersnit pa mindst 50 cm?). Du ma ikke foretage aendringer
af sikkerhedssystemet, da garantien for, at luftmaleren fungerer korrekt, derved
bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du har spergsmal.

SIKKERHEDSSYSTEM

Nar ovnen er teendt, kan det forekomme, at den slukker automatisk ved en
forholdsvis lav temperatur i veerelset (19 til 20 °C). Dette skyldes, at der er
akkumuleret varme i ovnen.

Dette feenomen er en logisk felge af den sikkerhedsmekanisme (lovpligtig iht. NF
D35-300), der er anbragt, og er ikke tegn pa en defekt. Nar ovnen bruges i lavere
omgivelsestemperaturer, forekommer dette ikke.

SAFE TOP

Kaminen er udstyret med en “safe top”. Denne mindsker temperaturen pa
toppladen. Dermed bliver risikoen for uheld mindsket, hvis man skulle komme til
at bergre toppladen.

Pas pa: Toppladen er stadigveek varm. Undga enhver kontakt med toppladen og
frontgitteret.

7

Sarlige oplysninger for brugere i Frankrig: Kaminen er fremstillet til kun at blive
brugt med braendstof, der er beregnet til flytbare kaminer, som fyrer med flydende
braendstof, i henhold til de franske dekreter af 18-07-2002 og 25-06-2010 sasom
Qlima Premium Quiality Fuels. Det er forbudt at bruge andre former for braendstof.
Kontakt din forhandler, eller find adresser pa forhandlere pa vores websted.
Denne flytbare kamin, der fyrer med flydende breendstof, er beregnet til brug som
en ekstra varmekilde og ikke som en konstant varmekilde.

Sarlige oplysninger for brugere i Storbritannien: Brug kun Klasse C1 petroleum i
henhold til BS2869 Del 2 eller lignende.

Brugeren skal overholde folgende anvisninger om korrekt brug:

UNDLAD AT

- bruge den flytbare kamin, der fyrer med flydende breendstof, i campingvogne,
bade og fererhuse.

- bruge den flytbare kamin, der fyrer med flydende breaendstof, i lokaler
med utilstraekkelig ventilation (se minimummalene for det lokale, der skal

@
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Kun med den rigtige
type breendstof er De
garanteret ufarlig, effek-
tiv og komfortabel brug
af ovnen.
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A

opvarmes i skemaet med specifikationer) samt lokaler, der ligger under
jordhgjde og/eller i en hgjde pa over 1.500 meter
- andre kaminens sikkerhedsfunktioner.
Anvendelse af denne type opvarmning pa offentlige steder kreever forudgaende
tilladelse fra myndighederne. Indhent korrekte oplysninger, for kaminen tages i
brug.

DET RIGTIGE BRANDSTOF

Deres kamin er fremstillet til at anvende vandfrit, rent petroleum af god kvalitet
sasom Qlima Premium Quality Fuels. Kun med dette, fas en ren og optimal
forbraending. Breendstof af ringere kvalitet kan medfore:

Overdreven tjeeredannelse pa vaegen

Ufuldsteendig forbraending

Begreenset levetid for vaege og ovn

Rag eller stank

Hvidt anslag pa frontgitter eller topplade.

\ A A A A 4

Det rigtige braendstof er af stor betydning for en ufarlig, effektiv og komfortabel
brug af ovnen.

Skader pa kaminen og/eller funktionsfejl som fglge brug af andet end anvendelse
af vandfrit, rent petroleum af god kvalitet deekkes ikke af garantien.

Sperg altid den naermeste kamin-forhandler efter den rigtige type breendstof til
Deres ovn.

INSTALLATION AF OVNEN

|I| Tag forsigtigt Deres kamin ud af kassen og kontroller indholdet.
Ud over ovnen skal der forefindes folgende:

» en manuel haevepumpe
» En transportprop
» Denne brugsanvisning

Gem kassen og emballagematerialet (fig. A) til opbevaring eller transport.

E‘ Fjern det gvrige emballagemateriale:
» Frigiv hgjre side af risten. Loft risten ud af udsparingen (fig. B) og treek den

fremad.
{ DKJ
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» Treek begge ender af emballagematerialet til siderne og samtidig lidt nedad (fig. C).

» Tag forbraendingskammeret ud af kaminen og fjern emballagematerialet
under det (fig. D).

» Seet derefter braenderen tilbage pa dens plads. Check at braenderen er
placeret korrekt, ved at skubbe spiralen @ fra den ene side til den anden
(fig. F). Luk gitteret ved at lofte forsigtigt i dette og placér det i hullet.

» Abn laget til den aftagelige tank @, og fjern det lille stykke plasticskum.

IE' Fyld skiftetanken som det beskrives i kapitel B.

IZ' Saet batterierne i den dertil beregnede holder @ pa bagsiden af ovnen (fig. G).
Veaer opmaerksom pa = polerne. Luk batteriholderen med dakslet.

IE' Gulvet skal veere stabilt og i vater. Flyt ovnen, hvis den ikke star helt i vater.
Forsag ikke at korrigere dette ved at leegge beger eller andet under den.

IE' Deres kamin er nu klar til brug.

PAFYLDNING AF BRANDSTOF
Pafyld breendstof pa skiftetanken et passende sted, da der altid er risiko for at
spilde. Folg proceduren nedenfor:

II' Serg for, at ovnen er slukket.

E‘ Abn laget pa kaminen top, og laft skiftetanken ud af kaminen (fig. H).
Bemeaerk: Det kan dryppe lidt fra tanken. Seet skiftetanken ned (med daekslet
opad og handtaget pa gulvet ), og skru breendstofdaekslet af.

IE' Fyld skiftetanken ved hjeelp af en braendstofpumpe (se anvisningerne til
breendstofpumpen.) Serg for, at pumpen er placeret hgjere end skiftetanken
(fig. ). Stik den ribbede slange ind i abningen pa skiftetanken.

El Hold oje med skiftetankens breendstofmaler under pafyldningen (fig. J). Stop
pafyldningen, nar maleren angiver, at tanken er fuld. Fyld aldrig for meget
breendstof pa tanken, iseer ikke nar braendstoffet er meget koldt (breendstof
udvider sig, nar det bliver varmere).

IE Lad det resterende braendstof i pumpen lgbe tilbage i beholderen, og fjern forsigtigt
pumpen. Skru tankdaekslet godt pa igen. Ter eventuelt spildt breendstof op.

IE' Kontrollér om tankproppen sidder rigtigt og er skruet fast. Seet skiftetanken
tilbage i ovnen (med daekslet nedad). Luk deekslet.

SADAN TZANDES OVNEN
En ny ovn kan i starten forarsage en svag lugt. Serg derfor for ekstra ventilation
eller teend ovnen ferste gang uden for beboelsesrummet.

Hvis ovnen bruges for forste gang, skal man vente ca. 30 minutter efter, at den
fyldte skiftetank er anbragt, for ovnen teendes. Pa denne made kan veegen
suge breendstof til sig. Det samme geelder, hvis ovnen har veeret braendt helt
tor og efter udskiftning af vaegen.

For kaminen teendes, kontroller da altid braendstofindikatoren @ for at vide om
tanken skal pafylde.

Teend altid ovnen med den elektriske taender. Brug aldrig teendstikker eller en lighter.
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Sadan ger De:
E‘ Drej drejeknappen @ til hgjre indtil den ikke kan komme laengere (fig. K).

IZ' Tryk teendknappen @ ind (fig. L), men ikke alt for hardt. Sa snart man kan se
en flamme i forbreendingskammeret, kan man slippe teendknappen.

Kaminen har kun kortvarigt veeret i brug og drejeknappen bliver ikke I3st.
Drej forst drejeknappen (fig. M) helt mod venstre for at vaegen bringes i den
hgjeste position inden at der teendes (kapitel C).

Efter ovnen er teendt, skal det altid kontrolleres, at forbreendingskammeret @
star rigtigt, ved at skubbe det fra venstre til hojre (fig. F) vha. handtaget @.
Dette skal kunne foretages uden modstand. Hvis forbreendingskammeret ikke
star rigtigt, kan det medfare r@g- og sodudvikling.

REGULERING AF FLAMMEN

Efter at kaminen er blevet teendt varer det 10 til 15 minutter kan flammen ses
i overste brandkammer. Forst da kan det kontrolleres, at flammen star korrekt.
En for hgj flamme kan forarsage reg- og sodudvikling, mens en for lav flamme
medferer lugtudvikling. Fig. Q viser hvor hgjt varmeapparatet minimalt og
maksimalt ma braende. Flammen kan derefter justeres med flammeregulering @
(fig. M).

En for lav flamme kan skyldes:

» for lidt breendstof (fyld tanken)

» darligt breendstof (sperg forhandleren)

» for lidt ventilation (abn et vindue eller en dor pa klem)

» Slitage pa veegen (kontakt din forhandler eller udskift vegen
se kapitel M)

SADAN SLUKKES OVNEN
Tryk pa sluk knappen @. Flammen gar derefter ud af sig selv. (fig. N).

FUNKTIONSFEJL, ARSAGER OG LOSNINGER
Hvis en funktionsfejl ikke kan afhjeelpes med nedenstdende anvisninger, skal De
kontakte Deres forhandler.

DEN KAN IKKE TZANDES.
» Batterierne ligger ikke rigtigt i holderen.
Kontroller dem (fig. G).
» Batterierne er ikke leengere kraftige nok til teendingen.
Udskift dem (fig. G).
» De har ladet ovnen braende helt tom eller vaegen er udskiftet.
Vent 30 minutter efter den fyldte skiftetank er blevet anbragt, for ovnen taendes.
» De trykker teendingsknappen @ for hardt ned.
Tryk mindre hardt (kapitel C).
» Gledespiralen @ er defekt.
Kontakt Deres forhandler.

UJAVN FLAMME OG/ELLER SOD OG/ELLER LUGT.
» Forbreendingskammeret @ star ikke rigtigt.
Seet det rigtigt vha. handtaget @, til man let kan skubbe det fra venstre

til hgjre. @
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» Der bruges for gammelt breendstof.
Start hver fyringssseson med nyt breendstof.
» Der bruges forkert braendstof.
Se DET RIGTIGE BREANDSTOF (kapitlet “Hvad man forst skal vide”).
» Der er tale om stevsamling nederst i ovnen.
Sporg forhandleren.
» Flammehgjden er ikke rigtigt indstillet.
Se kapitel F.

OVNEN SLUKKER LANGSOMT AF SIG SELV.
» Skiftetanken er tom.
Se kapitel B.
» Derervand i bundtanken.
Kontakt Deres forhandler.
» Veegen er blevet hard pa oversiden.
Lad ovnen braende helt tgr (kapitel H).
» Der bruges for gammelt braendstof.
Start hver fyringssaeson med nyt braendstof.

OVNEN BLIVER VED MED AT BRANDE LAVT.
»  Veegen star for lav.
Seet vaegehgjdelasen et trin hajere (kapitel G).
» Ovnen havde brugt naesten al breendstoffet, for den blev fyldt op.
Vent 30 minutter efter den fyldte skiftetank er blevet anbragt, for ovnen taendes.
» De bruger for gammelt eller forkert breendstof.
Se DET RIGTIGE BREANDSTOF (kapitlet "Hvad man forst skal vide”).
» Rummet er utilstraekkeligt ventileret.
Abn en dar eller et vindue og lad den/det derefter std ps klem.

OVNEN BRANDER FOR HQJT.
» De bruger forkert og for flygtigt braendstof.

Se DET RIGTIGE BREANDSTOF (kapitlet "Hvad man farst skal vide”).
» Veegen star for hgjt.

Kontakt Deres forhandler.

OM VEDLIGEHOLDELSEN

Deres kamin kraever ganske lidt vedligeholdelse, husk ovnen skal veere kold. Stov
og pletter skal dog terres af med en fugtig klud snarest muligt, da der ellers
kan komme pletter, der er vanskelige at fjerne. Normalt er det kun to dele, der
udseettes for slitage:

1. BATTERIERNE
Disse kan man selv udskifte. Smid ikke de gamle batterier i skraldeposen. Folg de
lokale regler for kemisk affald i Deres kommune.

2. GLODESPIRALEN

Gledespiralen holder leengere, hvis De taender den pa den korrekte made. Skift
batterierne i tide og veer sikker pa at teendknappen ikke bliver trykket for hardt
ind. Hvis ovnen er ny eller har veeret breendt tor, sa skal den sta i min. 20 minutter
efter der er pafyldt breendstof inden den pa ny teendes, da gledespiralen ellers
kan knaekke.
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3. VAGEN / SLUT PA FYRINGSSZASONEN

For at forlaenge vaegens levetid, skal ovnen regelmaessigt braende helt tor (til den
slukker af sig selv). Dette gares, hvis man meerker, at flammen bliver svagere. Nar
den braender tor, opstar der lidt lugtgener, sa det anbefales at foretage dette
uden for beboelsesrummet.

Fjern ikke selv nogen dele fra ovnen. Kontakt i forbindelse med reparation
altid Deres kamin-forhandler.

Lad ovnen kole af, for De foretager vedligeholdelse.

SLUT PA FYRINGSSZASONEN
Vi anbefaler, at ovnen braendes helt ter ved afslutningen af fyringsseesonen,
hvorefter den let kan opbevares. Fglg nedenstaende anvisninger:

II' Teaend for ovnen uden for beboelsesrummet og lad den braende helt ter.

|Z| Lad ovnen kole af.

IE' Renger ovnen med en fugtig klud og ter efter med en ter klud.

E‘ Tag batterierne ud af ovnen @ og opbevar dem et tort sted.

IE' Rengering af braendstoffilteret.

IE' Opbevar ovnen stgvfrit. Om muligt i den originale emballage. Overskydende

braendstof kan ikke anvendes i den felgende fyringsseeson. Braendstofrester
bortskaffes i henhold til kommunens geeldende regler om kemisk affald.

Begynd altid den nye fyringsseesson med nyt braendstof. Nar ovnen pa ny
tages i brug folges vejledningen (fra kapitel A).

TRANSPORT
For at forhindre, at ovnen laekker under transport, skal der tages felgende
forholdsregler:

II' Lad ovnen kgle af.

E‘ Fjern skiftetanken @ fra ovnen og fjern breendstoffiltret. Det kan dryppe lidt
fra dette. Hav en klud klar. Opbevar ikke braendstoffiltret og skiftetanken i
ovnen.

IE' Tryk transportproppen fast (fig. O) pa breendstoffiltrets plads.
Transportproppen kan i vid udstraekning forhindre laekage fra kaminen under
transport.

Iz' Transporter altid ovnen i lodret stilling.

E' Tem den stasjonaere beholderen med en drivstoffpumpe for transport, hvis
det er brukt feil type drivstoff eller drivstoffet er skittent. Fjern farst
drivstoffilteret og sett deretter drivstoffpumpen inn i den tomme stasjoneere
beholderen. Folg samme fremgangsmate hvis drivstoffbeholderen inneholder

vann.
{DKJ
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.l SPECIFIKATIONER

R8027C

Teending elektrisk
Braendstof petroleum
Kapacitet (kW)* 2.7
Velegnet rum (m3)** 45-95
Braendstofforbrug (I/time)* 0.281
Braendstofforbrug (g/time)* 225
Braendetid pr. tank (timer)* 13.5
Indhold skiftetank (liter) 3.8
Veegt (kg) 8.7

bredde 455
Mal (mm) (inklusive bundplade) dybde 295

hgjde 460
Kraevede batterier 6V D.C. (R14 x 4)
Type vaege N
Overvagning af ventilationskvaliteten (luftudskiftning)
Direkte maling af CO2-niveauet (NDIR CO2-sensor E-Guard @®).

*

*%k

Ved indstilling pa hejeste stand
Oplyste vaerdier er indikative

K GARANTIBETINGELSERNE
Pa Deres kamin far De 48 maneders garanti regnet fra kebsdatoen. | denne
periode afhjeelpes alle materiale- og fremstillingsfejl gratis. Derfor geelder
folgende regler:

1]
2]

o] [= (o] [w]

Alle yderligere krav pa skadesgodtggrelse, inklusive efterfelgende skade
afvises udtrykkeligt.

Reparation og udskiftning af dele i garantiperioden medfgrer ikke
forlaengelse af garantien.

Garantien bortfalder, hvis der er foretaget andringer, hvis der er monteret
uoriginale reservedele, eller hvis ovnen har veeret repareret af tredjemand.

Dele der er udsat for normal slitage, som batterier, veege og braendstofheevert
er ikke omfattet af garantien.

Garantien geelder kun, hvis De kan fremleegge det originale daterede
kabsbevis, og hvis der ikke er foretaget sendringer pa dette.

Garantien geelder ikke for skade, der er opstaet ved handlinger, der afviger
fra brugsanvisningen, ved forsemmelse eller ved brug af forkert eller foreeldet
braendstof. Forkert braendstof kan endog veere farligt*. Derfor anbefales
brugen af Qlima Premium Quality Fuels i kaminen. Qlima Premium Quality
Fuels er et kvalitetsprodukt, som er specielt velegnet til brug i kaminen.

Fragtomkostninger og risiko ved forsendelse af ovnen eller dele af denne er
altid for kebers regning.

For at undga unedvendige omkostninger anbefales det altid at leese
brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Hvis der ikke kan findes en lgsning i
denne, indleveres ovnen til reparation hos Deres forhandler.

*

Letantaendelige stoffer kan f.eks. medfere en ukontrollabel forbreending med stikflammer. Prov i sa til-
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feelde ikke at flytte ovnen, men sluk omgaende for den. | nedstilfeelde kan der anvendes en ildslukker,

men i sa fald udelukkende af type B: kulsyre- eller pulverslukker.

14 TIPS FOR UFARLIG BRUG

1

10

1

12

13

14

Born ber veere under opsyn, sa det sikres, at de ikke leger med
apparatet.

Flyt aldrig ovnen, mens denne braender eller stadig er varm.
| dette tilfeelde ma den heller ikke pafyldes eller vedligeholdes.

Anbring ovnen sa dens forkant er mindst 1,5 meter fra mure, gardiner
og mgbler. Serg ogsa for fri plads over ovnen.

Brug ikke ovnen i stovede rum og anbring den ikke pa steder med
meget traek. | begge tilfeelde kan der ikke fas en optimal forbraending.

Sluk ovnen, fer De forlader huset eller gar i seng.

Opbevar og transporter altid breendstof i de dertil beregnede tanke
og dunke.

Sorg for, at braendstoffet ikke udseettes for varme eller ekstreme
temperaturforskelle. Opbevar altid breendstoffet pa et koligt, tert og
markt sted (sollys kan reducere kvaliteten).

Brug aldrig ovnen pa steder, hvor der kan veere skadelige gasser eller
dampe (f.eks. udstedningsgas eller malingsdampe).

Den gverste del af kaminen bliver varm. Kaminen ma ikke tildeekkes
(brandfare). Undga enhver kontakt med toppladen og frontgitteret.

Serg altid for tilstreekkelig ventilation.

Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder barn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og viden, med mindre de har faet supervision eller instruktion
om brugen af apparatet af en person med ansvaret for deres sikkerhed.

Dette apparat kan bruges af bern fra 8 ar og af personer med
reducerede fysiske, sansemeaessige eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af
apparatet pa en sikker made og forstar de dermed forbundne farer.

Born ma ikke lege med apparatet.

Rengering og brugervedligeholdelse ma ikke foretages af bern uden
vejledning.
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UDSKIFTNING AF VAGEN

INDEN DU PABEGYNDER UDSKIFTNINGEN AF
VAGEN, SKAL KAMINEN VARE SLUKKET OG
HELT AFKOLET.

1a.
1b.
1c.
1d.
2a.

2b.

6a.

6b.

10.

11.

12.

13.

14.

Abn tanklaget @ og fjern braendstoftanken @.

Fjern batterierne for at forhindre eventuelle brandsar.
Abn risten foran og fjern forbraendingskammeret @.
Fjern vaegejusteringsknappen @ ved at traekke den lige
fremad.

Skru de 5 skruer pa kabinettet @ los, 1 pa bag, 2 til
hgjre og 2 til venstre.

Fjern sensoren bagpa kabinettet .

Fjern kabinettet ved at traekke det op ad.

Fjern de 2 skruer fra teendspolen @.

Fjern vindskeermen A/B.

Fjern den automatiske teendmekanisme ved at skrue 1
skrue lgs.

Fjern den automatiske veelte-afbryderanordning ved at
skrue 2 skruer lgs.

Fjern de 4 stik (4ea) af printkortet.

Skru de 4 vingemeotrikker lgs.

Fjern vaegejusteringen.

Tryk pa veegestiften indvendig i veegejusteringsenheden.
Fjern veegen, vaegeholderen og vaegejusteringsenheden
separat fra hinanden.

Anbring den nye vaege og fastger den ved at stikke de
tre ben op i de tre huller (se den opad pegende pil pa
vaegeholderen).

Tryk den nye vaege mod holderens teender, saledes
vaege kommer til at sidde godt fast uden rynker mod
den indvendige side af justeringsenheden.

Udlign benene med de udligningsabninger inde i
vaegejusteringsenheden. Tryk let hver af de tre vaegeben
(som nu er fastgjort til veegeholderen) mod indersiden.
Iseet de tre ben i skra riller pa veegejusteringsenheden.
Tryk hver af de tre ben godt fast i hullerne.

Drej veegejusteringsknappen @ og kontroller at veegen
bevaeges jeevnt op og ned.

Skub veegejusteringsenheden ned langs luftskakten.
Anbring veegejusteringsknappen foran pa varmeappa-
ratet.
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15.

16.

17.

18.

19a.

Anbring de 4 vingemgtrikker, men skru dem ikke fast
endnu.

Drej veegen til den hojeste position og skru
vingemptrikkerne fast.

Kontroller vaegehgjden. Vaegen skal vaere 0,8 cm over
kraven.

Kontroller om der er nok mellemrum mellem
veegeholderen og luftskakten. Mellemrummet skal
veere det samme hele vejen rundt.

Genaktiver veelte-afbryderanordningen ved at trykke
pa slukningsknappen @.

19b Tilslut de 4 stik (4ea) med printkortet.

20.

21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

Kontroller veelte-afbryderanordningens funktion ved at
trykke pa slukningsknappen (1), sa pendulet aktiveres.
Geninstaller den automatiske teendmekanisme.
Geninstaller vindskeermen A/B.

Geninstaller teendspolen @.

Geninstaller kabinettet @.

Skru de 5 skruer pa kabinettet fast og anbring sensoren
bagpa kabinettet @.

Geninstaller forbraendingskammeret @ og
braendstoftanken @.

Geninstaller drejeknappen til justering af veegen @.
Luk frontdaekslet.

Anbring batterierne i batteriholderen og fyld
breendstoftanken med Qlima Premium Quality Fuels.
Anbring breendstoftanken i varmeapparatet og vent
mindst 30 minutter indtil vaegen er helt gennemveedet
med braendstof.
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Estimado Cliente:

Le felicitamos por la compra de su estufa portatil. Usted acaba de comprar un
producto de calidad, que le daré plena satisfaccion durante muchos anos, a
condicién de que lo utilice debidamente. Por lo tanto, lea primero este manual
del usuario, para una vida util maxima de su estufa.

En nombre del fabricante le ofrecemos una garantia de 48 meses para toda

clase de faltas de fabricacion y de material.

Le deseamos mucho y agradable calor, asi como una gran comodidad con su

estufa portatil.

Un saludo cordial,

PVG Holding b.v.

Departamento Atencién al Cliente

1 LEA PRIMERO LAS INSTRUCCIONES DE USO.

2 EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR.
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Estos son a grandes rasgos los pasos a sequir para
la utilizacion de su estufa portatil. Para su correcta
utilizacion, le remitimos al MANUAL (pdg. 43 y
siguientes).

Retire todo el material de embalaje (vea capitulo A, fig. A).

Llene el depdsito extraible @ y espere 30 minutos antes de
encender la estufa (vea capitulo B, fig. I).

Coloque las pilas en su alojamiento @ (vea capitulo A, fig. G).

Asegurese de que la cdmara de combustion @ esta en posicion
recta (vea capitulo A, fig. F).

Encienda la estufa, girando el botén @ hacia la derecha hasta
el tope y sequidamente oprima con cuidado el boton @ del
encendido (vea capitulo C, fig. Ky L).

Después de encender la estufa, se debe esperar entre 10y
15 minutos para comprobar que la estufa esta funcionando
correctamente (vea capitulo D).

Apague la estufa (vea capitulo E).

e Para evitar incendios, se debe llenar el depdsito cuando la
estufa esta desconectada, o fuera de la habitacién en la
que se encuentre instalada la estufa.

e Después de llenar el depésito, asegurese siempre de que
esté bien cerrado y que se encuentre a una distancia
apropiada de cualquier fuente de calor y del fuego
abierto.

e La primera vez que encienda su estufa, desprendera un
olor a “nuevo”.

e Guarde todos los contenedores de combustible con sus
tapones y sellos originales en un lugar fresco y oscuro.

e El combustible envejece. Comience cada otofio con nuevo
combustible.

e Si Usted utiliza Qlima Premium Quality Fuels, tiene la
seguridad de hacer uso del combustible apropiado.

e En caso de que cambie de tipo de combustible / de marca
de combustible, debe asegurarse primero de que la estufa
ha consumido todo el combustible presente.

PIEZAS IMPORTANTES

Boton de apagado

Boton regulador

Boton de encendido

Camara de

combustion

Asa de la cdmara de

combustion

Indicador del

combustible
Rejilla

Tapa del depésito
Depdsito extraible
Indicator del
combustible en el

deposito extraible

Resistencia

Alojamiento de

JJIEH

Asa

Carcasa interior

Sistema de control

de calidad del aire
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LO QUE DEBE SABER PREVIAMENTE

VENTILAR SIEMPRE SUFICIENTEMENTE

La estufa estd equipada con un sistema de control de calidad del aire @. La
estufa se apaga automaticamente cuando la ventilacién del lugar es insuficiente,
o cuando se usa la estufa en un lugar demasiado pequefio. Para obtener una
temperatura agradable y segura, verifique que haya suficiente ventilacion
en el lugar. Nota: Para evitar que la estufa se apague inesperadamente, le
recomendamos dejar entreabierta una puerta o una ventana.

Lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el aparato y consérvelo
para poder consultarlo en el futuro. Instale este dispositivo Unicamente si satisface
los requisitos de la legislacion, las ordenanzas y las normas locales y nacionales
correspondientes. Este producto ha sido disefiado para su uso como calefactor en
hogares y s6lo es apto para el uso en entornos secos, en condiciones domésticas
normalesy en interiores (salas de estar, cocinas y garajes).

Para todos los modelos y para poder utilizar la estufa con toda seguridad sin
necesidad de ventilacién suplementaria, es necesario un espacio minimo. Si el
espacio en cuestién es mas pequeno que el indicado, debera siempre entreabrir
una puerta o ventana (x 2,5 cm). Es importante que el lugar donde se use la estufa
disponga de una entrada de aire adecuada y una salida de aire eficiente (la seccion
transversal de ambas aberturas debe ser como minimo 50 cm?). No se permite
modificar el sistema de proteccién, porque en tal caso no se puede garantizar el
funcionamiento correcto de la sonda de aire. En caso de duda, consulte con su
proveedor.

MECANISMO DE SEGURIDAD

Si la estufa estad encendida y la temperatura ambiental es relativamente baja (19 a
20°C), puede ocurrir que se apague automaticamente debido a la acumulacion de
calor en la estufa.

Este fendmeno es una consecuencia normal producido por el mecanismo de
seguridad. Cuando la estufa se use con temperaturas ambientales inferiores, este
fenédmeno no se producira

CUBIERTA DE SEGURIDAD

Junto con la estufa se proporciona una cubierta de seguridad. Este macanismo
hace disminuir la temperatura en la tapa superior de la estufa. De esta manera,
el riesgo de sufrir algun dafio al tocar accidentalmente la tapa superior disminuye
considerablemente. No obstante, tenga en cuenta que la tapa superior estara
caliente en cualquier caso.

Evite cualquier contacto con la tapa superior y con la rejilla.

Instrucciones especificas para Francia: Su estufa ha sido disefiada para el uso
exclusivo de combustible liquido para estufas portatiles, en conformidad con
los decretos de 18-07-2002 y 25-06-2010 como Qlima Premium Quality Fuels. Se
prohibe el uso de otros tipos de combustible. Consulte con su proveedor o visite
nuestra pagina web para obtener las direcciones de nuestros distribuidores.

Esta estufa portatil de combustible liquido esta destinado para el uso como
calefaccion complementaria, y no como fuente de calor continua.

Instrucciones especificas para el Reino Unido: Debe usarse sélo combustible de
parafina de Clase C1, en conformidad con BS2869; Seccion 2, o equivalente.

El usuario debe observar las instrucciones siguientes para el uso correcto:
NO

- use la estufa portatil de combustible liquido en remolques, barcos y cabinas
de vehiculos;
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A

- use la estufa portatil de combustible liquido en lugares sin ventilacion suficiente

(consulte el cuadro de propiedades para las dimensiones minimas del lugar a
ser calentado), espacios subterraneos y / o a una altura de mas de 1500 metros;
- modifique los dispositivos de proteccion de la estufa.

Para usar este tipo de calefaccion en lugares publicos, se requiere el permiso previo
de las entidades reglamentarias. Inférmese al respecto antes de usar la estufa.

EL COMBUSTIBLE APROPIADO

Su estufa esta disefiada para quemar parafina liquida (combustible especial para
estufas), de alta calidad y sin agua como Qlima Premium Quality Fuels. Solamente
este combustible asegura una combustion limpia y completa: Un combustible de
calidad inferior puede conducir a:

excesiva adherencia de alquitran en la mecha
una combustién incompleta

una reduccién en la durabilidad de la estufa
la formacion de humo y/o malos olores
residuos en la rejilla o en el revestimiento

\ A A A A 4

El combustible apropiado es, por lo tanto, esencial para un uso seguro, eficaz 'y
comodo de su estufa.

La garantia no cubre los dafios y/o el malfuncionamiento de la estufa debido al
uso de un combustible otro que aceite de parafina de alta calidad sin agua.

Consulte siempre al distribuidor mas cercano sobre el combustible apropiado para
su estufa.

il
",

INSTALACION DE LA ESTUFA

|I| Extraiga de la caja con cuidado la estufa y controle el contenido.
Ademas de la estufa, la caja debe contener:
» una pequefia bomba manual de combustible
» un tapon de transporte
» el presente manual del usuario
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Guarde la caja y el material de embalaje (fig. A) para almacenar o transportar
la estufa.

/ ; IZ| Quite el material de embalaje:
» Agarre el lateral derecho del grill. Saque el grill del hueco (fig. B) y tire hacia

delante.
=L | | » Tire de ambos extremos del material de embalaje a los laterales
empujando ligeramente hacia abajo al mismo tiempo (fig. C).
> U F » Extraiga el quemador y el embalaje que esta situado debajo del quemador
S s (fig.D).
f » Vuelva a colocar el quemador en su sitio. Esta colocado correctamente si,
S 5 cogiéndolo por la espiral @, se puede girar facilmente hacia la izquierda y

- la derecha. Cierre la rejilla.
» Abra la tapa del tanque extraible @ y elimine el trozo de espuma.

Si ha sacado la parte izquierda de la rejilla, inserte primero el pivote de la parte
superior izquierda en la ranura, y luego inserte el pivote inferior izquierdo en
su ranura (fig. E).

E‘ Llene el dep6sito extraible, siguiendo las instrucciones del capitulo B.

El Coloque las pilas en su alojamiento @ situado en la parte posterior de la
estufa (fig. G). Observe los polos + y -. Coloque la tapa del compartimento de la bateria.

IE' El suelo debe ser s6lido y nivelado, compruébelo. Desplace la estufa si no esta
bien nivelada. No intente corregir esta posicién, colocando libros u otros
objetos debajo.

IE' Su estufa esta ahora lista para su uso. @

LLENAR DE COMBUSTIBLE

No llene nunca el depésito extraible dentro del salén, hagalo en un lugar mas
apropiado (existe siempre el riesgo de que caigan gotas de combustible). Proceda
como sigue:

II' Asegurese de que la estufa esta apagada.

E‘ Abra la tapa y extraiga el depésito extraible de la estufa (fig. H). Atencion: el
deposito puede gotear algo. Ponga el depdsito extraible en el suelo (tapdn
orientado hacia arriba, asa en el suelo) y desenrosque el tapén.

IE' Llene el depésito extraible usando una bomba de combustible (consulte las
instrucciones de operacién de la bomba de combustible.)

IZ' Durante la operaciéon de llenado, no deje de vigilar el indicador del combusti-
ble del depdsito extraible (fig. J). Si esta lleno, cese de llenar aflojando el
botdén superior de la bomba. Nunca llene el depésito hasta el tope, sobre todo
cuando el combustible esté muy frio (el combustible se dilata por el calor).

E' Deje que el combustible presente en la bomba se vacie en el depésito y retire
la misma con cuidado. Cierre el depésito, enroscando el tapén cuidadosa-
mente. Limpie eventuales gotas de combustible que hayan caido.

IE' Controle si el tapén del depésito estd en posicidon recta y debidamente apre-
tado. Coloque el depésito extraible de nuevo en la estufa. Cierre la tapa.

o C ENCENDER LA ESTUFA
Al principio, una estufa nueva desprende siempre algun olor. Por consiguiente,
asegurese de que haya ventilacion suplementaria.
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Si Usted utiliza la estufa por primera vez, después de haber colocado el depésito extrai-
ble lleno de combustible, espere minimo unos 30 minutos antes de encenderla. De esta
forma, la mecha podra absorber el combustible. Haga lo mismo después de que la estu-
fa haya consumido todo el combustible y después de poner una nueva mecha.

Antes de encender la estufa, mire siempre el indicador de combustible @ para
comprobar si en el depésito extraible queda suficiente combustible.

Encienda la estufa siempre con la resistencia @.
No utilice nunca cerillas o un mechero.

Proceda como sigue:
II' Gire el regulador @ hacia la derecha hasta alcanzar el tope (fig. K).

IZ| Oprima el botén del encendido @ (fig. L) sin ejercer fuerza. En cuanto se
aprecie una llama en la cdmara de combustion @, suelte el boton.

Antes de encender la estufa, controle siempre si la cAmara de combustion
@ esta bien recta, moviendola con ayuda del asa @ un poco a la izquierda
y derecha (fig. F). Esto se efectuara sin ninguna dificultad. Si la cAmara de
combustion esta desnivelada, se producirian humos y hollin.

LA COMBUSTION DE LA ESTUFA

Después de encender la estufa, se debe esperar entre 10 y 15 minutos para
comprobar que la estufa estd funcionando correctamente. S6lo entonces se podra
comprobar si la estufa quema debidamente. Una llama demasiado alta puede
provocar la formacién de humos y hollin, mientras que una llama demasiado baja
entrana la formacién de malos olores. En la fig. Q puede ver a qué temperatura
maxima y minima puede funcionar su estufa. La llama puede ser regulada un poco
con el botén regulador @ (fig. M).

Las posibles causas de una llama demasiado baja son:

» escaso combustible (llene el depésito)

» combustible de mala calidad (consulte a su distribuidor)

» insuficiente ventilaciéon (entreabra una puerta o ventana)
» desgaste de la mecha (cambiar mecha, capitulo L)

APAGAR LA ESTUFA
Pulse el botén de apagado @. La llama se apagara automaticamente (fig. N).

FALLOS, CAUSAS Y SOLUCIONES
Si resulta imposible resolver un fallo siguiendo las instrucciones dadas a
continuacion, consulte a su distribuidor.

NO SE LOGRA ENCENDER LA ESTUFA.

» Las pilas no estan correctamente colocadas en su alojamiento.
Controlar (fig. G).

» Las pilas ya no tienen la suficiente potencia para realizar el encendido
Cambiar las pilas (fig. G).

» La estufa ha consumido todo el combustible o bien la mecha ha sido cambiada.
Después de colocar el depdsito extraible lleno, esperar 30 minutos para
encender la estufa.
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» Usted oprime la palanca del encendido @ hacia abajo con demasiada fuerza.
Oprimir con menos fuerza (capitulo C).

» El filamento de la resistencia de encendido ) esta partido.
Consulte a su distribuidor.

LLAMA INESTABLE Y/U HOLLIN Y/U OLOR.
» Lacamara de combustion @ no esta colocada de forma correcta.
Pdéngala recta con el asa @, hasta que logre moverla mas facilmente hacia la
izquierda y derecha.
»  Usted utiliza un combustible envejecido.
Comience cada otofio con nuevo combustible.
No ponga nunca el combustible en un lugar expuesto al sol.
»  Usted utiliza un combustible inadecuado.
Vea EL COMBUSTIBLE APROPIADO (capitulo ‘Lo que previamente debe saber’).
» Se ha acumulado polvo en la base de la estufa.
Consulte a su distribuidor.
» La altura de la mecha no es la correcta.
Consulte a su distribuidor.

LA ESTUFA SE APAGA LENTAMENTE.
» El depdsito extraible esta vacio.
Vea capitulo B.
» El depésito inferior contiene agua.
Consulte a su distribuidor.
» La parte superior de la mecha se ha endurecido o tiene humedad.
Deje que la estufa queme todo el combustible. Use un combustible adecuado.
»  Usted utiliza combustible envejecido.
Comience cada otofio con nuevo combustible.

LA ESTUFA SIGUE FUNCIONANDO CON LLAMA BAJA.
» La mecha esta demasiado baja.
Consulte a su distribuidor.
» Antes de rellenar el depésito la estufa habia consumido casi todo el
combustible.
Después de colocar el depdsito extraible lleno, esperar 30 minutos para
encender la estufa.
»  Usted utiliza combustible viejo o inadecuado.
Vea EL COMBUSTIBLE APROPIADO (capitulo ‘Lo que previamente debe saber’).
» No hay suficiente ventilacion en la habitacion.
Abra un momento una puerta o ventana de par en par, y después déjela
entreabierta.

LA ESTUFA QUEMA DEMASIADO FUERTE.
»  Usted utiliza un combustible inadecuado y demasiado volatil.

Vea EL COMBUSTIBLE APROPIADO (capitulo ‘Lo que previamente debe saber’).
» La mecha estd demasiado alta.

Consulte a su distribuidor.

G MANTENIMIENTO
Su estufa requiere poco mantenimiento. Lo que si es importante es que quite el polvo
y las manchas a tiempo con un pafio humedo, ya que si no podrian formarse manchas
permanentes. Normalmente, tan solo tres piezas estdn sometidas a desgaste:
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La resistencia
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ICE IS

1. LAS PILAS

Estas las puede cambiar Usted mismo. No tire las pilas viejas en el cubo de la
basura. Siga las instrucciones vigentes en su municipio para Pequefios Residuos
Quimicos.

2. LA RESISTENCIA

La resistencia durard mas tiempo si la estufa es encendida correctamente.
Cambie las pilas a su debido tiempo y procure no oprimir el botén del encendido
con demasiada fuerza. Si el filamento incandescente se ha partido, debera ser
sustituida la resistencia por una nueva.

3. LA MECHA

Para prolongar la vida util de la mecha, de vez en cuando la estufa debe consumir
todo el combustible presente (hasta que se apague sola). Proceda asi cuando
observe que la llama quede mas baja. Cuando consuma todo el combustible, la
estufa despedira cierto olor, razén por la cual recomendamos lo haga fuera del
espacio habitable.

No extraiga Usted mismo piezas de la estufa. Para eventuales reparaciones,
consulte siempre a su distribuidor.

Antes de efectuar cualquier revision, deje que la estufa se enfrie.

ALMACENAMIENTO (fin del invierno)

Llegado el fin del invierno, le recomendamos que antes de guardarla, deje que la
estufa queme todo el combustible existente en el depésito. Para este fin, siga las
instrucciones siguientes:

II' Encienda la estufa fuera del espacio habitable y deje que todo el combustible
se queme.

Deje que la estufa se enfrie.
Limpie la estufa con un pafio humedo y séquela con un pafo seco.
Extraiga las pilas de la estufa @ y guardelas en un lugar seco.

Limpiar el filtro de combustible.

[o] [o] [2] [w] [™]

Guarde la estufa protegida del polvo, si es posible en su embalaje original. El
combustible que ha sobrado no lo puede utilizar en el invierno préximo.
Por lo tanto, consimalo. No obstante, si sobrara algo de combustible, no lo
tire, pero siga las reglas vigentes en su municipio con respecto a pequefios
residuos quimicos. En cualquier caso, comience el préximo invierno con
combustible nuevo. Si vuelve a usar la estufa de nuevo, siga nuevamente las
instrucciones (a partir del capitulo A).

TRANSPORTE
Para evitar que la estufa pierda combustible durante el transporte, se deben tomar
las siguientes precauciones:

II' Deje enfriar la estufa.
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Tapon de transporte
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IZ' Saque el depodsito extraible @ de la estufa y retire el filtro del combustible.
Este puede gotear un poco; tenga un paio a mano. Guarde el filtro y el
depodsito extraible fuera de la estufa.

IE' Coloque el tapén de transporte (fig. O) en el lugar del filtro del combustible y
oprimalo bien y coloque nuevamente el deposito extraible en su posicién. El
tapon de transporte evitara, en la medida de lo posible, que la estufa pierda
aceite durante el transporte.

Iz' Transporte la estufa siempre en posicién vertical.

El Vacie el depésito fijo usando una bomba de combustible antes del transporte,
o cuando el combustible esta sucio o del tipo incorrecto. Primero saque el
filtro de combustible, y luego inserte la bomba de combustible en el deposito
fijo y vacio. Siga el mismo procedimiento cuando el depdsito de combustible
contiene agua.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

R8027C
Encendido eléctrico
Combustible parafina
Capacidad (kw)* 2.7
Volumen apropiado del espacio (m3)** 45-95
Consumo de combustible (I/hora)* 0.281
Consumo de combustible (g/hora)* 225
Duracién de combustion por depésito (hora)* 13.5
Contenido deposito extraible (litros) 3.8
Peso (kg) 8.7
ancho 455
Dimensiones (mm) (placa de base incl.) profundo 295
alto 460
Pilas 6V D.C. (R14x 4)
Tipo de mecha N
Vigilancia de la calidad de la ventilacion (renovacién del aire):
Medicion directa del nivel de CO2 (sensor NDIR de CO2 E-Guard @®).
* En caso de estar en posicion maxima ** Estos valores son a titulo indicativo

CONDICIONES DE GARANTIA

Su estufa esta cubierta por una garantia de 48 meses, a partir de la fecha de compra.
Durante este periodo, todos los defectos de material o de fabricacion seran reparados
sin coste alguno. Ademas, se aplican las siguientes reglas:

|I| No asumimos ninguna responsabilidad por otros dafios, incluido dafos
indirectos.

IZ' La reparaciéon o el recambio de piezas efectuado dentro del periodo de
garantia no da lugar a una prérroga de la misma.

IE' La garantia no se aplicara en los casos que: se hayan realizado modificaciones;
se hayan montado piezas no originales; reparaciones efectuadas por terceros.

IZ' Las piezas que estan sujetas a desgaste normal, tales como la mecha, pilas,
resistencia de encendido y la bomba manual de combustible, no estan cubiertas
por la garantia.
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IE' La garantia no se aplica en caso de dafios ocasionados por manipulaciones no
conformes con el manual de instrucciones, por negligencias y por el uso de
combustible envejecido o inapropiado. El uso de combustible inapropiado
incluso puede ser peligroso*, por ello, se aconseja Qlima.

Los gastos de envio y los riesgos del envio de la estufa o piezas de ésta,
correran en todos los casos a cargo del comprador.

* Los materiales muy inflamables, pueden conducir, por ejemplo, a una combustion incontrolable, resultando en
un incendio. En tal caso, no intente transportar la estufa, apaguela inmediatamente (vea capitulo E). En casos de
emergencia puede utilizar un extintor de llamas, pero inicamente del tipo B: extintores de incendios con acido

La garantia se aplica Unicamente si Usted presenta la factura de compra,
fechada y sin modificacién alguna.

carbénico o con polvo.

14 SUGERENCIAS PARA UN USO SEGURO

10
11

12

13
14

Se debera vigilar a los niflos para asegurar que no jueguen con el
aparato.

No transportar la estufa cuando esté encendida o esté aun caliente,
ni tampoco llenarla de combustible, ni efectuar trabajos de
mantenimiento.

Ponga el frontal de la estufa a una distancia minima de 1,5 metros de la
pared, cortinas y muebles.

No utilice la estufa en habitaciones polvorientas, ya que la combustién
no serd 6ptima.

Apague la estufa antes de salir de casa o al acostarse.

Conserve y transporte el combustible Unicamente en los depésitos y
bidones destinados para ello.

No exponga el combustible al calor o a cambios extremos de
temperatura. Guarde el combustible en un lugar oscuro, seco y fresco
(la luz solar afecta a la calidad).

Nunca utilice la estufa en lugares donde gases o vapores nocivos puedan
estar presentes (por ej., gases de escape o vapores de pintura).

La rejilla de la estufa se calienta. Al cubrir la estufa con algun material,
se crea un riesgo de incendio.

Asegurese siempre de una ventilacion suficiente.

Este aparato no debera ser utilizado por personas (incluyendo nifios)
con reducida capacidad fisica, mental o sensorial, o que carezcan de la
experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que sean vigilados e
instruidos en el uso del aparato por otra persona que sea responsable
de su seguridad.

Este aparato puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afnos y por
personas con capacidades fisicas, psiquicas o sensoriales reducidas,
falta de experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisados o
reciban instrucciones acerca del uso del aparato de una forma seguray
comprendan los riesgos que entrana.

Los niflos no deben utilizar el aparato como un juguete.

Las tareas de limpieza y mantenimiento reservadas al usuario no deben
ser realizadas por nifios sin supervision.
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L

CAMBIAR LA MECHA

ANTES DE COMENZAR A CAMBIAR LA MECHA, LA
ESTUFA TIENE QUE ESTAR APAGADA Y COMPLETA-
MENTE FRIA.

1a.

1b.
1c.
1d.
2a.

2b.

6a.

6b.

6cC.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Abra la tapa del depdsito @ y saque el depdsito de
gasolina @.

Saque las baterias para evitar posibles quemaduras.
Abra la rejilla de la parte frontal y saque la caldera @.
Saque el botén regulador de mecha @ tirando de él
hacia delante.

Suelte los 5 tornillos de la carcasa interior de la estufa
girandolos @, 1 en la parte trasera, 2 en la derechay 2 a
la izquierda.

Retire el sensor en la parte trasera de la carcasa interior
(14}

Retire la carcasa interior de la estufa tirando de ella
hacia arriba.

Elimine los 2 tornillos de la espiral de encendido @.
Quite el protector de viento A/B.

Quite el mecanismo automatico de encendido soltando
1 tornillo.

Saque el mecanismo automatico de apagado en caso de
caidas soltando los 2 tornillos.

Retire los cuatro conectores (4EA) de la placa de circuito.
Suelte las 4 tuercas de mariposa.

Retire el requlador de mecha.

Pulse en la clavija de la mecha por el interior del
regulador de mecha. Separe la mecha del soporte de
mecha y del regulador de mecha.

Coloque la nueva mecha y fijela metiendo las tres
clavijas hacia arriba por las tres aperturas de alineaciéon
(ver direccion de la flecha en el soporte de mecha).
Empuje la nueva mecha sobre los dientes del soporte
para que la mecha esté bien fija, estirada y sin dobleces
en el interior del regulador.

Alinee las clavijas con las aperturas de alineacién dentro
del regulador de mecha. Empuje cuidadosamente cada
una de las tres clavijas de la mecha, que ahora estan
fijas al soporte. Meta las tres clavijas en las ranuras
diagonales del regulador de mecha. Empuje cada una
de las tres clavijas y fijelas bien en las aberturas.

Gire el botén regulador de mecha @ y compruebe si la
mecha se desliza suavemente arriba y abajo.

Deslice el regulador de mecha hacia abajo por
el conducto de ventilacién. Coloque el botén de
regulaciéon de mecha en la parte delantera de la estufa.
Vuelva a colocar las 4 tuercas de mariposa pero no las
fije todavia.
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16.

17.

18.

Gire la mecha a la posicién mas alta y gire las tuercas de
mariposa poco a poco hasta fijarlas.

Compruebe la altura de la mecha. La mecha tiene que
estar a 0,8 cm por encima de la anilla de base.
Compruebe que haya suficiente espacio entre el soporte
de mecha y el conducto de ventilacion. Este espacio
tiene que ser el mismo por todos sitios.

19a.Vuelva a colocar el seguro de caidas pulsando el botén

de apagado @.

19b.Conecte los cuatro conectores (4EA) con la placa de

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

circuito.

Compruebe el funcionamiento del seguro de caidas
pulsando el botén de apagado (1), para que se active
asi el péndulo.

Vuelva a colocar el mecanismo de encendido.

Vuelva a colocar el protector de viento A/B.

Vuelva a colocar la espiral de encendido .

Vuelva a colocar la carcasa interior @.

Fije los 5 tornillos de la carcasa interior girdndolos y
vuelva a colocar el sensor en la parte posterior de la
carcasa interior @.

Vuelva a colocar la caldera @ y el depédsito de
combustible @.

Vuelva a colocar la ruedecilla para ajustar la mecha (2).
Cierre la placa delantera.

Coloque las baterias en el soporte de bateria y llene
el tanque de combustible con Qlima Premium Quality
Fuels. Coloque el depdsito de combustible en la estufa
y espere al menos 30 minutos hasta que la mecha se
empape bien de carburante.
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Hyva asiakas,

Onnittelut kannettavan, kotikaytt6on tarkoitetun lammittimen ostamisen
johdosta. Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se
tietysti edellyttaa, etta kaytat lammitintad oikein. Lue ensin nama kayttdéohjeet
varmistaaksesi [ammittimen mahdollisimman pitkan kayttéian. Valmistaja
myoéntaa lammittimelle 48 kuukauden pituisen takuun materiaalitai

valmistusvirheiden varalta.
Toivomme, ettd lammittimesta on sinulle paljon iloa ja [ampda.

Ystavallisin terveisin

PVG Holding b.v.

Asiakaspalveluosasto

1 LUE ENSIN KAYTTOOHJEET.

2 OTA EPASELVISSA TAPAUKSISSA YHTEYS TUOTTEEN MYYJAAN.
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Seuraavassa on kuvattu lammittimen kdytté6noton
tdrkeimmét vaiheet. Yksityiskohtaisemmat tiedot
ovat kdyttéohjeessa (sivulta 55 alkaen).

Poista kaikki pakkausmateriaalit (ks. kohta A kuvassa A).

Tayta irrotettava sailié @ ja odota 30 minuuttia ennen

[@mmittimen sytyttamista (ks. kohta B, kuva I).

Aseta paristot paristokoteloon @ (ks. kohta A, kuva G).

Tarkista, ettd palokammio @ on tdysin suorassa (ks. kohta A,
kuva F).

Sytytd lammitin tyontamalld hitaasti liekinsaadinta @ ja
sytytyspainiketta @ samanaikaisesti alaspain (ks. kohta C, kuvat
Kja L).

Lammittimen sytyttamisen jalkeen on odotettava 10-15
minuuttia ennen kuin voidaan tarkistaa, palaako lammitin
kunnolla (ks. kohta D).

Sammuta lammitin (ks. kohta E).

e Paloturvallisuuden vuoksi sdilié on taytettava joko
lammittimen ollessa pois paalta tai eri huoneessa
kuin [ammitin.

e Kun sdilié on taytetty turvallisen matkan paassa
lammonlahteista ja avotulesta, huolehdi sailion
sulkemisesta kunnolla (ks. kohta B).

e Varastoi polttodljykanisterit viiledssa ja pimeassa,
ja kayta niissa alkuperaisia korkkeja ja tiivisteita.

e Polttodljykin vanhenee. Ota kaytté6n uusi
kanisteri aina lammityskauden alussa.

e Kun kaytat lammittimessa Qlima Premium Quality-
palodljya, voit olla varma palodljyn korkeasta
laadusta.

e Jos vaihdat palodljyn merkkia tai tyyppid, varmista
etta kaikki aikaisemmin kaytossa ollut 6ljy on
tyhjentynyt siirrettavan [ammittimen sisalta.

e Kun lammitin sytytetdan ensimmaisen kerran, se
haisee jonkin aikaa “uudelta”.

TARKEAT OSAT

OFF-painike (hata-

sammutusta varten)

Nystyrapintainen

sydamen saatéonuppi

Sytytyspainike

Palokammio

Palokammion
kadensija

Polttoainenaytto

Ritila

Irrotettavan sailion

kansi

Irrotettava sailio

Irrotettavan sailion

polttoainendytto

Sytytyskaami

Paristokotelo

Kantokahva

Runko

llmalaadun valvon-

tajarjestelma
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MITA SINUN TULEE TIETAA ENNEN KAYTTOA

VARMISTA AINA, ETTA ILMANVAIHTO ON RIITTAVA

Lammitin on varustettu ilmalaadun valvontajarjestelmalla @ Kun huoneessa on
vajavainen tuuletus tai huone on liian pieni, [dmmitin sammuu automaattisesti.
Mukavaa ja turvallista [ammitysta varten varmista, ettd huoneessa on riittava
tuuletus. Huom.: Valttaakseen odottamatonta sammutusta on parempi laittaa
ikkuna tai ovi raolleen lammittimen toimiessa.

Lue tama kayttéopas huolellisesti ennen kuin kaytat laitetta. Sailyta opas
vastaisuuden varalle. Asenna laite vain siina tapauksessa, etta se on paikallisten
ja kansallisten lakien, maaraysten ja standardien mukainen. Laitetta saa kayttaa
vain lammityslaitteena kotitalouksissa. Laitetta saa kayttaa vain kuivissa sisatiloissa
tavallisissa kotioloissa, kuten olohuoneessa, keittidssa tai autotallissa.

Mallista riippumatta on aina varmistettava, ettd [ammitinta kaytetaan riittavan
suuressa tilassa, jolloin kayttd on turvallista eika lisdilmanvaihtoa tarvita. Jos
huone on vaadittua pienempi, ovi tai ikkuna on pidettava hieman raollaan (noin
2,5 cm). Tilassa, jossa lammitinta kaytetaan, on oltava riittava ilmanvaihto (tulo-
ja poistoilma-aukkojen on oltava vahintdan 50 cm?). Turvalaitteisiin ei saa tehda
muutoksia, koska siina tapauksessa ilman lampoanturin toimintaa ei voida taata.
Jos olet epavarma, ota yhteytta myyjaliikkeeseen.

TURVAJARJESTELMA

Kun olet kytkenyt lammittimen, saattaa tapahtua, ettd lammitin pysahtyy
automaattisesti huoneenlammadssa (19 - 20°C). Tama johtuu siita, etta se keraa
lampoa. Tdma on normaalia. Syy piilee turvajarjestelmassa. Suosittelemme, etta
kytket lammittimen uudelleen paalle alemmassa lampétilassa.

SAFE TOP -TOIMINTO

Laitteessa on safe top -toiminto. Se alentaa laitteen paalla olevan levyn lampétilaa.
Talla tavoin pienennetdaan merkittavasti vahinkoriskia, joka aiheutuu levyn
koskettamisesta epdhuomiossa. Ota kuitenkin huomioon, etta levy kuumenee
tasta huolimatta. Valta peitelevyn ja ritilan koskettamista.

Ranskaa koskeva huomautus: Lammitin on suunniteltu toimimaan ainoastaan
siirrettaville, nestemaisella polttoaineella toimiville lammittimille tarkoitetulla
palodljylla asetusten 18-07-2002 ja 25-06-2010 mukaisesti. Muiden polttoaineiden
kayttd on kielletty. Kysy myyjaliikkeesta tai katso verkkosivustoltamme
jélleenmyyjien osoitteet.

Nestemadisella polttoaineella toimiva siirrettava lammitin on tarkoitettu
lisalammittimeksi, ei jatkuvaksi [ammonlahteeksi.

Yhdistynytta kuningaskuntaa koskeva huomautus: Kayta ainoastaan C1-luokan
palodljya ohjeen BS2869 osan 2 mukaisesti tai vastaavaa.

Kayttajan on noudatettava seuraavia kayttéohjeita:

ALA

- kaytad nestemaiselld polttoaineella toimivaa siirrettavaa lammitinta
asuntovaunussa, veneessa tai ajoneuvon ohjaamossa.

- kayta nestemaiselld polttoaineella toimivaa siirrettavaa lammitintd huonosti
ilmastoidussa tilassa (tarkista lammitettavan tilan vahimmaismitat taulukosta),
maan pinnan alapuolella sijaitsevissa tiloissa tai yli 1500 metrin korkeudessa.

- tee muutoksia [Ammittimen turvalaitteisiin.

Tamantyyppisen lammittimen kayttd yleisissa tiloissa edellyttdd maaraysten

mukaista ennakkolupaa. Hanki tietoa tarvittavista luvista etukateen.

OIKEA POLTTOAINE

Lammitin on suunniteltu kaytettavaksi laadukkaan, vedettoman ja puhtaan
parafiinioljyn kuten Qlima Premium Quality-oljyn kanssa. Vain tallaisia
polttoaineita kaytettaessa palaminen on varmasti puhdasta ja taydellista.
Heikkolaatuisen polttoaineen kaytosta voi seurata.

» liian suurien tervakerrostumien muodostuminen lasikuitusydameen

» epataydellinen palaminen
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» [ammittimen kayttéian lyhentyminen
» savua ja/tai hajuja
» kerrostumien muodostuminen ritilaan tai kuoreen.

Oikean polttoaineen valinta on siten olennaisen tarkeaa lammittimen turvallisen,
tehokkaan ja miellyttavan kaytén kannalta.

Takuu ei kata muun kuin korkealaatuisen, vedettéman ja puhtaan palodljyn
kaytosta johtuvia vaurioita tai toimintahairioita.

Kaanny lammittimen polttoainetta valitessasi aina paikallisen myyjan puoleen.

KAYTTOOHJEET > > > > > ®

A LAMMITTIMEN ASENTAMINEN

|I| Ota lammitin varovasti pois laatikosta ja tarkista laatikon sisalté.
Lammittimen lisdksi laatikossa on myos
» kasikayttéinen polttoainepumppu
» kuljetuskorkki
» ndma kayttéohjeet.

Sailyta laatikko ja pakkausmateriaalit (kuva A) varastointia ja/tai kuljetusta varten.

|Z| Poista muut pakkausmateriaalit:

» Vapauta grillin oikea puoli. Nosta grilli reiasta (Kuv. B) ja veda se eteenpain.

» Vedd molemmat pakkauksen paat sivuihin ja samanaikaan alaspain (katso
Kuv. C).

» Poista myds palokammion alla olevat pakkausmateriaalit (kuva D).

» Aseta palokammio takaisin paikalleen. Palokammio on oikeassa asennossa,
kun sita voidaan siirtaa kevyesti hieman vasemmalle ja oikealle kddensijastaan
© (kuva F). Sulje ritila: Nosta sitd hieman, jotta se menee takaisin reikaansa.

» Avaa irrotettavan sailion kansi @ ja poista polyvaahto.

IE' Tayta irrotettava sailid kohdassa B kuvatulla tavalla.
Iz' Aseta paristot niille varattuun koteloon @ lammittimen takana (kuva G).

Varmista, etta pariston plus- ja miinusnavat vastaavat merkkeja + ja — paristo-
kotelossa. Sulje patterin kansi.

LFINg
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IE' Lattian tulisi olla kiintea ja taysin tasainen. Siirra lammitinta, jos se ei ole
suorassa. Al yrita korjata lattian epé&tasaisuutta asettamalla kirjoja tai muita
tavaroita lammittimen alle.

IE' Lammitin on nyt kayttévalmis.

POLTTOAINEEN TAYTTO
Tayta irrotettava polttoainesailio paikassa, jossa pienet roiskeet eivat haittaa.
Toimi seuraavasti:

II' Varmista, ettd lammitin on sammutettu.

|Z| Avaa ylakansi ja nosta irrotettava sailié pois lammittimen sisalta (kuva H).
Huomautus: Sailidsta voi valua joitakin tippoja. Aseta irrotettava sailid maah-
an (siten etta korkki osoittaa ylospain, kuva I) ja kierra polttoainekorkki auki.

IE' Tayta sailié kayttamalla apuna polttoainepumppua (seuraa pumpun kayttéohjei-
ta). Varmista, etta polttoainekanisteri on korkeammalla kuin irrotettava polt-
toainesailio (kuva J). Aseta uurrettu letku irrotettavan sailion tayttéaukkoon.

Iz' Tarkkaile irrotettavan sailion polttoainendyttoa sailiota tayttaessasi (kuva D).
Lopeta tayttd, kun polttoainenayttd osoittaa, etta saili® on taynna. Ala kos-
kaan tayta sailiota liian tayteen, erityisesti kun polttoaine on kylmaa (polt-
toaine laajenee lammetessaan).

IE' Anna pumppuun jaéneen polttoaineen valua takaisin polttoainekanisteriin ja
irrota pumppu varovasti. Kierra sailion korkki huolellisesti kiinni. Puhdista pol-
ttoainevuodot.

IE' Tarkista, ettad polttoainesailion korkki on suorassa ja kunnolla kiinni. Aseta
irrotettava sailio takaisin lammittimeen (korkki alaspain). Sulje kansi.

LAMMITTIMEN SYTYTTAMINEN

Uudesta lammittimestd voi hetken aikaa tulla hajuja, kun sita kdytetaan
ensimmaisen kerran. Sen vuoksi ilmanvaihdosta on huolehdittava erityisen hyvin
tai lammitin on sytytettava oleskelutilojen ulkopuolella.

Kun kaytat lammitinta ensimmaisen kerran, aseta ensin taytetty polttoainesailio
paikalleen ja odota sen jalkeen noin 30 minuuttia ennen [ammittimen
sytyttamista. Nain lasikuitusydan ehtii imea polttoainetta. Menettele samoin,
jos sailion polttoaine on kokonaan poltettu loppuun tai jos lasikuitusydan on
vaihdettu.

Tarkista polttoainenaytosta @ aina ennen lammittimen sytyttamista, onko sailiota
tarpeen tayttaa.

Sytyta lammitin aina sytytyskaamin @ avulla. Ald koskaan kayta tulitikkuja tai
tupakansytytinta.

Noudata seuraavassa kuvattua menettelya.

II' Kaanna nystyrapintaista sydamen sadtéonuppia @ myotapaivaan niin pitkalle kuin
se kaantyy (kuva K).

|Z| Paina sytytyspainiketta @ (kuva L), mutta ala kayta liikaa voimaa. Vapauta
sytytyspainike heti, kun palokammiossa @ nakyy liekki.
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Kun [dammitin on sytytetty, tarkista aina, ettd palokammio @ on vaakasuorassa,
liu'uttamalla sitéd hieman vasemmalle ja oikealle kammiossa olevan kadensijan
@ avulla. Kammion tulisi liikkua kevyesti. Jos palokammio ei ole suorassa,
muodostuu savua ja nokea.

LAMMITTIMEN POLTTAMINEN

Lammittimen sytyttamisen jalkeen on odotettava 10-15 minuuttia, ennen kuin
voidaan tarkistaa, ettd lammitin palaa kunnolla. Liian suuri liekki voi aiheuttaa
savua ja nokea, kun taas liian pieni liekki aiheuttaa hajuja. Kuv. Q kuvailee minimi
ja maksimi sallitun tulen korkeuksen.

Liekkia voi saataa hieman liekinsaatimen @ avulla (kuva M).

Liian pieni liekki voi johtua myos

P riittamattomasta polttoainemaarasta (tayta sailio)

» polttoaineen heikosta laadusta (ota yhteys tuotteen myyjaan)

P riittdmattomasta ilmanvaihdosta (avaa ikkuna tai luukku raolleen)
» sydamen kulumisesta (ota yhteys tuotteen myyjaan tai

vaihda sydan, ks. kohta L)

LAMMITTIMEN SAMMUTTAMINEN
Anna lammittimen palaa pienimmalla asetuksella noin yhden minuutin ajan. Paina
OFF-painiketta 1. Liekki sammuu hetken kuluttua (kuva N).

HAIRIOT SEKA NIIDEN SYYT JA POISTAMINEN
Jos hairiota ei voida poistaa seuraavien ohjeiden avulla, ota yhteys tuotteen
myyjaan.

LAMMITIN EI SYTY
P Paristoja ei ole asetettu oikein paristokoteloon. Tarkista (kuva G).
» Paristoissa ei ole riittavasti virtaa jaljella sytytysta varten. Vaihda (kuva G).
P> Sailidsta on loppunut polttoaine tai sydan on vaihdettu.
Odota 30 minuuttia irrotettavan séilién tayttdmisen ja paikalleen asettamisen
jdlkeen ennen kuin sytytadt ldmmittimen.
»  Sytytyskytkinta @ painetaan lilan voimakkaasti.
Kéytd painaessasi vihemmadan voimaa (kohta C).
»  Sytytyskaami @) on vaurioitunut.
Ota yhteys tuotteen myyjaéan.

EPASAANNOLLINEN LIEKKI JA/TAI NOKI JA/TAI HAJU
» Palokammio @ ei ole oikeassa asennossa.
Aseta kammio suoraan kadensijan @ avulla siten, etta voit helposti liu'uttaa
kammiota vasemmalle ja oikealle, ja se on suorassa.
» Kaytetty polttoaine on vanhaa.
Kaytd uuden lammityskauden alussa uutta polttoainetta.
» Kaytetyn polttoaineen tyyppi on vaara.
Katso kappale “OIKEA POLTTOAINE” (kohta “Mita sinun tulee tietdd ennen
kayttoa”).
» Lammittimen alaosaan on kertynyt polya.
Ota yhteys tuotteen myyjaén.
» Sydamen korkeus ei ole oikea.
Ota yhteys tuotteen myyjaéan.
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LAMMITIN SAMMUU VAHITELLEN
» Polttoainesailié on tyhja.
Katso kohta B.
» Alempaan sailioon on paassyt vetta.
Ota yhteys tuotteen myyjaan.
» Sydan on kovettunut ylapuolelta.
Polta lammitintd, kunnes kaikki polttoaine on kédytetty (kohta G). Kaytéd
oikeaa polttoainetta.
» Kaytetty polttoaine on vanhaa.
Kaytd uuden lammityskauden alussa uutta polttoainetta.

LAMMITTIMEN LIEKKI PYSYY LIIAN PIENENA
» Sydan on liian alhaalla.
Ota yhteys tuotteen myyjaéan.

» Lammitin on polttanut lahes kaiken polttoaineen ennen sailion tayttamista.
Odota 30 minuuttia irrotettavan sdilién tdyttdmisen ja paikalleen asettamisen
jélkeen ennen kuin sytytadt ldmmittimen.

» Kaytetyn polttoaineen tyyppi on vaara.

Katso kappale "OIKEA POLTTOAINE” (kohta “Mitéd sinun tulee tietda ennen
kayttoa”).

» Tilan ilmanvaihto ei ole riittava.

Jatd ikkuna tai ovi kokonaan auki joksikin aikaa.

LAMMITTIMEN LIEKKI ON LIIAN SUURI

» Kaytetyn polttoaineen tyyppi on vaara tai se on liian haihtuvaa.
Katso kappale "OIKEA POLTTOAINE” (kohta “Mitéd sinun tulee tietda ennen
kéyttéa”).

» Sydan on liian korkealla.
Ota yhteys tuotteen myyjaén.

KUNNOSSAPITO

Lammitinta ei juuri tarvitse huoltaa. On kuitenkin tarkeaa, etta poly ja lika
poistetaan ajoissa kostealla liinalla, koska muuten ne voivat aiheuttaa vaikeasti
poistettavia pinttymia. Normaaleissa olosuhteissa kuluvia osia on vain kolme:

1. PARISTOT
Voit vaihtaa paristot itse. Al& havita vanhoja paristoja muun kotitalousjatteen
mukana. Noudata kemiallisiin kotitalousjatteisiin sovellettavia paikallisia
maarayksia.

2. SYDAN

Jotta lasikuitusydan kestaisi kaytdssa pitempaan, lammittimen on silloin talléin
annettava palaa niin kauan, etta sailid on taysin tyhja ja lammitin sammuu
itsestdan. Toimi nain, kun huomaat, etta liekki heikkenee. Tyhjaksi polttamisesta
aiheutuu jonkin verran hajua, minka vuoksi suositellaan lammittimen siirtamista
oleskelutilojen ulkopuolelle.

3. SYTYTYSKAAMI

Sytytyskaami kestaa pidempaan, jos sytytat oikealla tavalla. Vaihda paristot ajoissa
ja varmista, ettet paina sytytyskytkinta liian voimakkaasti. Jos hehkulanka on
poikki, sytytyskadmi on vaihdettava.
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Ala poista lammittimen osia itse. Ota korjausta koskevissa asioissa aina yhteys
tuotteen myyjaan.

Anna l[ammittimen jaahtya, ennen kuin aloitat huolto- tai yllapitotyot.

VARASTOINTI (LAMMITYSKAUDEN PAATTYESSA)

Suosittelemme, etta polttoainesailidssa oleva polttoaine poltetaan kokonaan loppuun
lammityskauden paattyessa ja lammitin varastoidaan asianmukaisesti. Noudata

seuraavaa menettelya:

|I| Sytyta lammitin oleskelutilojen ulkopuolella ja anna sen palaa, kunnes kaikki

polttoaine on kaytetty.

Anna [ammittimen jaahtya.

Puhdista lammitin kostealla liinalla ja kuivaa se sitten liinalla.
Poista paristot paristokotelosta @ ja varastoi ne kuivaan paikkaan.

Puhdista my6s polttoainesuodatin.

[@] [w] [2] [w] [~]

koskevien paikallisten maaraysten mukaisesti.

KULJETUS

Tee seuraavat toimenpiteet polttoainevuotojen valttamiseksi [ammittimen

kuljetuksen aikana:

|I| Anna [Ammittimen jaahtya.

|Z| Poista irrotettava sailié @ ldammittimesta ja irrota polttoainesuodatin (kuva
0). Suodattimesta voi vuotaa joitakin tippoja. Pida sita varten liinaa valmiina.
Sailyta polttoainesuodatinta ja irrotettavaa sailiota lammittimen ulkopuolella.

IE' Aseta kuljetuskorkki polttoainesuodattimen paikalle (kuva P). Paina se tiukas-
ti kiinni. Kuljetuskorkki estaa enimmat 6ljyvuodot lammittimesta siirtamisen

aikana.

IZ' Liikuta lammitinta aina pystysuorassa asennossa.

IE' Poista polttodljy lammittimessa kiinni olevasta sailiéstd pumpulla ennen
siirtamista tai jos 6ljy on vaaranlaista tai likaista. Irrota ensin 6ljynsuodatin ja
syota pumpun letku lammittimessa kiinni olevaan sailiéén. Toimi samalla

tavoin, jos sailiodn on paassyt vetta.

Varastoi lammitin polyttomaan paikkaan ja, jos mahdollista, alkuperaisessa
pakkauksessa. Kayttamatonta polttoainetta ei voi kayttaa seuraavalla [am-
mityskaudella. Jos polttoainetta on viela jaljella, ala heita sita pois, vaan
huolehdi sen havittamisesta kemiallisten kotitalousjatteiden kasittelya
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TEKNISET TIEDOT

R8027C

Sytytys sahkoinen
Polttoaine parafiini
Teho (kW)* 2.7
Sopiva tila (m3)** 45-95
Polttoaineen kulutus (I/h)* 0.281
Polttoaineen kulutus (g/h)* 225
Palamisaika aika yhdella sailiollisella (h)* 13.5
Irrotettavan sailion tilavuus (litraa) 3.8
Paino (kg) 8.7

leveys 455
Mitat (mm) (pohjalevyn kanssa) syvyys 295

korkeus 460

Tarvittavat paristot 6V D.C. (R14 x 4)
Sydamen tyyppi N
llmanvaihdon laadun valvonta (ilman uudistaminen):
CO2-tason suora mittaus (NDIR CO2 -anturi E-Guard ().

* Maksimisaadoilla wx Maéritetyt arvot ovat suuntaa antavia

K takuueHbor

Lammittimelld on 48 kuukauden pituinen takuu, joka alkaa ostopaivasta. Taman
jakson aikana kaikki materiaali- ja valmistusvirheet korjataan veloituksetta.
Takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

|I| Muita vahinkoja, mukaan lukien valillisia vahinkoja koskevat vaatimukset on
nimenomaisesti poissuljettu.

|Z| Takuuaikana tehdyt korjaukset tai osien vaihdot eivat pidenna takuuaikaa.

E Takuu ei ole voimassa, jos lammittimeen on tehty muutoksia, siind on kaytetty
muita kuin alkuperéisia varaosia tai korjauksia on teetetty kolmannella
osapuolella.

Iz' Takuu ei koske normaalikaytdssa kuluvia osia, kuten paristoja, sytytyspuolaa,
sydanta ja kasikayttoista polttoainepumppua.

IE' Takuu on voimassa ainoastaan esitettaessa alkuperainen, paivatty ostotosite,
johon ei ole tehty muutoksia.

IE' Takuu ei koske vahinkoja, jotka johtuvat kayttdohjeiden vastaisesta toimin-
nasta, huolimattomuudesta tai vaarantyyppisen tai vanhentuneen polt-
toaineen kaytosta. Vaaranlaisen polttoaineen kayttd voi olla jopa vaarallista*.

Kuljetuskustannukset ja lammittimen tai sen osien kuljetukseen liittyvat riskit
ovat aina ostajan vastuulla.

Tarpeettomien kustannusten valttamiseksi suosittelemme, etta luet aina ensin
kayttdéohjeet huolellisesti. Jos kdyttéohjeista ei ole apua, vie [dmmitin tuotteen
myyijalle korjausta varten.

* Erityisen herkasti palavat ainesosat voivat aiheuttaa hallitsematonta palamista ja tulen leviamisen. Jos nain paa-

see kdymaan, &ala koskaan yritéa siirtda lammitinta, vaan sammuta se valittémasti (ks. kohta E). Hatatapauksissa voit
kayttaa palosammutinta, mutta vain B-tyypin sammuttimia eli hiilidioksidi- tai jauhesammutinta.
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14 OHJEITA TURVALLISTA KAYTTOA VARTEN

10

1

12

13

14

Lapsia on valvottava, etteivat he leiki laitteen kanssa.

Ala siirrd lammitinta, kun se palaa tai on vield kuuma. Al tayta tai huol-
la lammitinta, kun se palaa tai on vield kuuma.

Sijoita lammitin siten, etta sen etupuoli on vahintdaan 1,5 metrin etai-
syydella seinista, verhoista ja huonekaluista.

Ala kayta lammitinta polyisissa tai erityisen vetoisissa paikoissa. Niissa
palaminen ei tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla.

Sammuta l[dmmitin ennen kuin menet nukkumaan.
Sailyta ja siirra polttoainetta vain sopivissa sailidissa ja kanistereissa.

Varmista, etta polttoaine ei altistu lammalle tai suurille [ampéotilanvai-
hteluille. Sailyta polttoainetta aina viileassa, kuivassa ja pimedssa pai-
kassa (auringonvalo heikentaa laatua).

Al koskaan kayta lammitintd paikoissa, joissa voi olla haitallisia kaasuja
tai hajuja (esim. pakokaasua tai maalinhajua).

Muista, etta lammittimen ritila kuumenee. Laitteen peittamisesta aiheu-
tuu tulipalovaara.

Varmista aina, etta ilmanvaihto on riittava.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkiléiden (mukaan lukien
lapset) kayttoon, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, paitsi jos heidan
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilé on antanut heille ohjausta
tai tietoa laitteen kaytosta.

Sellaiset 8-vuotiaat ja tata vanhemmat lapset seka henkilot, joiden fyysi-
set, aistilliset tai henkiset ominaisuudet ovat rajalliset tai joilta puuttuu
kokemusta tai tietamysta taman laitteen kaytosta, saavat kayttaa val-
vonnan alaisina tai saadessaan ohjeet laitteen turvallisesta kaytosta ja
ymmartdessaan laitteen kayttoon sisaltyvat vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella.

Lapset eivat saa suorittaa huolto- tai puhdistustoimenpiteita laitteelle
ilman valvontaa.
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SYDAMEN VAIHTAMINEN

VARMISTA, ETTA LAMMITIN ON SAMMUTETTU
JA TAYSIN JAAHTYNYT, ENNEN KUIN ALOITAT
SYDAMEN VAIHTAMISEN.

1a.
1b.
1c.
1d.
2a.

2b.

6a.

6b.

6¢C.

10.

11.

12.

13.

14.

Avaa séilion kansi @ ja ota pois polttoainesailic @.

Ota pois patterit ehkaistakseen palovammia.

Avaa etugrilli ja ota pois polttokammio @.

Ota pois sydanlanka @ vetamalla sita suoraan.

Ruuvaa pois paalta 5 ruuvia, 2 takana, 1 oikealla ja 1
vasemmalla.

Ota pois anturi laitteen takana.

Ota pois runko vetdaamalla sita suoraan.

Ota pois 2 ruuvia lampun kannelta.

Ota pois tuulikansi A/B.

Ota pois automaattinen sytytyskoneisto ruuvaamalla
pois 1 ruuvia.

Ota pois turvallisuuskatkaisija ruuvaamalla pois 1 ruu-
via.

Irrota nelja liitinta (4EA) PCB.

Ruuvaa pois 4 siipimutteria.

Ota pois sydanlanka.

Paina syddanlangan nasta, joka sijaitsee sen sisalla.
Purkaa sydanlanka ja kannatin erikseen.

Aseta uusi sydanlanka ja aseta 3 nastaa 3 reikiin
yléspain. (Katso nuoli “yl6s”).

Paina uusi sydanlanka sisdan niin etta se kiinnittyy hyvin
sydanlangan hihaan.

Aseta nastat riviin reikiin ja sitten paina hellasti kaikki
3 nastaa sisaan. Pista 3 nastat syvalle ja paina kaikki 3
nastaa pistaaamalla ne reikiin.

Kaéanna sydanlangan nupin ja tarkista ollakseen varma,
ettd sydanlanka liikkuu ylos ja alas vapaasti.

Liuku sydanlanka alaspain vedosputkia pitkin. Sijoita
varsi lammittimen etupuolia kohti.
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15. Aseta 4 siipimutteria nousevaan piikkiin, mutta ala
tiivista niita.

16. Nousta sydanlanka korkeimmalle asemalle ja tiivista
siipimutteria.

17. Tarkista sydnlangan korkeus. Se pitaisi olla 5/16 kaulai-
men ylla.

18. Tarkista onko sydédnlangan ja vedosputkin valilla sopiva
etdisyys. Sen pitaisi olla samaa kaikkialla.

19a. Aseta turvallisuuskatkaisija uudelleen painamalla sam-
mutusnuppia.

19b.Kytke nelja liitinta (4EA) PCB.

20. Tarkista toimiiko turvallisuuskatkaisijapysahdys paina-
malla sammutusnappia heilurin jarkyttamiseksi.

21. Reinstall the automatic ignition assembly.

22. Aseta tuulikansi uudelleen A/ B.

23. Aseta lamppukansi uudelleen.

24. Aseta runko uudelleen.

25. Ruuvaa 5 ruuvia runkoon ja aseta anturi runkon taka-
na.

26. Aseta polttokammio ja polttoainesailié uudelleen.

27. Aseta sydanlangan nuppi uudelleen. Laita etugrilli kiin-
ni.

Aseta patterit patterilaukkuun ja tayta polttoainesailio
premium laadun polttoaineella. Aseta sailié lammitti-
men sisalle ja odota 60 minuuttia kun uusi sydanlanka
kastele lapimaraksi polttoaineella.
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Dear Sir, Madam,

Congratulations on your purchase of this heater. You have purchased a quality
product, which will serve you for many years to come. This, of course, provided
you use the heater correctly. Please read these Directions for Use first, to ensure
the maximum lifetime for your heater.

This appliance comes with a 48-month manufacturer’s warranty on all defects in

material or workmanship.

We wish you much warmth and comfort from your heater.

Yours sincerely,

PVG Holding b.v.

Customer Service Department

1 READ THE DIRECTIONS FOR USE FIRST.

2 IN CASE OF ANY DOUBT, CONTACT YOUR DEALER.

@ ||
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Below you will find the main steps to be taken for
using your heater. For more details, please refer to
the MANUAL (pages 67 ff.).

Remove all packaging materials (refer to Section A, Fig. A).

Fill the removable tank @ and wait 30 minutes before you

ignite the heater (refer to Section B, Fig. I).

Insert the batteries into the battery holder @
(refer to Section A, Fig. G).

Check whether the combustion chamber @ is fully upright
(refer to Section A, Fig. F).

Ignite the heater by turning the knurled wick adjustment
knob @ as far to the right as possible and then gently push the
ignition button @ (refer to Section C, Fig. K and L).

After igniting the heater it will take 10 to 15 minutes before

you can check if the heater burns well (refer to Section D).

Switch off the heater (refer to Section E).

® As a fire precaution, the tank must be filled
either when the heater has been switched off or
in another room than the room where the heater
is installed.

® Always ensure that the tank is closed properly
after filling it at a safe distance from all sources
of heat and open flames (see chapter B).

® Store all fuel containers with their original caps
and seals in a cool and dark place.

® Fuel ages. Use new fuel at the start of every
heating season.

® The use of Qlima Premium Quality Fuels as a
heating fuel assures you that you have a good
quality fuel.

® Before changing brands and/or types of fuel
make sure that the mobile heater first completely
empties all of the remaining fuel inside the
heater.

MAIN COMPONENTS

OFF - button

Knurled wick

adjustment knob

Ignition button

Combustion

chamber

Combustion

chamber handle

Fuel indicator

Grill

Lid for removable
tank

Removable tank

Fuel gauge

removable tank

Ignition coil

Battery holder

Handle

Cabinet

Air quality control

system
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WHAT YOU NEED TO KNOW IN ADVANCE

ALWAYS MAKE SURE THAT THERE IS SUFFICIENT VENTILATION

This heater is equipped with an air quality control system @. When there is insuf-
ficient ventilation in the room or when the heater is being used in a room which is
too small, the heater will shut off automatically. For comfortable and safe heating
ensure that there is sufficient ventilation. Note: To avoid unexpected shut off, we
recommend to put a door or window ajar when the heater is operating.

Read this user manual carefully before using the appliance and keep it for future
reference. Install this device only when it complies with local/national legislation,
ordinances and standards. This product is intended to be used as a heater in resi-
dential houses and is only suitable for use in dry locations, in normal household
conditions, indoors in living room, kitchen and garage.

Regardless of the model, you must always make sure that the heater is used in a
room large enough to enable the heater to be used safely without extra ventila-
tion. If the room is smaller than required, you must always open a door or window
slightly (ensuring an opening of approx. 2.5 cm). It is important that every room
where the heater is used has sufficient air intake and efficient air outflow (both
openings must have a minimum cross section of 50 cm?). No modifications to the
safety system are allowed, as that will invalidate the guarantee that the air probe
will work properly. Consult your dealer in case of doubt.

SAFETY SYSTEM

When you have turned on the heater, if the room temperature is relatively low (19
to 20°C) it may automatically switch off. The cause of this is build-up of heat in the
heater. This is a logical consequence of the safety mechanism. This will not occur
when using the heater at lower ambient temperatures.

SAFE TOP

The heater is supplied with a safe top. This application decreases the temperature
of the top plate. In this way, the risk of harmful accidents at accidentally touching
the top plate is considerably decreased. However, be aware that the top plate still
becomes hot.

Avoid any contact with the top plate and grille.

Especially for France: Your heater was designed to operate exclusively on fuel for
liquid fuel-operated mobile heaters in accordance with the Decrees of 18-07-2002
and 25-06-2010. The use of other fuels is forbidden. Ask your dealer or check our
website for the addresses of our retailers. The liquid fuel-operated mobile heater
is intended as an extra heater, and not as a continuous source of heat.

Especially for United Kingdom: Only use Class C1 paraffin fuel in accordance with
BS2869; Part 2, or equivalent.

The user must comply with the following instructions for proper use:

DO NOT

- use the liquid fuel-operated mobile heater in caravans, boats, and vehicle
cabins;

- use the liquid fuel-operated mobile heater in insufficiently ventilated rooms
(consult the table of properties for the minimum dimensions of the room to
be heated), underground rooms and / or at a height of over 1500 metres;

- modify the heater safety features.

The use of this type of heating in public rooms is subject to prior regulatory per-
mission. Obtain proper information on this in advance.
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THE RIGHT FUEL

Your heater has been designed for use with high-quality water-free pure paraffin
5 oil like Qlima Premium Quality Fuels. Only fuels of this kind will ensure clean and
= proper burning. Lower quality fuel may result in:

»  excessive tar deposits on the glass fibre wick
» incomplete burning

— » reduced heater lifetime
» smoke and/or smells
Only the use of the » deposits on the grid or mantle
correct fuel will ensure Using the right fuel is therefore essential for safe, efficient, and comfortable use
safe, efficient, and of your heater.
comfortable use of your

heater Damage and/or malfunctions of the heater due to the use of other than high qua-

lity water-free pure paraffin oil is not covered by the warranty.

Always refer to your local dealer for the right fuel for your heater.

A INSTALLING THE HEATER

|I| Carefully remove your heater from the box and check the contents.
In addition to the heater you also need to have:
» a manual fuel pump
» a transportation cap
» these directions for use

o] @ o @ Keep the box and the packaging materials (Fig. A) for storage and/or
transportation.

E‘ Remove the other packaging materials:
P Release the right side of the grill. Lift the grill from the slot (Fig. B) and pull
it forward.
» Pull both ends of the packaging to the sides and at the same time slightly
downwards (see Fig. C).
» Remove the combustion chamber from the heater and remove the
packaging underneath (see Fig. D). @
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» Put the combustion chamber back into its place. The combustion chamber
is positioned correctly when it can be smoothly moved a little to the left
and to the right by its handle @ (Fig. F). Close the grill: Slightly lift it to
reposition it in its slot.

» Open the lid of the removable tank @ and remove the piece of polyfoam.

Fill the removable tank as indicated in Section B.

[=] [w]

Insert the batteries into their holder @ at the back of the heater (Fig. G).
Ensure that the positive and negative poles match the + and - marks indicated
on the battery housing. Close the battery cover.

IE' The floor should be firm and completely level. Reposition the heater, when it is
not level. Do not correct the situation by placing books or other goods under the
heater. Please refer to the separate instructions in the carton box for fixing of
the heater.

IE' Your heater is now ready for use.

FILLING FUEL
Fill the removable tank in a suitable place since there can always be some spillage.
Follow the procedure below:

El Make sure that the heater is switched off.

E‘ Open the upper lid and lift the removable tank out of the heater (Fig. H).
Note: Some drops may leak from the tank. Put down the removable tank (cap
pointing upwards, handle on floor and screw off the fuel cap.

El Fill the removable tank using a fuel pump (refer to fuel pump operation
instructions.) Make sure that it is in a higher position than the removable tank
(Fig. I). Insert the ribbed hose into the opening of the removable tank.

Iz' Check the removable tank fuel gauge while filling the tank (Fig. J). Stop filling
once the gauge indicates that the tank is full. Never overfill the tank,
especially not when the fuel is very cold (fuel expands when it heats up).

E‘ Let the remaining fuel in the pump flow back into the jerry can and carefully
remove the pump. Carefully screw the fuel cap back on the tank. Clean off
any spilled fuel.

@ Check whether the fuel cap is straight and tightened properly. Reinstall the
removable tank in the heater (cap down). Close the lid.

IGNITING THE HEATER

A new heater may give off some smells for a short while, when it is used for the
first time. You should therefore provide extra ventilation or ignite the heater out-
side the living room.

When you use the heater for the first time, first put the filled removable tank into
place, and then wait approximately 30 minutes before you ignite the heater. This
allows the glass fibre wick to soak up the fuel. Follow the same procedure when you
have completely burnt up all fuel from the tank, and after the glass fibre wick has
been replaced.
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Before igniting the heater, always check the fuel indicator @ to see whether the
removable tank needs filling up.

Always ignite the heater with the ignition coil ). Never use matches or a
cigarette lighter.

Follow the procedure below:
El Turn the knurled wick adjustment knob @ clockwise to its stop (Fig. K).

IZ' Push in the ignition button @ (Fig. L), but do not apply too much force.
Release the ignition button as soon as a flame is visible in the combustion
chamber @.

After having ignited the heater, always check whether the combustion
chamber @ is level, by sliding it slightly to the left and the right by its handle @
(Fig. F). This should be a smooth movement. If the combustion chamber is not
level, this will cause smoke and soot to develop.

BURNING OF THE HEATER

After you have ignited the heater, it will take 10 to 15 minutes before you can check
whether the heater is burning well. Too high a flame may cause smoke and soot,
whereas too low a flame causes smells. Fig. Q shows the minimum and maximum
permissible burning heights of the flame. The flame can be slightly adjusted with
the knurled wick adjustment knob @ (Fig. M).

Burning that is too low may be caused by:

» insufficient fuel (fill the tank)

» poor fuel quality (contact your dealer)

» insufficient ventilation (put window or door ajar)

» wastage of the wick (contact your dealer or replace the wick,

refer to section L

SWITCHING OFF THE HEATER
Push the OFF-button @. The flame will extinguish after a little while (Fig. N).

MALFUNCTION, CAUSES AND SOLUTIONS
If any malfunctioning cannot be solved from the directions below, please contact
your dealer.

THE HEATER DOES NOT IGNITE

» The batteries are not positioned correctly in the holder.
Check (Fig. G).

» There is not enough power left in the batteries for the ignition.
Replace (Fig. G).

» You have run out of fuel from the tank or the wick has been replaced.
After having refilled and replaced the removable tank, wait for 30 minutes
before igniting the heater.

»  You are pushing the ignition button @ with too much force.

Push it in less forcefully (Section C).

» The ignition coil @) is defective.
Contact your dealer.
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@

IRREGULAR FLAME AND/OR SOOT AND/OR SMELLS
» The combustion chamber @ has not been positioned correctly.
Use the handle @ to put it level, until you can easily slide it slightly to the left
and to the right and the chamber is level.
»  You are using fuel which is past its ‘use by’ date.
Start every heating season with fresh fuel.
»  You are using the incorrect type of fuel.
Refer to THE RIGHT FUEL (See Section "What you need to know in advance’).
» Dust has gathered in the lower part of the heater.
Contact your dealer.
» The wick height is not correct.
Contact your dealer.

THE HEATER SLOWLY EXTINGUISHES
» The removable tank is empty.
See Section B.
» The lower reservoir is contaminated by moist.
Contact your dealer.
» The wick has hardened on the upper side.
Burn the heater until all fuel is used (Section G). Use the right fuel.
» You are using fuel which is past its ‘use by’ date.
Start every heating season with fresh fuel.

THE HEATER REMAINS BURNING LOW
»  Wick position too low.
Contact your dealer.

» Before you refilled the tank, the heater had burnt up almost all the fuel.
After having refilled and replaced the removable tank, wait for 30 minutes
before igniting the heater.

»  You are using the incorrect type of fuel.

Refer to THE RIGHT FUEL (See Section "What you need to know in advance’).

» The room is insufficiently ventilated.

Leave a window or a door wide open for a while.

THE HEATER IS BURNING TOO HIGH
» You are using an incorrect, too volatile type of fuel.

Refer to THE RIGHT FUEL (See Section ‘What you need to know in advance’).
»  Wick position too high.

Contact your dealer.

MAINTENANCE

Your heater needs hardly any maintenance. It is, however, important that you
remove dust and stains in time with a damp cloth, because otherwise these
may cause stains that are hard to remove. Under normal conditions, only three
components are subject to wear:

1. THE BATTERIES

You may replace the batteries yourself. Do not dispose of old batteries along with
the other domestic waste. Follow the locally applicable regulations regarding the
disposal of domestic chemical waste.

2. THE IGNITION COIL

The ignition coil will have a longer life, if you ignite the heater in the correct
manner. Replace the batteries in time and take care not to push in the ignition
button with too much force. If the filament is broken, the ignition coil must be
replaced.
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3. THE WICK

To extend the glass fibre wick life, you must occasionally let the heater burn until
the tank is completely emptied and the heater extinguishes by itself. Do this when
you notice that the flame is weakening. The burn-out will cause some smells, so it
is recommended that you take the heater outside of the living room.

Do not remove any heater components yourself. Always contact your dealer for
repairs.

Let the heater cool down first, before you start any maintenance or service work.

STORAGE (END OF THE HEATING SEASON)
We recommend that you burn up all the fuel in the fuel tank at the end of the heating
season and store the heater properly. Follow the procedure on the next page:

II' Ignite the heater outside the living room and let it burn until all fuel is used.
|Z| Let the heater cool down.

IE' Clean the heater with a damp cloth and then dry it with a dry cloth.

E‘ Remove the batteries from the holder @ and store them in a dry place.

IE' Clean the fuel filter.

IE' Store the heater in a dust-free place, if possible in its original packaging. Unused
fuel cannot be used for the next heating season. If there is still some fuel left, do
not throw it away, but dispose of it in accordance with the local regulations for
the disposal of domestic chemical waste. Always start the new heating season
with fresh fuel. When you start re-using the heater, follow the instructions again
(starting from Section A and as specified).

TRANSPORTATION
Take the following measures to avoid fuel leakage during the transportation of
the heater:

II' Let the heater cool down.

E‘ Remove the removable tank @ from the heater and remove the fuel filter.
Some drops may leak from the filter; keep a cloth at hand. Store the fuel fil-
ter and the removable tank outside the heater.

IE' Place the transportation cap (Fig. O) into the position of the fuel filter. Press it
tight. The transportation cap will, as much as possible, prevent oil leakage
from the heater during transport.

E‘ Always move the heater in an upright position.

E' Make the fixed tank empty with a fuel pump before transportation or in case
of wrong or dirty fuel. First remove the fuel filter and then insert the fuel
pump into the empty fixed tank. Follow the same procedure if the fuel tank
contains water. @
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SPECIFICATIONS

R8027C

Ignition electrical
Fuel paraffin
Capacity (kW)* 2.7
Suitable space (m3)** 45-95
Fuel consumption (I/hr)* 0.281
Fuel consumption (g/hr)* 225
Burning time per tank (hr)* 13.5
Capacity removable tank (litres) 3.8
Weight (kg) 8.7

width 455
Dimensions (mm) (including base plate) depth 295

height 460
Required batteries 6V D.C. (R14 x 4)
Wick type N
Monitoring of the quality of ventilation (air renewal): Direct measurement of the CO2 level
(NDIR CO2-sensor ®).

*

*k

At maximum setting
Specified values are indicative

WARRANTY PROVISIONS

Your heater comes with a 48-month warranty starting on the date of purchase.
Within this period all defects in material or workmanship will be repaired without
any charge. The following provisions shall apply regarding this warranty:

[1]

We expressly dismiss all other claims for damages, including consequential
damages.

Any repairs or replacements of components within the term of warranty will
not result in an extension of the term of warranty.

The warranty will no longer apply, when the heater has been modified,
non-original parts have been used, or when it is repaired by third parties.

The warranty will not apply to parts that are subject to normal wear, such as
the batteries, the ignition coil, the wick and the manual fuel pump.

The warranty will only apply, when you present the original, dated proof of
purchase, provided no changes have been made to it.

The warranty will not apply to damages caused by actions not in compliance
with the Directions for Use, neglect, and the use of an incorrect type of fuel,
or fuel past its use-by date. The use of incorrect fuel can even be dangerous*.

Transportation costs and the risks involved during the transportation of the
heater or heater components will always be the responsibility of the
purchaser.

In order to avoid unnecessary costs, we recommend that you always read the
‘Directions for Use’ carefully first. In case they offer no solution, please take the
heater to your dealer for repair.

* Highly inflammable substances may induce uncontrollable burning, causing flames to break out. Should this
happen, never try to move the heater, but always switch off the heater immediately (refer to Section E). In
cases of emergency you may use a fire extinguisher, but only a type B extinguisher: a carbon dioxide or powder
extinguisher.
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14 TIPS FOR SAFE USE

10
11

12

13
14

Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.

Do not move the heater when it is burning or still hot. Do not refill nor
service the heater when it is burning or still hot.

Position the front of the heater at a minimum distance of 1.5 metres
from walls, curtains, and furniture.

Do not use the heater in dusty rooms or in very draughty places. In
both cases you will not have optimum burning.

Switch off the heater, before you go to sleep.

Store and move fuel only in suitable tanks and jerrycans.

Make sure that the fuel is not exposed to heat or extreme temperature
changes. Always store the fuel in a cool, dry and dark place (sunlight
will affect the quality).

Never use the heater in places where harmful gasses or fumes may be
present (e.g. exhaust gasses or paint fumes).

Be aware that the grid of the heater becomes hot. If the appliance is
covered there is a risk of fire.

Always make sure that there is sufficient ventilation.

This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and under-
stand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
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L

REPLACEMENT OF THE WICK

ENSURE THAT THE HEATER IS OFF AND COMPLETELY
COOL BEFORE STARTING TO REPLACE THE WICK.

1a.
1b.
1c.

1d.
2a.

2b.

6a.

6b.

6¢C.

10.

11.

12.

13.

14.

Open the tank cover @ and remove the fuel tank @.
Remove the batteries to prevent possible burns.

Open the front grille and remove the combustion cham-
ber @.

Remove the wick adjuster @ by pulling it straight out.
Unscrew the 5 screws, 2 from the bak and 1 from the
right side and 2 from the left side of the cabinet.
Remove the sensor at the back side of the cabinet.
Remove the cabinet by pulling it straight up.

Remove the 2 screws on the lamp cover.

Remove the wind cover A/B

Remove the automatic ignition assembly by unscrewing
1 screw.

Remove the tip-over safety switch by unscrewing 1
screw.

Remove the 4 connectors (4EA) from the printplate.
Unscrew 4 wing nuts

Remove the wick adjuster assembly.

Press the pin of the wick which is assembled inside the
wick case assembly. Disassemble the wick, the wick
holder, the wick case assembly seperately.

Install the new wick and insert the three pins on the
new wick into the 3 holes on the wick sleeve in the
upward direction (See the arrow marked “up” on the
wick sleeve).

Push the new wick into the retainer teeth of the wick
sleeve so that the wick adheres tightly around the inside
of the wick sleeve, smoothing out any wrinkles.

Line up the pins with the slotted holes inside the wick
adjuster. Then lightly press each of the three pins of
the wick (now attached to the wick sleeve) towards the
inside. Insert the three pins into the slanted grooves of
the wick adjuster. Press on each of the three pins, insert-
ing them securely in the holes.

Turn the wick adjustment knob and check to be sure
that the wick moves up and down freely.

Slide the wick adjuster assembly down the draft tube.
Position the adjuster shaft to the front of the heater.
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15.

16.

17.
18.

Snug 4 wing nuts on the mounting stud, but do not
tighthen them.

Raise the wick to its highest position and tighten the
wing nuts in several steps.

Check the wick height. It should be 5/16 above the collar.
Check for the correct clearance between wick holder
and draft tube. It should be the same all around.

19a.Reinstall the tip-over switch assembly by pushing the

extinguish knob.

19b.Connect the four connectors (4EA) with the circuit

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

board.

Check the function of the tip-over safety stop by push-
ing the extinguish button to upset the pendulum.
Reinstall the automatic ignition assembly.

Reinstall the wind cover A/ B.

Reinstall the lamp cover.

Reinstall the cabinet.

Tighten the 5 screws on the cabinet and reinstall the
sensor at the back of the cabinet.

Reinstall the combustion chamber and the fuel tank.
Reinstall the wick adjusting knob. Close the front plate.

Install the batteries in the battery case and fill the fuel
tank with Qlima Premium Quality Fuels. Set the tank
into the heater and wait at least 60 minutes for the
new wick to fully saturate with the fuel.
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Egregio Signore, Gentile Signora,

Ci congratuliamo con Lei per I'acquisto di una stufa portatile. Lei ha acquistato
un prodotto di qualita, da cui trarra grande soddisfazione per molti anni,
naturalmente sempre a patto che Lei adoperi la stufa in modo corretto. Per
tale motivo, al fine di garantire la massima durata delle stufe portatili, Le
consigliamo di leggere con attenzione le istruzioni prima dell’uso.

A nome del fabbricante Le offriamo 48 mesi di garanzia per tutti i danni

imputabili alla produzione o al materiale.

Le auguriamo molto calore e comfort con la Sua stufa portatile.

Cordiali saluti,

PVG Holding b.v.

Servizio clienti

1 LEGGERE DAPPRIMA LE ISTRUZIONI D'USO.

2 IN CASO DI DUBBIO, RIVOLGERSI AL RIVENDITORE.
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Qui di seguito vengono descritte in generale le
operazioni da compiere per I'uso delle stufe portatili.
Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alle
istruzioni d’uso (da pagina 79 in poi).

Togliere tutti i materiali dell'imballaggio
(cfr. capitolo A, fig. A).

Riempire il serbatoio estraibile @ ed attendere 30 minuti prima
di accendere la stufa (cfr. capitolo B, figura ).

Porre le batterie nello scomparto @ (cfr. capitolo A, figura G).

Controllare che la camera di combustione @ sia in posizione
eretta (cfr. capitolo A, fig. F).

Girare la manopola @ a destra fino a che non si ferma;
premere lentamente il pulsante @ per accendere la stufa
(cfr. capitolo C, fig. Ke L).

Dopo I'accensione occorono circa 10/15 minuti prima che si
possa controllare se la stufa funziona bene (cfr. capitolo D).

Spegnere la stufa (cfr. capitolo E).

e Per evitare il rischio di un incendio, il serbatoio deve
essere riempito dopo aver spento la stufa oppure in una
stanza diversa da quella in cui la stufa e in funzione.

e Assicurarsi sempre che il serbatoio venga accuratamente
richiuso dopo il rabbocco effettuato a distanza di
sicurezza da ogni fonte di calore o fiamme libere.

e La prima volta, durante la combustione, la stufa avra
quel particolare odore di ‘nuovo’.

e Stoccare tutti i contenitori di combustibile provvisti dei
loro tappi e sigilli originali in luogo fresco e non esposto
alla luce.

e || combustibile invecchia. Cominciare ogni stagione
fredda con nuovo combustibile.

e Quando si fa uso di Qlima Premium Quality Fuels si
sicuri di utilizzare combustibile di qualita.

e Se si passa ad un’altra marca o tipo di petrolio, fare
bruciare dapprima la stufa fino a che non vi & piu traccia
del vecchio combustibile.

COMPONENTI
PRINCIPALI

Pulsante di
spegnimento

Manopola

Pulsante di
accensione

Camera di
combustione

Maniglia della
camera di

combustione

Indicatore del
combustible

Griglia

Sportellino del
serbatoio estraibile

Serbatoio estraibile
Indicatore del
combustible nel

serbatoio estraibile

Resistenza di
accensione

Scomparto delle
batterie

Maniglia

Mascherina

Sistema di controllo

della qualita del-

I'aria
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OSSERVAZIONI GENERALI

VENTILARE SEMPRE SUFFICIENTEMENTE

Questa stufa é dotata di un sistema di controllo della qualita dell’aria @. Nel caso
in cui il locale dove viene utilizzata la stufa sia troppo piccolo o non sufficiente-
mente aerato, |'apparecchio si spegne automaticamente. Per un riscaldamento
confortevole e sicuro, assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente. Nota: per evi-
tare che la stufa si spenga improvvisamente durante il funzionamento, si consiglia
di tenere una finestra o una porta leggermente aperta.

Prima di usare I'apparecchiatura, leggere attentamente il presente manuale e con-
servarlo come riferimento futuro. Installare questo dispositivo soltanto quando &
conforme con la legislazione, le ordinanze e gli standard locali/nazionali. Questo
prodotto & destinato a essere usato come riscaldatore nelle case ad uso residen-
ziale ed e idoneo esclusivamente all’uso in luoghi asciutti, in normali condizioni
domestiche, all'interno di soggiorni, cucine e garage.

Per ogni modello occorre uno spazio minimo in cui la stufa puo essere usata in
modo sicuro, senza che sia necessaria una ventilazione supplementare (cfr. capi-
tolo J). Se lo spazio & piu piccolo di quello indicato, occorre sempre aprire legger-
mente una finestra o una porta (+ 2,5 cm). E importante che in tutti gli ambienti
in cui si usa la stufa vi sia una presa d'aria sufficiente ed un’efficiente uscita per
il ricambio dell’aria (entrambe le aperture devono avere una sezione diagonale
minima di 50 cm2.) Non sono ammesse modifiche al sistema di sicurezza, in quanto
tali interventi inficiano la garanzia di efficienza operativa della sonda dell’aria. In
caso di dubbi rivolgersi al concessionario di zona.

SISTEMA DI SICUREZZA

Dopo |'accensione potrebbe verificarsi I'eventualita di uno spegnimento auto-
matico della stufa sebbene la temperatura domestica sia ancora relativamente
bassa (19 a 20°C). La causa a monte dell'inconveniente va ricercata nell’accumulo
di calore. Il fenomeno ¢ la logica conseguenza della presenza di un dispositivo
di sicurezza. Il problema non si manifesta se la stufa e utilizzata a temperature
domestiche basse.

IL “SAFE TOP"

La stufa & provvista di un “safe top”. Questo fa diminuire il calore del tettuccio.
In questa maniera si riduce il numero di incidenti causati dal contatto con la parte
superiore della stufa. Attenzione: il tettuccio diventa ancora molto caldo. Evitare
dunque ogni contatto con il tettuccio e la griglia.

Solo per la Francia: la stufa é stata progettata per funzionare esclusivamente con
combustibile indicato per apparecchi di riscaldamento portatili funzionanti a com-
bustibile liquido, come previsto dai Decreti dell’18-07-2002 e 25-06-2010. L'utilizzo
di combustibili diversi & vietato. Rivolgersi al concessionario di zona per gli ind-
irizzi dei nostri rivenditori di combustibile. La stufa a combustibile liquido & un
apparecchio di riscaldamento supplementare, e non va considerata una fonte di
calore per impieghi continuativi/permanenti.

Solo per il regno Unito: Usare esclusivamente combustibile a base di paraffina
della Classe C1 in osservanza a BS2869; Parte 2, o prodotto equivalente.

L'utilizzatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni per un uso appropriato

dell’apparecchio:

- NON utilizzare la stufa portatile a combustibile liquido nella roulotte, in barca
e nella cabina di un veicolo;

- NON utilizzare la stufa portatile a combustibile liquido in ambienti non suffici-
entemente ventilati (visionare la scheda delle caratteristiche per le dimensioni
minime dell’'ambiente da riscaldare), in vani interrati e/o ad altitudini superiori
ai 1500 metri ;

- NON modificare i dispositivi di sicurezza della stufa.

L'impiego di questo tipo di riscaldamento in luoghi pubblici & regolamentato e
richiede appositi permessi. Informarsi in precedenza sulle relative formalita.

18-09-14 15:23



Solo con il combustibile

giusto si e sicuri di un
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A

IL COMBUSTIBILE GIUSTO

La stufa portatile & stata progettata per I'uso di un petrolio di alta qualita, puro,
senza acqua, come Qlima Premium Quality Fuels che assicura una combustione puli-
ta ed ottimale. Un combustibile di qualita inferiore pud causare i seguenti problemi:
accumulo eccessivo di catrame sullo stoppino

combustione insufficiente

durata limitata della stufa

fumo e/o cattivo odore

accumulo sulla griglia o sul rivestimento.

\ A A A A 4

Il combustibile giusto & quindi essenziale per un uso sicuro, efficiente e conforte-
vole della stufa.

Non sono coperti dalla garanzia i danneggiamenti e/o difetti di funzionamento
dell’apparecchio causati dall’utilizzo di un combustibile diverso dall’olio di
paraffina di alta qualita, esente da acqua.

Consultare sempre il rivenditore a Lei piu vicino per la scelta del combustibile adat-
to alla stufa.

INSTALLAZIONE DELLA STUFA

|I| Estrarre con cautela la stufa dalla scatola e controllare il contenuto.
Oltre alla stufa, devono essere presenti i sequenti componenti:

» una pompa a sifone per il combustibile

» un tappo per il trasporto

» le istruzioni d'uso

Conservare la scatola ed il materiale d'imballaggio (fig. A) per
I'immagazzinaggio e/o il trasporto.

IZ‘ Togliere il resto del materiale d'imballaggio:

» Rilasciare il lato destro della griglia. Sollevare la griglia dalla fessura
(Fig. B) e tirarla in avanti.
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3]

» Tirare entrambe le estremita della confezione verso i lati e verso il basso
contemporaneamente (fig. C).

» Estrarre la camera di combustione dalla stufa e rimuovere il materiale
d'imballaggio sottostante (fig. D).

» Porre la camera di combustione di nuovo nella sua sede. Essa € posizionata
correttamente se puo essere spostata con la maniglia @ leggermente verso
sinistra e verso destra (fig. F). Chiudere la griglia.

» Aprire il coperchio del serbatoio removibile @ ed estrarre il pezzetto di
polistirolo.

Riempire il serbatoio estraibile come indicato nel capitolo B.

Iz' Porre le batterie nell’apposito scomparto @ sul lato posteriore della stufa

5]

6]

(fig. G). Fare attenzione ai poli + e -. Chiudere lo scomparto della batteria.
Il pavimento deve essere robusto e perfettamente piano. Spostare la stufa,
qualora questa non sia in bolla. Non cercare di correggere la posizione

mettendo sotto la stufa libri o altro materiale.

Adesso la stufa & pronta per I'uso.

RIFORNIMENTO DEL COMBUSTIBILE
Non riempire il serbatoio estraibile nello spazio abitativo, ma in un luogo piu adatto
(una parte di combustibile pud sempre fuoriuscire). Compiere le sequenti operazioni:

[1]
2]

3]

Assicurarsi che la stufa sia spenta.

Aprire il coperchio ed estrarre il serbatoio dalla stufa (fig. H). Attenzione: il
serbatoio pud gocciolare leggermente. Appoggiare detto serbatoio (tappo in
alto, maniglia sul pavimento) e svitare il tappo.

Riempire il serbatoio amovibile usando una pompa per combustibile (fare
riferimento alle istruzioni uso della pompa). Assicurarsi che questa sia piu in
alto rispetto al serbatoio estraibile (fig. I). Il tubo flessibile nervato deve essere
inserito nell’apertura del serbatoio estraibile.

Durante il rifornimento, fare attenzione all’indicatore del combustibile nel
serbatoio estraibile (fig. J). Se questo e pieno, interrompere il rifornimento.
Non riempire mai troppo il serbatoio, soprattutto se il combustibile & molto
freddo (il combustibile fuoriesce se diventa caldo).

Lasciare scorrere di nuovo il combustibile ancora presente nella pompa verso
la latta e rimuovere la pompa facendo molta attenzione. Avvitare con cura il
tappo sul serbatoio. Asciugare eventuali tracce di combustibile.

IE' Controllare che il tappo del serbatoio sia diritto e ben avvitato. Porre nuovamente

il serbatoio estraibile nella stufa (con il tappo verso il basso). Chiudere il coperchio.

ACCENSIONE DELLA STUFA

Una stufa nuova provoca sempre all’inizio un odore particolare. Per tale motivo,
assicurarsi che vi sia una ventilazione piu che sufficiente, oppure accendere la stufa
la prima volta al di fuori dello spazio abitativo.
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Quando si usa la stufa per la prima volta, riempire il serbatoio estraibile di
combustibile ed attendere circa 30 minuti prima di accenderla. In questo modo
lo stoppino pud impregnarsi di combustibile. Cio vale anche dopo che la stufa
ha bruciato fino a vuotarsi e dopo la sostituzione dello stoppino.

@

18-09-14 15:23



man_R8027C.indd 81

Prima di accendere la stufa, guardare sempre l'indicatore del combustibile @ per
assicurarsi che nel serbatoio estraibile vi sia una quantita sufficiente di combustibile.

Accendere sempre la stufa con l'ausilio della resistenza di accensione ).
Non usare mai fiammiferi o un accendino.

Compiere le seguenti operazioni:
II' Accendere la stufa girando la manopola @ a destra (fig. K).

IZ‘ Premere il pulsante di accensione @ (fig. L), esercitando una lieve pressione.
Non appena scaturira la fiamma nella camera di combustione @, rilasciare il
pulsante dell’accensione.

Dopo l'accensione della stufa controllare sempre che la camera di combustione @
sia nella posizione corretta, spostandola con la maniglia @ leggermente verso sini-
stra e destra (fig. E). Questo movimento deve avvenire senza intoppi. Se la camera
di combustione non si trova nella posizione corretta, si avranno fumo e fuliggine.

LA COMBUSTIONE DELLA STUFA

Dopo I'accensione, occorre attendere 10-15 minuti prima che si possa controllare se
la stufa funziona bene. Una fiamma troppo alta puo provocare fumo e fuliggine,
mentre una fiamma troppo bassa pud provocare cattivi odori. La figura Q indica
I'altezza minima e massima consentita per la fiamma. La fiamma puo esser
leggermente regolata con il manopola @ (fig. M).

Le cause di una fiamma troppo bassa possono essere le seguenti:

» combustibile insufficiente (riempire il serbatoio)

» combustibile di cattiva qualita (consultare il rivenditore)

» ventilazione insufficiente (aprire leggermente una porta o una finestra)
» stoppino consumato (consultare il rivenditore oppure sostituire

lo stoppino: cfr capitolo L)

SPEGNIMENTO DELLA STUFA
Premete il pulsante di spegnimento @. Dopo un po’la fiamma si spegne (fig. N).

GUASTI, CAUSE E SOLUZIONI
Se non si riesce a risolvere un guasto con l'aiuto delle indicazioni riportate qui di
seguito, occorre rivolgersi direttamente al rivenditore della stufa.

NON SI RIESCE AD ACCENDERE LA STUFA.

» Le batterie non sono installate correttamente nello scomparto.
Controllare (fig. G).

» Le batterie non hanno piu una carica sufficiente per I'accensione.
Sostituirle (fig. G).

» Lastufa non ha piu combustibile oppure lo stoppino deve essere sostituito.
Dopo aver installato il serbatoio estraibile pieno, attendere 30 minuti prima
di procedere all’accensione.

» |l pulsante di accensione @ e stato premuto con troppa forza verso il basso.
Premere con meno forza (capitolo C).

» Laresistenza di accensione ) ¢ interrotta.
Consultare il rivenditore della stufa.
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FIAMMA INCOSTANTE E/O FULIGGINE E/O CATTIVO ODORE.

» La camera di combustione @ non é stata installata correttamente.
Correggerne la posizione con la maniglia @, fino a spostarla facilmente verso
sinistra e verso destra.

» Il combustibile e vecchio.

Cominciare ogni stagione fredda con nuovo combustibile.

» Sifa uso del combustibile sbagliato.

Cfr. IL COMBUSTIBILE GIUSTO (cfr. capitolo ‘Osservazioni generali’).

» All'interno della stufa si ha un accumulo di polvere.

Rivolgersi al rivenditore.

» L'altezza dello stoppino non e stata regolata.

Rivolgersi al rivenditore.

LA STUFA SI SPEGNE LENTAMENTE.

» Il serbatoio estraibile & vuoto. Cfr. il capitolo B.

» Nel serbatoio inferiore vi € dell’'umidita. Rivolgersi al rivenditore.

» Lo stoppino & indurito sulla parte superiore. Fare bruciare la stufa fino a che
non vi € pitu combustibile (capitolo G). Usare il combustibile giusto.

» Sifa uso di combustibile vecchio.
Cominciare ogni stagione fredda con combustibile nuovo.

LA STUFA CONTINUA A BRUCIARE AL MINIMO.

» Lo stoppino e troppo basso.
Rivolgersi al rivenditore.

» Prima del rifornimento la stufa doveva aver finito quasi tutto il combustibile.
Riempire il serbatoio estraibile di combustibile ed attendere 30 minuti prima
di procedere all’accensione.

» Sifa uso di combustibile vecchio o del tipo sbagliato.
Cfr. IL COMBUSTIBILE GIUSTO (cfr. capitolo ‘Osservazioni generali’).

» Il locale non ha una ventilazione sufficiente. Spalancare per qualche minuto
una finestra o una porta e poi lasciarle leggermente aperte.

LA STUFA BRUCIA TROPPO, CON FIAMME NON REGOLARI.
» Sifa uso di un combustibile sbagliato, troppo volatile.

Cfr. IL COMBUSTIBILE GIUSTO (cfr. capitolo ‘Osservazioni generali’).
» Lo stoppino & troppo alto.

Rivolgersi al rivenditore.

LA MANUTENZIONE

La stufa richiede una manutenzione minima. Tuttavia, occorre eliminare
periodicamente polvere e sporco con un panno umido, perché potrebbero crearsi
macchie difficili da eliminare. Normalmente sono solo tre le parti che si consumano.

1. LE BATTERIE

Le batterie possono essere sostituite. Non gettare le batterie vecchie fra i rifiuti
domestici. Seguire le vigenti normative locali sullo smaltimento di piccoli rifiuti
chimici.

2. LA RESISTENZA DI ACCENSIONE

La resistenza di accensione dura piu a lungo se la stufa viene accesa nel modo
corretto. Sostituire per tempo le batterie e fare attenzione a non premere
troppo forte il pulsante di accensione. Se il filamento e rotto, occorre sostituire la
resistenza di accensione.
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3. LO STOPPINO

Per prolungare la durata dello stoppino, soprattutto quando si nota che la fiamma
diventa piu debole, occorre ogni tanto tenere accesa la stufa fino ad esaurimento
del combustibile (fino a che non si spegne da sola). Cosi facendo puo darsi che la
stufa faccia cattivo odore; per questo si consiglia di compiere quest’operazione al

di fuori dello spazio abitativo.

L'utente non deve rimuovere da solo le parti della stufa. Per un‘eventuale

riparazione contattare sempre il rivenditore.

Prima di procedere alla manutenzione lasciare raffreddare la stufa.

IMMAGAZZINAGGIO (FINE DELLA STAGIONE FREDDA)

Alla fine della stagione fredda si consiglia di tenere accesa la stufa facendo in
modo che si esaurisca tutto il combustibile in essa presente e poi di immagazzinarla

in un luogo sicuro. A tale proposito compiere le seqguenti operazioni:

|I| Accendere la stufa al di fuori dello spazio abitativo e lasciarla bruciare fino ad

esaurimento del combustibile.
IZ‘ Lasciare raffreddare la stufa.
IE' Pulire la stufa con un panno umido ed asciugarla con un panno asciutto.
Iz' Togliere le batterie dalla stufa @ e conservarle in un luogo asciutto.

[5] Pulire il filtro.

IE' Conservare la stufa in un luogo senza polvere, facendo possibilmente uso

dell'imballaggio originale. Il combustibile rimasto non puo essere piu
utilizzato per la stagione successiva. Qualora rimanga del combustibile, non
gettarlo via, ma smaltirlo conformemente alla vigente legislazione locale per i
rifiuti chimici di piccole dimensioni. Cominciare in ogni caso la nuova stagione
fredda con del combustibile nuovo. Quando si riaccende la stufa, seqguire
nuovamente le istruzioni (come riportate a partire dal capitolo A).

TRASPORTO

Per evitare che la stufa perda combustibile durante il trasporto, occorre prendere

le sequenti precauzioni:

|I| Lasciare raffreddare la stufa.

|Z| Togliere il serbatoio estraibile @ dalla stufa e rimuovere il filtro del

combustibile. Questo puo perdere qualche goccia di combustibile; tenere un
panno a portata di mano. Conservare il filtro ed il serbatoio estraibile al di
fuori della stufa.

IE' Mettere il tappo per il trasporto (fig. O) al posto del filtro e premerlo bene. Il

tappo di spostamento serve a prevenire nei limiti del possibile perdite di olio
dalla stufa durante il trasporto.

Iz' Trasportare la stufa sempre in posizione eretta.
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5]

Svuotare il serbatoio fisso, utilizzando una pompa per combustibile, prima di
uno spostamento o in caso di utilizzo di combustibile non idoneo o
contaminato. Staccare innanzitutto il filtro del combustibile ed inserire
successivamente la pompa nel serbatoio fisso vuoto. Seguire la stessa
procedura qualora nel serbatoio del combustibile vi sia acqua.

J  speciFicHE

R8027C
Accensione elettrica
Combustibile petrolio
Capacita (kW)* 2.7
Spazio riscaldabile (m3)** 45-95
Consumo di combustibile (I/ora)* 0.281
Consumo di combustibile (g/ora)* 225
Autonomia (ora)* 13.5
Capacita serbatoio estraibile (litri) 3.8
Peso (kg) 8.7

larghezza 455
Dimensioni (mm) (con piastra inferiore) profondita 295
altezza 460

Batterie necessarie 6V D.C. (R14x 4)
Tipo di stoppino N

Monitoraggio della qualita della ventilazione (ricambio di aria): Lettura immediata del livello di
emissione di anidride carbonica CO2 (NDIR CO2-sensor E-Guard @).

* Con regolazione al massimo ~ ** valori riportati sono indicativi

K CONDIZIONI DELLA GARANZIA
La stufa ha una garanzia di 48 mesi a partire dalla data d’acquisto. Entro questo
periodo tutti i guasti imputabili ai materiali ed alla produzione vengono riparati
gratuitamente. Le condizioni sono le seguenti:

[1]
2]
3]

La PVG Holding rifiuta esplicitamente tutti gli accordi relativi a rimborso
dei danni, compreso il rimborso di danni sorti in seguito a guasti.

La riparazione o la sostituzione delle parti entro il termine di garanzia non
implica un prolungamento della garanzia stessa.

La garanzia viene considerata nulla qualora siano state apportate delle
modifiche, qualora siano state montate delle parti non originali o qualora
siano state effettuate delle riparazioni alla stufa da parte di terzi.

Le parti normalmente sottoposte ad usura, come le batterie, la resistenza, lo
stoppino e la pompa a sifone per il combustibile, non sono comprese nella
garanzia.

La garanzia vale esclusivamente se |'utente & in possesso della ricevuta
d’acquisto originale, datata, alla quale non siano state apportate modifiche o
correzioni.

La garanzia viene considerata nulla in caso di danni sorti in seguito ad azioni
non conformi alle istruzioni d'uso, in seguito a negligenza ed in seguito
all'uso di combustibile del tipo sbagliato o vecchio. L'uso di combustibile
sbagliato pud anche costituire un pericolo*.
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Le spese di spedizione ed i rischi che la spedizione della stufa o delle parti
comportano sono sempre a carico dell’acquirente.

Per prevenire spese inutili, si consiglia dapprima di consultare con attenzione
le istruzioni d'uso. Qualora queste non offrano alcuna soluzione al problema,

portare la stufa dal rivenditore per la riparazione.

* Le sostanze leggermente infiammabili possono portare ad una combustione non controllabile, con fiamme
pericolose come conseguenza. In tal caso, non cercare di spostare la stufa, ma spegnerla immediatamente
(cfr. capitolo E). In caso d’emergenza si puo fare uso di un estintore, esclusivamente del tipo B: estintore a

polvere o ad acido carbonico.

14 CONSIGLI PER UN USO SICURO

[=)]

10
1

12

13
14

Occorre sorvegliare costantemente i bambini per essere sicuri che non
giochino con I'apparecchio

Non spostare la stufa se questa & accesa o se & ancora calda. In tal caso,
non riempirla di combustibile e non eseguire la manutenzione.

Porre la parte anteriore della stufa ad una distanza minima di 1,5 metri
da pareti, tende o mobili. Mantenere libero lo spazio sopra la stufa.
Non usare la stufa in locali polverosi. Non si avra una combustione
ottimale.

Spegnere la stufa prima di uscire o prima di andare a letto.

Conservare e trasportare il combustibile nei contenitori appositi.
Assicurarsi che il combustibile non sia esposto a fonti di calore o a forti
escursioni termiche. Conservare sempre il combustibile in un luogo
fresco, secco ed asciutto (la luce del sole ne intacca la qualita).

Non usare mai la stufa in luoghi dove possono essere presenti gas o
vapori pericolosi (ad esempio, gas di scarico o vapori di vernici).

La griglia della stufa diventa calda. Non coprire la stufa (pericolo di
incendio).

Assicurarsi sempre che la ventilazione sia sufficiente.

L'utilizzo del presente apparecchio non & previsto per persone (bambini
inclusi) con ridotte capacita psicomotorie, mentali o sensoriali, tanto
meno deve essere utilizzato da persone inesperte o non dotate di
sufficienti cognizioni in materia, tranne nei casi in cui vi e sorveglianza e
sono impartite istruzioni per I'uso dell’apparecchio da parte di persone
responsabili della sicurezza degli utenti.

Il dispositivo puo essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di eta
e da persone con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con
mancanza di esperienza e conoscenze a condizione che siano state
fornite istruzioni e supervisione in merito a un uso sicuro del dispositivo
accertandosi del fatto che siano stati compresi i rischi associati all’'uso
del dispositivo stesso.

| bambini non dovrebbero giocare col dispositivo.

Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell’'utente non vanno
eseguite dai bambini senza supervisione.
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SOSTITUZIONE DELLO STOPPINO

PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLO
STOPPINO, LA STUFA DEVE ESSERE SPENTA E
COMPLETAMENTE FREDDA.

1a.

1b.
1c.

1d.

2a.

2b.

10.

11.

12.

13.

14.

Aprire il coperchio del serbatoio @ e rimuovere il serba-
toio di combustibile @.

Rimuovere le batterie per prevenire possibili bruciature.
Aprire la griglia anteriore e rimuovere la camera di
combustione @.

Rimuovere il regolatore dello stoppino @ tirandolo
fuori dritto.

Svitare le 5 viti, 2 dalla vaschetta e 1 dal lato destro, e 2
dal lato sinistro dell’armadietto.

Rimuovere il sensore sul retro dell’armadietto.
Rimuovere |I'armadietto tirandolo dritto verso I'alto.
Rimuovere le 2 viti sul copri-lampada.

Rimuovere il paravento A/B

. Rimuovere il gruppo di accensione automatica svitando

1 vite.

Rimuovere l'interruttore di sicurezza rovesciato svitan-
do 1 vite.

Rimuovere i 4 connettori (4EA) del circuito.

Svitare 4 dadi a farfalla

Rimuovere il gruppo del regolatore dello stoppino.
Premere il perno dello stoppino montato dentro il grup-
po di protezione dello stoppino. Smontare separata-
mente lo stoppino, il porta stoppino, la custodia dello
stoppino.

Installare il nuovo stoppino e inserire i tre perni sul
nuovo stoppino nei 3 buchi sulla manica dello stoppino,

un e

rivolti verso 'alto (Vedasi la freccia che indica “"su
sulla manica dello stoppino).

Spingere il nuovo stoppino nel dente di ritenzione della
manica dello stoppino, in modo che lo stoppino aderisca
bene intorno all’'interno della manica dello stoppino,
lisciando eventuali pieghe.

Allineare i perni con i buchi a fessura dentro il regola-
tore dello stoppino. Poi premere leggermente ciascuno
dei tre perni dello stoppino (ora attaccati alla manica
dello stoppino) verso l'interno. Inserire i tre perni nelle
scanalature flessibili del regolatore dello stoppino.
Premere su ciascuno dei tre perni, inserendoli saldamen-
te nei buchi.

Girare la manopola di regolazione dello stoppino e assi-
curarsi che lo stoppino si muova su e giu liberamente.
Far scivolare il gruppo di regolazione dello stoppino giu
nell’aspiratore. Posizionare il dispositivo di regolazione
nella parte anteriore della stufetta.
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15. Serrare 4 dadi a farfalla sul perno di montaggio, ma
non stringerli.

16. Sollevare lo stoppino alla posizione piu alta e stringere i
dadi a farfalla in svariati passi.

17. Controllare I'altezza dello stoppino. Dovrebbe essere
5/16 al di sopra del collare.

18. Controllare che ci sia la distanza corretta tra il porta-
stoppino e I'aspiratore. Dovrebbe essere la stessa tutto
intorno.

19a.Reinstallare il gruppo dell’interruttore rovesciato pre-
mendo la manopola di spegnimento.

19b.Collegare i quattro connettori (4EA) con il circuito.

20. Controllare il funzionamento dell’arresto di sicurezza
rovesciato premendo il pulsante di spegnimento per
rovesciare il pendolo.

21. Reinstallare il gruppo di accensione automatica.

22. Reinstallare il paravento A/ B.

23. Reinstallare il copri-lampada.

24. Reinstallare I'armadietto.

25. Stringere le 5 viti sull’armadietto e reinstallare il senso-
re sul retro dell’armadietto.

26. Reinstallare la camera di combustione e il serbatoio di
combustibile.

27. Reinstallare la manopola di regolazione dello stoppino.
Chiudere il vassoio anteriore.

Installare le batterie nell’armadietto delle batte-
rie e riempire il serbatoio di combustibile con Qlima
Premium Quality Fuels. Mettere il serbatoio nella stu-
fetta e aspettare almeno 60 minuti affinché il nuovo
stoppino si saturi completamente con il combustibile.
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Kjeere kunde!

Gratulerer med kjopet av denne transportable varmeovnen beregnet pa privat
bruk. Du har kjept et kvalitetsprodukt du vil ha glede av i mange ar fremover.
Det forutsetter selvfglgelig at du bruker ovnen pa riktig mate. Les denne
bruksanvisningen ferst for a sikre varmeovnen maksimal brukstid. Varmeovnen
leveres med 48 maneders produsentgaranti pa alle mangler i materialer eller

utforelse.

Vi haper du far mye varme og hygge med ovnen.

Med vennlig hilsen

PVG Holding b.v.

Kundeserviceavdelingen

1 LES BRUKSANVISNINGEN FORST.

2 KONTAKT FORHANDLEREN HVIS DU LURER PA NOE.

man_R8027C.indd 88

18-09-14 15:23



man_R8027C.indd 89

Nedenfor finner du hovedpunktene du ma ga
gjennom fgr du begynner & bruke varmeovnen. Du
finner flere opplysninger i HANDBOKEN (side 91 ff.).

Ta av all emballasje (se avsnitt A, Fig. A).

Fyll den uttakbare beholderen @ og vent i 30 minutter for du

slar pa varmeovnen (se avsnitt B, Fig. I).

Sett batteriene inn i holderen @ (se avsnitt A, Fig. G).

Sjekk om forbrenningskammeret @ star rett opp (se avsnitt A,
Fig. F).

SIa pa varmeovnen ved & trykke langsomt pa flam-
meregulatoren @ og tenningsknappen @ samtidig (se avsnitt
C Fig. Kog L).

Nar varmeovnen er slatt pa, tar det 10 til 15 minutter for du

kan sjekke om den brenner godt (se avsnitt D).

Sla av varmeovnen (se avsnitt E).

e For a hindre brann ma beholderen enten fylles nar
varmeovnen er slatt av eller i et annet rom enn der
varmeovnen star.

e Kontroller alltid at beholderen er forsvarlig
lukket etter at den er fylt, pa god avstand fra alle
varmekilder og apen ild (se kapittel B).

e Oppbevar alle drivstoffbeholdere med originallokk
og tetninger pa et kjolig og merkt sted.

e Drivstoffets alder. Bruk nytt drivstoff i begynnelsen
av hver fyringssesong.

e Bruk av Qlima Premium Quality Fuels som drivstoff
sikrer god kvalitet.

* For du skifter merke og/eller type drivstoff, ma du
sorge for at den mobile varmeovnen er helt tamt
for rester av gammelt drivstoff.

e Forste gang du slar pa varmeovnen, lukter det
“nytt” en liten stund.

HOVEDKOMPONENTER

AV-knapp (ned-
stopp)

Riflet regulerings-

bryter

Tenningsknapp

Forbrenningskammer

Handtak til forbren-

ningskammer

Drivstoffindikator

Gitter

Lokk til uttakbar
beholder

Uttakbar beholder

Drivstoffmaler pa
uttakbar beholder

Tennspole

Batteriholder

Handtak

Kasse

Kontrollsystem for

luftkvalitet
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VIKTIG FORHANDSINFORMASJON

SORG ALLTID FOR TILSTREKKELIG VENTILASJON

Varmeapparat er utstyrt med en luft kvalitetskontroll-system @. Nar det ikke er
tilstrekkelig ventilasjon i rommet eller varmeapparat brukes i et rom som er for
lite, slar varmeapparat seg av automatisk. For behagelig og trygg oppvarming
skal det sikres med tilstrekkelig ventilasjon. Merk: For a unnga at varmeapparat
uventet slar seg av, anbefaler vi a sette en der eller et vindu settes pa klem nar
varmeapparat er i drift.

Les denne bruksanvisningen ngye for du tar apparatet i bruk og ta vare pa
den for senere bruk. Bare installer varen hvis den er i samsvar med lokale og
nasjonale lover og regler. Dette produktet er kun ment brukt som ovner i private
husholdninger og skal kun brukes under normale forhold innenders, kjokken eller
garasje.

Uansett modell ma du alltid serge for at varmeovnen brukes i et rom som er
tilstrekkelig stort til at ovnen er forsvarlig a bruke uten ekstra ventilasjon. Hvis
rommet er mindre enn pakrevd, ma du alltid apne en der eller et vindu litt pa
glett (ca. 2,5 cm apning). Det er viktig at alle rom hvor varmeovnen brukes har
tilstrekkelig luftinntak og -avtrekk (begge apninger ma ha et minste tverrsnitt pa
50 cm?). Sikkerhetssystemet ma ikke modifiseres, ettersom du da ikke har noen
garanti for at luftsensoren fungerer som den skal. Radfer deg med forhandleren
hvis du er i tvil.

SIKKER TOPP

Varmeovnen leveres med sikker topp. Dette reduserer temperaturen pa topplaten.
Pa denne maten reduseres risikoen dramatisk for alvorlig skade fordi man kommer
i bergring med topplaten. Vaer imidlertid oppmerksom pa at topplaten likevel blir
varm. Unnga kontakt med topplaten og gitteret.

Spesielt for Frankrike: Varmeovnen er bare konstruert for drivstoff beregnet pa
flytende drivstoffdrevne mobile varmeovner, i samsvar med bestemmelsene av
18-07-2002 og 25-06-2010. Bruk av andre typer drivstoff er forbudt.

Sper forhandleren eller se vart nettsted nar det gjelder adresser til vare
detaljhandlere. Formalet med den flytende drivstoffdrevne mobile varmeovnen er
at den skal veere en ekstra varmeovn og ikke en konstant varmekilde.

Spesielt for Storbritannia: Bruk kun parafindrivstoff i klasse C1, i samsvar med
BS2869, del 2 eller tilsvarende.

Brukeren ma fglge disse anvisningene for riktig bruk:

IKKE

- bruk den flytende drivstoffdrevne mobile varmeovnen i campingvogner, bater
og fererhus til kjoretoy,

- bruk den flytende drivstoffdrevne mobile varmeovnen i rom uten tilstrekkelig
ventilasjon (se tabellen med minste tillatte mal pd rommet som skal varmes
opp), rom som ligger under bakken og/eller i mer enn 1500 meters hgyde,

- modifiser varmeovnens sikkerhetsfunksjoner.

Bruk av denne typen oppvarming i offentlige rom er underlagt tillatelse fra
myndighetene. Slik tillatelse ma innhentes pa forhand.

RIKTIG DRIVSTOFF

Ovnen er beregnet pa bruk sammen med ren, vannfri parafinolje av hey kvalitet,
for eksempel Qlima Premium Quality Fuels. Bare drivstoff av denne typen sikrer
riktig og ren forbrenning. Drivstoff av lavere kvalitet kan fore til:
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for mye tjeereavleiringer pa glassfiberveken
ufullstendig forbrenning

redusert levetid

royk og/eller lukt

avleiring pa gitteret eller kappen

H:’%H
\ A A A A 4

Det er derfor viktig a bruke riktig drivstoff, slik at du kan bruke ovnen pa en trygg,

—— effektiv og behagelig mate.
Bare ndr du benytter Skade og/eller funksjonsfeil p& varmeovnen som skyldes bruk av annet drivstoff
riktig drivstoff, kan enn ren parafinolje av hay kvalitet og uten innhold av vann, dekkes ikke av
du bruke ovnen pa garantien

en trygq, effektiv og
behagelig méte.

Hor alltid med den lokale forhandleren for a fa vite hva som er riktig drivstoff til
ovnen.

A

®

HANDBOK > > > > > >

A INSTALLERE OVNEN

II' Ta varmeovnen forsiktig ut av esken og kontroller innholdet.
| tillegg til ovnen ma du ogsa ha:

» en manuell drivstoffpumpe
» et transportdeksel
» denne bruksanvisningen
Oppbevar esken og emballasjen (Fig. A) for lagring og/eller transport.

|Z| Fjern resten av emballasjen:

» Slipp hoyre side av grillen. Loft gitteret fra sporet (fig. B) og trekk det fre-
mover.

» Trekk begge ender av emballasjen til sidene og samtidig litt nedover (se fig. ).

» Fjern forbrenningskammeret og emballasjen under forbrenningskammeret
(Fig. D).

» Sett forbrenningskammeret tilbake pa plass. Forbrenningskammeret er riktig
plassert nar det lett kan skyves litt til venstre og hgyre ved hjelp av handta-
ket @ (fig. F). Lukk gitteret: Laft den litt, slik at du setter den tilbake i sporet.

» Apne lokket til den uttakbare beholderen @ og fjern stykke skumplast.

IE' Fyll den uttakbare beholderen som vist i avsnitt B.

Iz' Sett batteriene i holderen 12 pa baksiden av varmeovnen (fig. G). Pass pa at
de positive og negative polene ligger riktig i forhold til merkene + og - i bat-
terihuset. Lukk batteridekselet.
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IE' Gulvet skal veere fast og helt plant. Endre plasseringen av varmeovnen hvis den
ikke star plant. Ikke juster varmeovnen ved a legge bgker eller andre
gjenstander under den.

IE‘ Varmeovnen er na klar til bruk.

FYLLE PA DRIVSTOFF
Fyll den uttakbare beholderen pa et hensiktsmessig sted, da det alltid kan bli litt
sol. Folg fremgangsmaten nedenfor:

|I| Pass pa at varmeovnen er slatt av.

|Z| Apne det ovre lokket og loft den uttakbare beholderen ut av varmeovnen
(fig. H). Merk: Det kan lekke noen draper fra beholderen. Sett den uttakbare
beholderen (lokket skal peke oppover) ned pa gulvet og skru av drivstofflok-
ket.

IE' Fyll den uttakbare beholderen med en drivstoffpumpe (se bruksanvisningen
til drivstoffpumpen.) Pass pa at den star hgyere enn den uttakbare behold-
eren (fig. I). Sett den riflede slangen inn i apningen pa den uttakbare behold-
eren.

Iz' Sjekk drivstoffmaleren pa den uttakbare beholderen mens beholderen fylles
(fig. J). Slutt a fylle nar maleren viser at beholderen er full. Beholderen ma
ikke overfylles, spesielt ikke nar drivstoffet er sveert kaldt (drivstoff utvider
seg nar det varmes opp).

IE' La resten av drivstoffet i pumpen renne tilbake i jerrykannen og ta pumpen
forsiktig ut. Skru drivstofflokket omhyggelig pa igjen. Fjern eventuelt drivst-
offsal.

IE' Sjekk om lokket sitter rett og er skrudd ordentlig til. Sett den uttakbare
beholderen tilbake i varmeovnen (med lokket ned). Lukk lokket.

TENNE VARMEOVNEN
Nar varmeovnen er ny kan den avgi noe lukt en stund, nar den brukes for forste
gang. Serg derfor for ekstra ventilasjon eller sla pa varmeovnen utenfor stuen.

Nar du bruker varmeovnen for ferste gang, skal du ferst sette den uttakbare
beholderen pa plass og vente i ca. 30 minutter for du tenner ovnen. Da kan
glassfiberveken trekke til seg drivstoff. Felg samme prosedyre nar du har brent opp

alt drivstoffet fra beholderen samt etter at glassfiberveken er skiftet.

Kontroller alltid drivstoffindikatoren for du slar pa varmeovnen @, for a se om
den uttakbare beholderen ma fylles.

Tenn alltid varmeovnen med tennspolen @. Du ma aldri bruke fyrstikker eller en
sigarett.

Folg fremgangsmaten nedenfor:
II' Drei den riflede vekereguleringsbryteren @ med urviseren til den stopper (fig. K).

|Z| Trykk pa tenningsknappen @ (fig. L), men ikke for hardt. Slipp tenningsknap-
pen straks du ser en flamme i forbrenningskammeret @.
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Nar ovnen er tent, ma du alltid kontrollere om forbrenningskammeret @ er
plant ved a skyve det litt til venstre og til heyre med handtaket @ (fig. E). Bruk
jevne og smidige bevegelser. Er ikke forbrenningskammeret plant, kan det fore
til royk- og sotutvikling.

D SLIK SKAL VARMEOVNEN BRENNE
Nar du har tent varmeovnen, tar det 10 til 15 minutter for du kan kontrollere om
den brenner godt. Er flammen for hey, kan det fgre til royk- og sotutvikling. Er
flammen for lay, kan det fare til luktutvikling. Fig. Q viser minimal og sterste tillatte
hgyde pa flammen. Flammen kan reguleres litt ved hjelp av flammeregulatoren @

(fig. M).

Flammen kan ogsa bli for lav pa grunn av:

» utilstrekkelig drivstoff (fyll beholderen)

» darlig kvalitet pa drivstoffet (ta kontakt med forhandler)

» utilstrekkelig ventilasjon (3pne vindu eller der)

»  svinn pa veken (ta kontakt med forhandler og

bytt veken, se avsnitt L)

E SLA AV VARMEOVNEN
La ovnen brenne pa laveste innstilling i ca. ett minutt. Trykk pa AV-knappen @.
Flammen slokker etter en kort stund (fig. N).

F FUNKSJONSVIKT, ARSAKER OG L@SNINGER
Kontakt forhandleren hvis du ikke klarer & utbedre eventuelle funksjonsfeil ved @
hjelp av anvisningene nedenfor.

== U F OVNEN SLAR SEG IKKE PA
N e » Batteriene sitter ikke som de skal i holderen. Kontroller (Fig. G).
A » Det erikke igjen nok strom i batteriene til & sla pa ovnen.
z 5 Bytt batterier (fig. G).

A » Beholderen er tom for drivstoff, eller veken er blitt skiftet.
Vent i 30 minutter nar du har fylt pa og byttet ut den uttakbare beholderen
fgr du tenner varmeovnen.
» Du skyver tenningsbryteren @ ned med for stor kraft.
Skyv den ned med litt mindre kraft (avsnitt C).
» Tennspolen @ er defekt.
Kontakt forhandleren.

FLAMMEN ER UREGELMESSIG, OG/ELLER DET ER SOT OG/ELLER LUKT
» Forbrenningskammeret @ er ikke satt riktig pa plass.
Bruk handtaket @ for & gjore det plant, til det er lett & skyve det litt til ven-
stre og til hgyre sa kammeret blir plant.
» Du bruker drivstoff som er gatt ut pa dato.
Start hver oppvarmingssesong med nytt drivstoff.
» Du bruker feil type drivstoff.
Se “Riktig drivstoff” i avsnittet “Viktig forhandsinformasjon”.
» Det har samlet seg stov nederst pa ovnen.
Kontakt forhandleren.
» Vekehgyden er ikke som den skal.
Kontakt forhandleren.
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L I

OVNEN SLAR SEG LANGSOMT AV
» Den uttakbare beholderen er tom.
Se avsnitt B.
» Det er kommet vann i den nedre beholderen.
Kontakt forhandleren.
» Veken er blitt hard pa oversiden.
La varmeovnen brenne til alt drivstoffet er brukt opp (avsnitt G). Bruk riktig
drivstoff.
» Du bruker drivstoff som er gatt ut pa dato.
Start hver oppvarmingssesong med nytt drivstoff.

OVNEN HAR FORTSATT LAV FLAMME
» Veken er plassert for lavt.
Kontakt forhandleren.
» For du fylte beholderen hadde ovnen brukt opp nesten alt drivstoffet.
Vent i 30 minutter nar du har fylt drivstoff og byttet ut den uttakbare behold-
eren fgr du tenner varmeovnen.
» Du bruker feil type drivstoff.
Se “Riktig drivstoff” i avsnittet “Viktig forhandsinformasjon”.
» Rommet er ikke godt nok ventilert.
La et vindu eller en dgr sta pa vid gap en stund.

OVNEN HAR FOR HOY FLAMME
» Du bruker feil type drivstoff. Det er for flyktig.

Se “Riktig drivstoff” i avsnittet “Viktig forhandsinformasjon”.
» Veken er plassert for hoyt.

Kontakt forhandleren.

VEDLIKEHOLD

Varmeovnen trenger nesten ikke vedlikehold. Det er imidlertid viktig at du fjerner
stov og flekker i rett tid med en fuktig klut. Ellers kan dette bli til flekker som
vanskelig lar seg fjerne. Under normale forhold er bare tre komponenter utsatt
for slitasje:

1. BATTERIENE

Du kan skifte batteriene selv. Ikke kast gamle batterier sammen med annet
husholdningsavfall. Felg lokale bestemmelser for avhending av kjemisk
husholdningsavfall.

2. VEKEN

Glassfiberveken far lengre brukstid hvis du av og til lar ovnen veere pa til tanken
er fullstendig temt og ovnen slokker av seg selv. Gjor dette nar du ser at flammen
blir svakere. Utbrenningen forarsaker en del lukt, derfor anbefaler vi at du tar
ovnen ut av stua.

3. TENNSPOLEN

Tennspolen varer lengre hvis du slar pa ovnen pa riktig mate. Skift batterier i
rett tid, og pass pa at du ikke skyver tenningsbryteren ned med for stor kraft. Er
filamentet @delagt, ma du skifte tennspolen.

Ikke fjern noen komponenter fra ovnen pa egen hand. Kontakt alltid
forhandleren nar utbedringer er ngdvendig.

La ovnen avkjole for du begynner med vedlikeholds- eller servicearbeid.
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OPPBEVARING (SLUTT PA DEN KALDE ARSTIDEN)

Vi anbefaler at du brenner opp alt drivstoffet i drivstoffbeholderen pa slutten
av oppvarmingssesongen og setter ovnen bort til lagring pa beherig mate. Folg
fremgangsmaten nedenfor:

|I| Tenn varmeovnen utenfor stua og la den brenne til alt drivstoffet er brukt opp.

|z| La varmeovnen avkjole.

IE' Rengjer varmeovnen med en fuktig klut og terk den av med en klut.

Iz' Ta batteriene ut av holderen @ og oppbevar dem pa et tort sted.

IE Rengjor drivstoffilteret.

IE' Oppbevar varmeovnen pa et stovfritt sted, om mulig i originalemballasjen. Du
ma ikke ta vare pa ubrukt drivstoff til neste oppvarmingssesong. Hvis det fort-

satt er drivstoff igjen, ma det avhendes i henhold til lokale forskrifter for
avhending av kjemisk husholdningsavfall.

TRANSPORT
Iverksett folgende tiltak for & unnga at det lekker drivstoff nar du transporterer
ovnen:

|I| La varmeovnen avkjole.

|Z| Ta ut den uttakbare beholder @ ut av ovnen og ta ut drivstoffilteret. Noen
draper kan lekke fra filteret; ha en klut tilgjengelig. Oppbevar drivstoffilteret
og beholderen utenfor varmeovnen.

|E| Sett transportdekslet (fig. O) der drivstoffilteret skal sitte. Trykk det godt pa plass.
Transportdekselet vil sa langt det er mulig bidra til & hindre oljelekkasje fra
varmeovnen under transport.

Iz' Sett alltid varmeovnen i stdende stilling.

IE Tem den stasjonaere beholderen med en drivstoffpumpe for transport, hvis
det er brukt feil type drivstoff eller drivstoffet er skittent. Fjern ferst drivstof-
filteret og sett deretter drivstoffpumpen inn i den tomme stasjonaere behold-
eren. Fglg samme fremgangsmate hvis drivstoffbeholderen inneholder vann.

18-09-14 15:24



man_R8027C.indd 96

.l SPESIFIKASJONER

R8027C

Tenning elektrisk
Drivstoff parafin
Kapasitet (kw)* 2.7
Egnet plass (m3)** 45-95
Drivstofforbruk (I/t)* 0.281
Drivstoff-forbruk (g/t)* 225
Forbrenningstid per beholder (t)* 13.5
Kapasitet uttakbar beholder (liter) 3.8
Vekt (kg) 8.7

bredde 455
Mal (mm) (ogsa sokkelplaten) dybde 295

hoyde 460
Batterieres 6V D.C. (R14 x 4)
Veketype N

Kontroll av ventilasjon (utskifting av luft):
Direkte maling av CO2-nivaet (NDIR CO2-sensor E-Guard @®).

* Ved maksimumsinnstilling
**  Spesifiserte verdier er retningsgivende

K GARANTIBETINGELSER

Konvektoren leveres med 48 maneders garanti som gjelder fra og med kjgpsdato.
Innen denne perioden vil alle defekter i materiale eller utferelse repareres uten

kostnad. Folgende bestemmelser skal gjelde for denne garantien.

|I| Vi avviser uttrykkelig alle andre erstatningskrav, inkludert folgeskade.

IZl Eventuelle reparasjoner eller bytte av komponenter innenfor garantiperioden

vil ikke fore til forlengelse av garantiperioden.

IE' Garantien vil veere ugyldig hvis konvektoren er modifisert, hvis det er brukt

uoriginale deler, eller den er reparert av tredjeparter.

Garantien vil ikke omfatte deler som er gjenstand for normal slitasje, f.eks.

batteriene, tennspolen, veken og den manuelle drivstoffpumpen.

forutsatt at ingen endringer er gjort.

IE' Garantien gjelder kun nar du fremviser den originale, daterte kvitteringen,

Garantien gjelder ikke skade som oppstar som felge av handlinger som ikke
er i samsvar med bruksanvisningene, forsemmelse og bruk av feil type drivst-
off eller hvis drivstoffet er gatt ut pa dato. Bruken av feil drivstoff kan til og

med veere farlig*.

Transportkostnader og risikoene involvert under transport av konvektoren

eller konvektorkomponenter vil alltid veere kjgperens ansvar.

Vi anbefaler at du alltid leser bruksanvisningen neye forst. Da unngar du unedige
transportutgifter. Hvis du ikke finner noen lgsning der, ma du ta ovnen med til

forhandleren nar utbedringer er ngdvendig.

* Lettantennelige stoffer kan fore til ukontrollert forbrenning og flammeutvikling. Prev aldri a flytte pa ovnen
hvis dette skulle skje, men sl& den alltid av oyeblikkelig (se avsnitt E). | eventuelle nedstilfeller kan du bruke

brannslukker, men bare type B-brannslukker. karbondioksid- eller pulverapparat.
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14 TIPS FOR SIKKER BRUK

1

10

11

12

13

14

Barn ma overvakes for a sikre at de ikke bruker apparatet som leketoy.

Ikke flytt konvektoren nar den brenner eller fortsatt er varm. Ikke fyll
pa konvektoren eller reparer den nar den brenner eller fortsatt er varm.

Plasser forsiden av konvektoren minst 1,5 meter fra vegger, gardiner og
mgbler.

Ikke bruk konvektoren i stavete rom eller pa sveert trekkfulle steder. Du
vil i begge tilfeller ikke oppna optimal forbrenning.

Sla av konvektoren for du legger deg.
Oppbevar og flytt pa drivstoff bare i egnede beholdere og jerrykanner.

Pase at drivstoffet ikke utsettes for varme eller ekstreme temperaturfo-
randringer. Oppbevar alltid drivstoffet pa et kjolig, tert og merkt sted
(sollys vil pavirke kvaliteten).

Bruk aldri konvektoren der det kan forekomme skadelige gasser eller
damp (f.eks. eksosgass eller damp fra maling).

Veer oppmerksom pa at gitteret pa konvektoren blir varmt. Det er risiko
for brann hvis apparatet dekkes til.

Pase alltid at det er nok ventilasjon.

Dette apparatet bor ikke brukes av personer (inklusive barn) som har
redusert fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller som er uten
erfaring med eller kunnskap om apparatet, hvis de ikke har fatt tilsyn
eller veiledning i bruken av dette apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel pa
erfaring og kunnskap, hvis de far tilsyn eller instruksjon vedrgrende
bruk av apparatet pa en sikker mate og forstar farene som er involvert.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjering og brukervedlikehold skal ikke gjeres av barn uten tilsyn.
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L

SKIFTE UT VEKEN

PASS PA AT OVNEN ER AV OG HELT KALD F@R DU
BEGYNNER A BYTTE VEKEN.

1a.
1b.
1c.
1d.
2a.

2b.

6a.

6b.
6cC.

10.

11.

12.

13.

14.

Apne tanklokket @ og fjerne drivstofftanken @.

Ta ut batteriene for & forhindre mulige brannskader.
Apne frontgrillen og fjerne forbrenningskammeret @.
Fjern vekejustering @ ved a trekke den rett ut.

Skru ut de fem skruene, to fra bak og en pa hgyresiden
og to fra venstre side av kabinettet.

Fjern sensoren pa baksiden av skapet.

Ta av kasse ved a trekke den rett opp.

Fjern de to skruene pa lampedekselet.

Fjern vind dekselet A/B

Fjern automatisk tenning forsamlingen ved a skru 1.
skrue.

Fjern velting sikkerhetsbryter ved a skru 1. skrue.

Fjern de fire kontakter (4EA) av PCB.

Skru av fire vingemuttere

Fjern vekejustering forsamlingen.

Trykk pinnen av veken som er montert inne i veken
saken forsamlingen. Demonter veken, vekeholderen,
veken tilfelle montering separat.

Installer den nye veken og sett de tre pinnene pa ny
veke inn i de 3. hullene pa veken i oppadgaende ret-

ning (se pilen merket ""opp"" pa vekehylsen).

Trykk den nye veken i holde tennene pa veken hylsen,
slik at veken fester seg tett rundt innsiden av veken
hylsen, glatter ut eventuelle rynker.

Line opp pinnene med de avlange hull inne veken
adjuster. For du trykker forsiktig hver av de tre pinnene
veken (na festet til vekehylsen) mot innsiden. Sett de tre
pinner i de skra sporene av veken justeringen. Trykk pa
hver av de tre pins, sette dem godt til i de hullene.

Vri vekereguleringsbryteren og kontroller for & veere
sikker pa at veken beveger seg opp og ned fritt.

Skyv veken adjuster forsamlingen ned avlgpsroret.
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Plasser justerings akselen til forsiden av ovnen.

15. Snug fire vingemuttere pa festebolten, men ikke tight-
hen dem.

16. Hev veken i hgyeste posisjon og trekk til vingemuttere i
flere trinn.

17. Sjekk vekehgyden. Det bar veere 5/16 over kragen.

18. Sjekk for riktig klaring mellom vekeholderen og utkast
tube. Det bgr veere den samme pa alle kanter.

19a.Sett tilbake vippebryteren enheten ved a skyve den
slukker knott.

19b.Koble de fire kontakter (4EA) med PCB.

20. Kontroller funksjonen til velting sikkerhetsstopp ved a
skyve slukke knappen for a rokke ved pendelen.

21. Installere den automatisk tenning forsamlingen.

22. Installere vinddeksel A/ B.

23. Sett pa lampedekselet.

24. Sett pa kabinettet.

25. Stram de fem skruene pa kabinettet og installere senso-
ren pa baksiden av kabinettet.

26. Installere forbrenningskammeret og drivstofftanken.

27. Installere veken innstillingsknappen. Lukk frontplaten.

Installer batteriene i batterikassen og fylle tanken med
Qlima Premium Quality Fuels . Sett tanken inn i ovnen
og vent i minst 60 minutter for den nye veken til helt
mettet med drivstoffet.
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Geachte mevrouw, meneer,

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw kachel. U hebt een kwaliteits-

product aangeschaft, waar u nog vele, vele jaren plezier van zult hebben, mits u

de kachel verantwoord gebruikt natuurlijk. Lees daarom eerst deze gebruiksaan-

wijzing, voor een optimale levensduur van uw kachel.

Wij geven u namens de fabrikant 48 maanden garantie op alle optredende mate-

riaal- en fabricagefouten.

We wensen u veel warmte en comfort met uw kachel.

Met vriendelijke groet,

PVG Holding b.v.

Afdeling klantenservice

1 LEES EERST DE GEBRUIKSAANWULZING.

2 RAADPLEEG BlJ TWIJFEL UW DEALER.

'||
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Dit zijn in grote lijnen de stappen die u moet nemen
om uw kachel te gebruiken. Voor de precieze hande-
lingen verwijzen wij u naar de HANDLEIDING (pag.
103 en verder).

Verwijder alle verpakkingsmaterialen (zie hoofdstuk A, fig. A).

Vul de wisseltank @ en wacht 30 minuten alvorens de kachel te
ontsteken (zie hoofdstuk B, fig. I).

Plaats de batterijen in de houder @ (zie hoofdstuk A, fig. G).

Controleer of de verbrandingskamer @ goed recht staat
(zie hoofdstuk A, fig. F).

Ontsteek de kachel door de draaiknop @ naar rechts te draaien
tot deze niet verder kan en vervolgens de ontstekings-toets @
rustig in te drukken (zie hoofdstuk C, fig. K en L).

Na het ontsteken duurt het 10 a 15 minuten voordat u kunt
controleren of de kachel goed brandt (zie hoofdstuk D).

Schakel de kachel uit (zie hoofdstuk E).

e Als brandbeveiliging moet de tank gevuld worden wan-
neer de kachel uitstaat 6f in een andere ruimte dan
waar de kachel geinstalleerd is.

e Zorg er voor dat de tank op de juiste wijze geslo-ten
isna het vullen op een veilige afstand van warmtebron-
nen en open vuur.

e De eerste keer zal uw kachel tijdens het branden even
naar ‘nieuw’ ruiken.

e Bewaar uw brandstof in de originele verpakking en met
de originele sluiting op een koele en donkere plaats.

e Brandstof veroudert. Begin elk stookseizoen met nieuwe
brandstof.

¢ Indien u overgaat op een ander merk en/of soort brand-
stof, moet u de in de kachel aanwezige brandstof eerst
helemaal laten leegbranden.

¢ Vermijd elk contact met de bovenplaat en de grille.

BELANGRUKE
ONDERDELEN

Uit-toets

Draaiknop

Ontstekingstoets

Verbrandingskamer

Handgreep

verbrandingskamer

Brandstofindicatie

Grille

Deksel wisseltank

Wisseltank

Brandstofmeter

wisseltank

Ontstekingsspiraal

Batterijhouder

Handgreep

W ETNE

Bewakingssysteem

luchtkwaliteit
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WAT U VOORAF MOET WETEN

ALTIJD VOLDOENDE VENTILEREN

Deze kachel is voorzien van een bewakingssysteem voor luchtkwaliteit . Wanneer
de ruimte onvoldoende geventileerd wordt of wanneer de kachel in een te kleine
ruimte gebruikt wordt, dan zal de kachel automatisch uitschakelen. Voor comfor-
tabel en veilig gebruik dient u voor voldoende ventilatie te zorgen. NB: Om onver-
wacht uitschakelen van de kachel te voorkomen raden we aan altijd een deur of
raam op een kier te zetten wanneer de kachel in gebruik is.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig alvorens het toestel te gebruiken en
bewaar het voor later. Installeer dit toestel enkel wanneer het voldoet aan de loka-
le/nationale wetgeving, regelgeving en normen. Dit product is bedoeld om gebruikt
te worden als een kachel in woningen en is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
in woonkamers, keukens en garages op droge plaatsen, in normale huishoudelijke
omstandigheden.

Voor elke kachel geldt een bepaalde minimumruimte waarin u de kachel veilig, zon-
der extra ventilatie kunt gebruiken (zie hoofdstuk J). Als de betreffende ruimte klei-
ner is dan aangegeven, dient u altijd een raam of deur op een kier te zetten (+ 2,5
cm). Het is belangrijk dat in elke ruimte waar de kachel gebruikt wordt, voldoende
verse luchtinlaat is (beide openingen moeten een minimale oppervlakte hebben van
50 cm2). Geen enkele verandering aan het veiligheidssysteem is toegestaan, aange-
zien daarmee de garantie van het luchtpeil niet gegarandeerd kan worden.
Raadpleeg uw dealer in geval van twijfel.

VEILIGHEIDSSYSTEEM

Wanneer u de kachel heeft ingeschakeld, kan het gebeuren dat de kachel bij een
kamertemperatuur (19 tot 20°C) automatisch stopt. Dit komt omdat warmte zich
ophoopt. Dit is normaal. De oorzaak ligt in het veiligheidssysteem. Wij verzoeken
u de kachel nogmaals bij een lagere kamertemperatuur in te schakelen.

DE SAFE TOP

De kachel is voorzien van een safe top. Deze vermindert de temperatuur van
de bovenplaat. Hierdoor wordt bij eventueel contact met de bovenzijde van de
kachel het risico op ongelukken verkleind.

Let op: de bovenzijde wordt nog steeds heet. Vermijd elk contact met de boven-
plaat en de grille.

Speciaal voor Frankrijk: uw kachel is voor het gebruik van watervrije en zuivere
petroleum van hoge kwaliteit ontworpen (conform de bepalingen van 18-07-2002
en 25-06-2010). Het gebruik van andere brandstoffen is verboden. Vraag uw dea-
ler of bekijk de website voor de adressen van onze retailers.

De petroleumkachel is bedoeld als een bijverwarming, en niet als een continue
verwarmingsbron.

Speciaal voor Groot-Brittannié: Gebruik alleen Klasse C1 paraffine brandstof in
overeenstemming met BS2869, deel 2 of gelijkwaardig.

Voor een juist gebruik moet de gebruiker gevolg geven aan de volgende regels:

HET IS VERBODEN

- mobiele kachels werkend op brandstof in caravans, boten en woonwagens te
gebruiken

- mobiele kachels werkend op brandstof te gebruiken in onvoldoende geventi-
leerde ruimtes (raadpleeg de tabel met technische specificaties voor de mini-
male afmetingen van de te verwarmen ruimte), kelders en / of op een hoogte
van 1.500 meter of meer
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- wijzigingen aan te brengen aan de veiligheidsonderdelen van de kachel.
Het gebruik van dit type kachel in publieke ruimtes is onderhevig aan wetgeving.

Q Zorg vantevoren voor de juiste informatie.
1
[

DE JUISTE BRANDSTOF

Uw verplaatsbare kachel is ontworpen voor het gebruik van watervrije, zuivere
— kerosine van hoge kwaliteit zoals Qlima Premium Quality Fuels. Alleen deze zorgt
voor een schone en optimale verbranding. Brandstof van mindere kwaliteit kan

Alleen met de juiste leiden tot:
brandstof bent u .
verzekerd van een veilig, » overmatige teeraanslag op de kous
efficiént en comfortabel > onvolledige verbranding
gebruik van uw »  beperkte levensduur van kous en kachel
verplaatsbare kachel. » rook en/of stank
» aanslag op de grille of mantel

De juiste brandstof is dus essentieel voor een veilig, efficiént en comfortabel
gebruik van uw kachel.

Schade en / of storingen aan de kachel als gevolg van het gebruik van anders dan
hoogwaardige watervrije paraffine olie valt niet onder de garantie.

Overleg altijd met de dichtstbijzijnde dealer over de juiste brandstof voor uw kachel.

A

HANDLEIDING > > > > > >

@ A HET INSTALLEREN VAN DE KACHEL

|I| Haal uw kachel voorzichtig uit de doos en controleer de inhoud. Naast de

kachel moet u ook beschikken over:

» een hevelpompje

» deze gebruiksaanwijzing

» een transportdop

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal (fig. A) voor opslag en/of transport.

D
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IZ| Verwijder het overige verpakkingsmateriaal:
» Neem de rechter zijde van de grille. Til de grill uit de uitsparing (fig. B) en

trek deze naar voren.

» Trek beide einden van het verpakkingsmateriaal naar de zijkanten en
tegelijkertijd iets naar beneden (fig. C).

» Neem de verbrandingskamer uit de kachel en verwijder het daaronder
aanwezige verpakkingsmateriaal (fig. D).

» Zet de verbrandingskamer terug op zijn plaats. De verbrandingskamer
staat goed als u hem met de handgreep @ soepel een beetje naar links en
rechts kunt schuiven (fig. F). Sluit de grille.

» Open de deksel van de wisseltank @ en verwijder het stukje polyfoam.

IE' Vul de wisseltank zoals aangegeven in hoofdstuk B.

El Plaats de batterijen in de daarvoor bestemde houder @ aan de achterzijde
van de kachel (fig. G). Let op de + en - polen. Plaats het afdekplaatje over de
batterijhouder

IE' De vloer moet stevig en waterpas zijn. Verplaats de kachel als deze niet
waterpas staat. Probeer dit niet te corrigeren door er boeken of iets anders
onder te leggen.

IE' Uw kachel is nu gebruiksklaar.

VULLEN MET BRANDSTOF
Vul de wisseltank op een geschikte plaats (er kan altijd een beetje gemorst wor-
den). U gaat daarbij als volgt te werk:

II' Zorg dat de kachel uit is.

|Z| Open het deksel en til de wisseltank uit de kachel (fig. H). Let op: de tank kan
even nadruppelen. Zet de wisseltank neer (dop naar boven, handvat naar
beneden) en schroef de tankdop eraf.

E‘ Vul de uitneembare tank met behulp van een brandstofpomp (bekijk de
instructies van de brandstofpomp). Zorg dat deze hoger staat dan de wissel-
tank (fig. I). De geribbelde slang steekt u in de opening van de wisseltank.

IZ' Let tijdens het vullen op de brandstofmeter van de wisseltank (fig. J). Als u
ziet dat deze vol is, stop dan met vullen. Maak de tank nooit te vol. Vooral
niet als de brandstof erg koud is (brandstof zet uit als deze warmer wordt).

IE' Laat de brandstof die nog aanwezig is in het pompje, terugstromen in de jer-
rycan en verwijder het pompje voorzichtig. Schroef de tankdop nauwkeurig
op de tank. Veeg eventueel gemorste brandstof weg.

IE' Controleer of de tankdop recht zit en goed is aangedraaid. Plaats de wissel-
tank weer in de kachel (dop naar beneden). Sluit het deksel.
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HET AANMAKEN VAN DE KACHEL
Een nieuwe kachel veroorzaakt in het begin extra geur. Zorg dus voor extra venti-
latie of ontsteek uw kachel de eerste keer buiten de leefruimte.

Als u de kachel voor de eerste keer gebruikt, moet u na het plaatsen van de
gevulde wisseltank zo’'n 30 minuten wachten met aanmaken. Zo kan de kous
zich volzuigen met brandstof. Dit geldt ook nadat u de kachel helemaal leeg
hebt laten branden en na het vervangen van de kous.

Kijk véor het aanmaken van de kachel altijd even op de brandstofindicatie @ om
te weten of u eerst de wisseltank moet bijvullen.

Maak de kachel altijd aan met behulp van de ontstekingsspiraal @.
Gebruik nooit lucifers of een aansteker.

U gaat als volgt te werk:
|I| Draai de draaiknop @ naar rechts tot aan de aanslag (fig. K).

IZ' Druk de ontstekingstoets @ in (fig. L), maar niet te hard. Zodra een
vlammetje in de verbrandingskamer @ zichtbaar wordt, kunt u de
ontstekingstoets loslaten.

Controleer na het ontsteken van de kachel altijd of de verbrandingskamer @
goed recht staat, door deze aan de handgreep @ even naar links en rechts
te schuiven (fig. F). Dit moet soepel gaan. Als de verbrandingskamer ongelijk
staat, leidt dit tot rook- en roetontwikkeling.

HET BRANDEN VAN DE KACHEL

Na het ontsteken van de kachel duurt het 10 a 15 minuten voordat u kunt
controleren of de kachel goed brandt. In fig. Q kunt u zien hoe hoog uw kachel
minimaal en maximaal mag branden. Een te hoge vlam kan rook- en roetvorming
veroorzaken, terwijl een te lage verbranding tot geurontwikkeling leidt. U kunt
de vlam enigszins instellen met de vlamregelaar @.

Een te lage verbranding kan ontstaan door:

» te weinig brandstof (vul de tank)

» slechte brandstof (raadpleeg uw dealer)

» te weinig ventilatie (zet een raam of deur op een kier)

» slijtage van de kous (raadpleeg uw dealer, of vervang de kous,

zie hoofdstuk L)

HET UITZETTEN VAN DE KACHEL
Druk de UIT-toets @ in. De vlam zal dan vanzelf na enige tijd doven (fig. N).
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F STORINGEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN
Als u een storing niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande aanwijzin-
gen, dient u contact op te nemen met uw dealer.

HET AANMAKEN LUKT NIET.
» De batterijen zitten niet goed in de houder.
Controleren (fig. G).
» De batterijen zijn niet meer krachtig genoeg voor de ontsteking.
Vervangen (fig. G).
» U hebt de kachel helemaal leeggestookt of de kous is vervangen.
Na het plaatsen van de gevulde wisseltank 30 minuten wachten met
ontsteken.
» U duwt de ontstekingstoets @ te krachtig in, waardoor de ontstekingsspiraal
smoort in de kous.
Minder hard indrukken (hoofdstuk C).
» De ontstekingsspiraal @ is stuk.
Raadpleeg uw dealer.

SLECHTE VERBRANDING EN/OF ROET/GEUR.
» De verbrandingskamer @ is niet goed geplaatst.
Zet deze recht met de handgreep @, tot u hem makkelijk wat naar links en
rechts kunt schuiven.
» U gebruikt verouderde brandstof.
Begin elk stookseizoen met nieuwe brandstof.
» U gebruikt verkeerde brandstof.
Zie DE JUISTE BRANDSTOF (hoofdstuk “Wat u vooraf moet weten”).
»  Eris sprake van stofophoping onder in de kachel.
Raadpleeg uw dealer.
» De koushoogte is niet goed.
Raadpleeg uw dealer.

DE KACHEL GAAT LANGZAAM UIT.
» De wisseltank is leeg.
Zije hoofdstuk B.
»  Er zit vocht in het onderreservoir.
Raadpleeg uw dealer.
» De kous is aan de bovenzijde verhard.
Kachel helemaal leegbranden (hoofdstuk G). Gebruik de juiste brandstof.
» U gebruikt verouderde brandstof.
Begin elk stookseizoen met nieuwe brandstof.

DE KACHEL BLUFT LAAG BRANDEN.
» De kous staat te laag.
Raadpleeg uw dealer.
» De kachel had voor het bijvullen vrijwel alle brandstof verbruikt.
Na het plaatsen van de volle wisseltank 30 minuten wachten met ontsteken.
» U gebruikt oude of verkeerde brandstof.
Zie DE JUISTE BRANDSTOF (hoofdstuk “Wat u vooraf moet weten”).
» De ruimte wordt onvoldoende geventileerd.
Zet even een raam of deur wijd open en laat deze daarna op een kier staan.

DE KACHEL BRANDT TE HOOG.
» U gebruikt verkeerde, te vluchtige brandstof.

Zie DE JUISTE BRANDSTOF (hoofdstuk “Wat u vooraf moet weten”).
» De kous staat te hoog.

Raadpleeg uw dealer.
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OVER HET ONDERHOUD

Uw kachel vergt weinig onderhoud. Wel dient u stof en vlekken bijtijds af te
nemen met een vochtige doek, omdat er anders hardnekkige vlekken kunnen ont-
staan. Normaal gesproken zijn er slechts drie onderdelen aan slijtage onderhevig:

1. DE BATTERIJEN
Deze kunt u zelf vervangen. Gooi de oude batterijen niet in de vuilnisbak. Volg de
regels zoals die in uw gemeente gelden voor Klein Chemisch Afval.

2. DE ONTSTEKINGSSPIRAAL

De ontstekingsspiraal gaat langer mee als u de kachel op de juiste manier ont-
steekt. Vervang op tijd de batterijen en let op dat u de ontstekingstoets niet te
krachtig indrukt. Als de gloeidraad gebroken is, dient de ontstekingsspiraal ver-
vangen te worden.

3. DE KOUS / LEEGBRANDEN

Om de levensduur van de kous te verlengen, moet u de kachel van tijd tot tijd
helemaal laten leegbranden (tot hij vanzelf uitgaat). Doe dit wanneer u merkt dat
de verbranding wat minder wordt. Het leegbranden veroorzaakt enige geur, dus
het is raadzaam dit buiten de leefruimte te doen.

Verwijder zelf geen onderdelen van de kachel. Neem voor een eventuele repa-
ratie altijd contact op met uw dealer.

Laat de kachel afkoelen voordat u onderhoud pleegt.

OPSLAG (EINDE STOOKSEIZOEN)
Wij raden u aan de kachel aan het einde van het stookseizoen helemaal leeg te bran-
den en daarna goed op te bergen. U gaat als volgt te werk:

E‘ Maak de kachel aan buiten de leefruimte en laat hem geheel leegbranden.
|Z| Laat de kachel afkoelen.

El Maak de kachel schoon met een vochtige doek en droog deze af.

E‘ Haal de batterijen uit de batterijhouder @ en bewaar deze op een droge plaats.
IE' Reinig het brandstofzeefje.

El Berg de kachel stofvrij op, zo mogelijk in de originele verpakkingsmaterialen.
Overgebleven brandstof kunt u een volgend stookseizoen niet meer gebruiken.
Houdt u toch wat over gooi deze brandstof dan niet weg, maar volg de regels zoals
die in uw gemeente gelden voor Klein Chemisch Afval. Begin het nieuwe
stookseizoen in elk geval met nieuwe brandstof en raadpleeg opnieuw deze
gebruiksaanwijzing.

VERVOER
Om te voorkomen dat uw kachel tijdens het transport brandstof lekt, moet u de
volgende maatregelen nemen:

El Laat de kachel afkoelen.
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IZ' Haal de wisseltank @ uit de kachel en verwijder het brandstofzeefje. Dit kan
wat nadruppelen; houd een doekje bij de hand. Bewaar het brandstofzeefje
en de wisseltank buiten de kachel.

IE' Duw de transportdop (fig. O) op de plaats van het brandstofzeefje en druk
deze goed aan. De transportdop zal, zoveel mogelijk, voorkomen dat brand-
stof uit de kachel lekt gedurende transport.

Vervoer de kachel altijd rechtop.

Leeg de vaste tank met een brandstofpomp voorafgaand aan transport of in
het geval van gebruik van verkeerde of verontreinigde brandstof. Verwijder
eerst de brandstoffilter en plaats de brandstofpomp in de vaste brandstof-
tank. Volg deze procedure ook indien er water in de brandstoftank zit.

[4]
5]

SPECIFICATIES

R8027C

Ontsteking elektrisch
Brandstof kerosine
Capaciteit (kW)* 2.7
Geschikte ruimte (m3)** 45-95
Brandstofverbruik (I/uur)* 0.281
Brandstofverbruik (g/uur)* 225
Brandduur per tank (uur)* 13.5
Inhoud wisseltank (liter) 3.8
Gewicht (kg) 8.7

breedte 455
Afmetingen (mm) (inclusief bodemplaat) diepte 295

hoogte 460
Batterijen 6V D.C. (R14 x 4)
Type kous N
Controleren van ventilatiekwaliteit (luchtverversing): Rechtstreeks meten van het CO5 niveau
(NDIR- CO2 Sensor (®).

* Bij instelling op maximale stand, ** Opgegeven waarden zijn indicatief

DE GARANTIEVOORWAARDEN

U krijgt op uw kachel 48 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze
periode worden alle materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen. Hierbij
gelden de volgende regels:

Alle verdere aanspraken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade wijzen
wij uitdrukkelijk af.

E‘ Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn leidt niet
tot verlenging van de garantie.

El De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet-
originele onderdelen zijn gemonteerd of reparaties aan de kachel zijn
verricht door derden.

Iz' Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals de batterijen,
de kous, de ontstekingsspiraal en het brandstofhevelpompje, vallen buiten de
garantie.
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E' De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon
overlegt en als daarop geen veranderingen zijn aangebracht.

IE' De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van
de gebruiksaanwijzing, door verwaarlozing en door het gebruik van ver-
keerde of verouderde brandstof. Verkeerde brandstof kan zelfs gevaarlijk zijn*.

De verzendkosten en het risico van het opsturen van de kachel of onderdelen
daarvan, komen altijd voor rekening van de koper.

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing te raadplegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, geef de
kachel dan in reparatie bij uw dealer.

* Licht ontvlambare stoffen kunnen bijvoorbeeld leiden tot een oncontroleerbare verbranding, met uitslaande
vlammen als gevolg. Probeer in dat geval nooit de kachel te verplaatsen, maar zet de kachel onmiddellijk uit
(zie hoofdstuk E). In noodgevallen kunt u een brandblusser gebruiken, maar dan uitsluitend van het type B:
een koolzuur- of poederblusser.

14 TIPS VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

1 Erdient toezicht te worden gehouden op kinderen om er zeker van te zijn
dat zij niet met het apparaat spelen.

2 Verplaats de kachel niet als deze brandt of nog heet is. In dat geval ook
niet bijvullen en geen onderhoud verrichten.

3 Plaats de voorkant van de kachel op minimaal 1,5 meter van muur,
gordijnen en meubels.

4 Gebruik de kachel niet in stoffige ruimtes, of op plaatsen waar het sterk
tocht. U krijgt dan geen optimale verbranding. Gebruik de kachel nooit
in natte ruimtes zoals in de nabijheid van een bad, douche of zwembad.

5 Zet de kachel uit voordat u vertrekt of naar bed gaat.

6 Bewaar en vervoer de brandstof uitsluitend in de daarvoor bestemde
tankjes en jerrycans.

7 Zorg ervoor dat de brandstof niet bloot staat aan hitte of extreme
temperatuurverschillen. Bewaar de brandstof altijd op een koele,
droge en donkere plaats (zonlicht tast de kwaliteit aan).

8 Gebruik de kachel nooit op plaatsen waar schadelijke gassen of dampen
aanwezig kunnen zijn (bv. uitlaatgassen of verfdampen).

9 Het rooster van de kachel wordt heet. De kachel mag niet afgedekt worden
(brandgevaar).

10 Zorg altijd voor voldoende ventilatie.

11 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kin-
deren) met verminderde lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke vermogens,
of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht wordt gehou-den op en
instructies worden gegeven voor het gebruik van het apparaat door iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

12  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen
met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en door
mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben als er
toezicht op hen wordt gehouden of ze instructies hebben gekregen over
veilig gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de risico’s.

13 Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

14 Reiniging en onderhoud dient niet te worden uitgevoerd door kinderen
waarop geen toezicht wordt gehouden.
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HET VERVANGEN VAN DE KOUS

VOORDAT U BEGINT MET HET VERVANGEN VAN DE
KOUS, DIENT DE KACHEL UIT EN VOLLEDIG
AFGEKOELD TE ZIJN.

1a.

1b.

1c.

1d.

2a.

2b.

6a.

6b.

6cC.

10.

11.

12.

13.

14.

Open het reservoirdeksel @ en verwijder het brandsto-
freservoir @.

Verwijder de batterijen om eventuele brandwonden te
voorkomen.

Open het rooster aan de voorzijde en verwijder de ver-
brandingskamer @.

Verwijder de kous-verstelknop @ door deze recht naar
voren te trekken.

Draai de 5 schroeven van de kachelmantel @ los, 1 aan
de achterzijde, 2 aan de rechterzijde en 2 aan de linker-
zijde.

Verwijder de sensor aan de achterzijde van de mantel
.

Verwijder de kachelmantel door deze recht omhoog te
trekken.

Verwijder de 2 schroeven van de onstekingsspiraal @.
Verwijder het windscherm.

Verwijder het automatische ontstekingsmechanisme
door 1 schroef los te draaien.

Verwijder het automatische uitschakelmechanisme bij
omvallen door 2 schroeven los te draaien.

Verwijder de connectoren (4EA) van de printplaat

Draai de 4 vleugelmoeren los.

Verwijder de kousversteller.

Druk op de pin van de kous aan de binnenzijde van de
kousversteller. Verwijder de kous, de koushouder en de
kousversteller afzonderlijk van elkaar.

Plaats de nieuwe kous en bevestig deze door de drie
pinnen naar boven toe in de drie uitlijnopeningen te
steken (zie de omhoog wijzende pijl op de koushouder).
Druk de nieuwe kous tegen de tandjes van de houder
zodat de kous stevig, glad en zonder rimpels tegen de
binnenzijde van de versteller aan komt te zitten.

Lijn de pinnen uit met de uitlijnopeningen binnenin de
kousversteller. Duw nu voorzichtig elk van de drie pin-
nen van de kous (die nu zijn bevestigd aan de koushou-
der) naar binnen. Steek de drie pinnen in de diagonale
sleuven van de kousversteller. Druk elk van de drie pin-
nen stevig in de openingen.

Draai aan de kousverstelknop @ en controleer of de
kous soepel omhoog en omlaag beweegt.

Schuif de kousversteller omlaag langs de luchtschacht.
Richt de kousverstelknop naar de voorzijde van de
kachel.
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15.

16.

17.

18.

19a.

19b.

20.

21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

Plaa

Plaats de 4 vleugelmoeren terug, maar draai ze nog
niet vast.

Draai de kous naar de hoogste stand en draai de vleu-
gelmoeren geleidelijk aan vast.

Controleer de koushoogte. De kous dient zich 0,8cm
boven de kraag te bevinden.

Controleer of er voldoende tussenruimte is tussen de
koushouder en de luchtschacht. Deze dient overal even
groot te zijn.

Draai de schroeven vast en herstel de omvalbeveiliging
door de doofknop @ in te drukken.

Verbind de connectoren (4EA) met de printplaat.
Controleer de werking van de omvalbeveiliging door
de doofknop @ in te drukken, zodat de slinger wordt
geactiveerd.

Plaats de automatische ontsteking terug.

Plaats het windscherm terug.

Plaats de ontstekingsspiraal @ terug .

Plaats de mantel @ terug .

Draai de 5 schroeven van de mantel vast en plaats de
sensor aan de achterzijde van de mantel @ terug.
Plaats de verbrandingskamer @ en het brandstofreser-
voir @ terug.

Plaats de draaiknop voor verstellen van de kous @
terug. Sluit de voorplaat.

ts de batterijen in de batterijhouder en vul de bran-

dstoftank met Qlima Premium Quality Fuels. Plaats het bran-

dstofreservoir in de kachel en wacht ten minste 30 minuten

totdat de kous volledig doordrenkt is met brandstof.
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Prezada Senhora/Prezado Senhor:

Parabéns pela compra do seu seu aquecedor portatil doméstico. O produto
adquirido proporcionar-lhe-a muito prazer por muitos anos. Desde que utilize
o aquecedor de forma responsavel, naturalmente. Portanto leia primeiro com
atencdo este manual de instru¢des, para uma vida util e prolongada do seu
aquecedor.

Damos-lhe, em nome do fabricante, uma garantia de 48 meses para todas os

defeitos de material e fabrico.

Desejamos-lhe muito calor e conforto com o seu aquecedor.

Com os melhores cumprimentos

PVG Holding B.V.

Departamento de servicos

1 LEIA PRIMEIRO AS INSTRUCOES.

2 EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE O SEU REPRESENTANTE.
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Estes sdo em linhas gerais os passos a seguir para
utilizar o seu aquecedor. Para a descricdo detalhada
dos procedimentos a sequir, fazemos referéncia ao
MANUAL (pag. 115 e seguintes).

1 Retire todos os materiais de embalagem
(veja o capitulo A, fig. A).

2 Encha o tanque removivel @ e espere 30 minutos antes de
acender o aquecedor (veja o capitulo B, fig. I).

3 Cologue as pilhas no compartimento @
(veja o capitulo A, fig. G).

4 Verifique se a cdmara de combustao @ esta bem posicionada
(veja o capitulo A, fig. F).

Acenda a estufa girando a direita o botdo @ até que ja nado
possa continuar, e em seguida carregando lentamente a tecla
de ignicao @ (veja o capitulo C, fig. K e L).

Apos acender o seu Calorifero, tera de esperar cerca de 10-15
minutos antes de poder verificar se o Calorifero esta em
perfeito funcionamento (veja o capitulo D).

7

Desactive o aquecedor (veja o capitulo E).

e Na primeira vez o seu aquecedor emitira um cheiro a ‘novo’.

e Guarde o seu combustivel num lugar fresco e escuro.

¢ O combustivel envelhece. Comece cada temporada de utilizacdo do
aquecedor com combustivel novo.

e Ao utilizar o combustivel Qlima Premium Quality, e sé este, estara
a utilizar um combustivel de qualidade, garantindo um bom
funcionamento e longevidade do aparelho.

e Ao passar a utilizar uma outra marca e/ou tipo de combustivel, é
preciso consumir todo o combustivel restante com o aquecedor.

e Para evitar incéndios, encha o tanque quando o aquecedor estiver
apagado ou num recinto diferente ao no qual esté instalado o
aquecedor.

e Certifique-se de que o tanque esta fechado de forma correcta apés o
enchimento, a uma distancia segura de fontes de calor e chama viva.

* Guarde o seu combustivel na embalagem original e com o fecho
original, num lugar fresco e escuro.

PECAS IMPORTANTES

Botao para desligar

Botao giratério

Valvula de ignicao

Camara de combustao

Manipulo da cdmara

de combustao

Indicador de

combustivel

Grelha

Tampa do tanque

removivel

Tanque removivel
Medidor de
combustivel do

tanque removivel

Espiral de

incandescéncia

Compartimento de

pilhas

Pega

Compartimento

Sistema de controlo da

qualidade do ar
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O QUE DEVE SABER ANTES DE UTILIZAR

CERTIFIQUE-SE SEMPRE QUE EXISTE BOA VENTILACAO

Este aquecedor estd equipado com um sistema de controlo da qualidade do ar @.
Sempre que existe ventilacdo insuficiente numa divisdo ou quando o aquecedor esté
a ser utilizado numa divisdo demasiado pequena, o funcionamento do aquecedor
serad interrompido automaticamente. Para um aquecimento confortavel e seguro,
assegure-se de que existe ventilagcdo suficiente. Nota: Para evitar que o aquecedor
se desligue inesperadamente, é recomendavel manter uma porta ou janela aberta
durante o funcionamento do aquecedor.

Leia com atencdo este manual de uso antes de utilizar o aparelho e guarde-o para a
sua utilizacdo no futuro. Somente instale este aparelho quando este satisfaca a legis-
lacdo, as regulamentac¢des e as normas locais/nacionais. Este produto destinase a ser
utilizado como um aquecedor em casas e somente é apropriado para utilizacdo den-
tro da casa em salas de estar, cozinhas e garagens em lugares secos, em circunstancias
domeésticas normais.

A cada modelo corresponde um espa¢o minimo no qual pode utilizar o aquecedor
de forma segura, sem ventilacdo adicional (veja o capitulo J). Quando o recinto em
questdo for menor do que o indicado, deve sempre manter uma janela ou porta um
pouco aberta (x 2,5 cm). | sto aconselhamos também em recintos que foram bem iso-
lados termicamente ou contra a entrada de vento. Alids, quando a ventilacdo é insu-
ficiente (ou seja: falta oxigénio), o aquecedor apagase automaticamente. Nao utilize
0 seu aquecedor em caves e recintos subterraneos.

SISTEMA DE SEGURANCA

Quando ligar a salamandra, pode ser que a salamandra desliga automaticamente a
uma temperatura ambiente de 19 a 20°C. Isto se deve a uma acumulac¢do de calor.
Isso € normal. A causa esta no sistema de seguranca. Neste caso, deve ligar novamen-
te a salamandra e regular a uma temperatura inferior.

A COBERTURA DE SEGURANCA (SAFE TOP)

A estufa estd provida de uma cobertura de seguranca. Esta cobertura reduz a tempera-
tura da placa superior. Desta forma vé-se reduzido o risco de acidentes no caso de even-
tual contacto com o lado superior da estufa. Atencdo: mesmo com a cobertura, o lado
superior da estufa fica quente. Evite contacto com a placa superior e com a grelha.

Especial para a Franca: o seu aquecedor foi desenhado para uso com combustivel
sem agua, puro e de alta qualidade (conforme as disposicées de 18-07-2002 e 25-06-
2010). E proibido o uso de outros combustiveis. Para obter os enderecos dos nossos
retalhistas, consulte o seu distribuidor ou o sitio web. O aquecedor se destina a um
aquecimento suplementar, e ndo como uma fonte de calor continua.

Especial para a Gra-Bretanha: Utilize somente a Classe C1 de combustivel de parafina
de acordo com BS2869, parte 2, ou equivalente. Para uma utilizacdo correcta, o utili-
zador deve observar as seguintes regras:

E PROIBIDO
»  utilizar aquecedores méveis a base de combustivel em roulottes, barcos e ca-
ravanas

»  utilizar aquecedores moveis a base de combustiveis em recintos com ventil¢do
insuficiente (consulte a tabela com especificacdes técnicas para as dimensées mini-
mas do recinto a ser aquecido), caves e/ou a uma altura de 1.500 metros ou mais

»  introduzir modificacdes em componentes de seguranca do aquecedor.

A utilizacao deste tipo de aquecedor em recintos publicos esta sujeita a legislacéo.
Certifique-se de antemao de que possui a informacao correcta.

O COMBUSTIVEL CORRECTO

O seu aquecedor foi projectado para a utilizacdo de combustivel livre de dgua,
puro e de alta qualidade como Qlima Premium Quality Fuels. Somente assim esta-
ré garantida uma combustdo limpa e eficaz. Combustiveis de méa qualidade podem
ter como consequéncia:
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Somente com o
combustivel apropriado
estard assegurado de
uma utilizacao sequra,
eficaz e confortavel do
seu aquecedor.
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maior probabilidade de falhas

combustdo incompleta

vida util do aquecedor limitada

fumo e/ou mau cheiro

residuo branco na grelha ou no revestimento

VVVVYY

Portanto o combustivel apropriado é essencial para uma utilizacdo segura, eficaz e
confortavel do seu aquecedor.

Dano e/ou falhas do aquecedor em virtude do uso de um combustivel que nao seja
6leo de parafina sem agua de alta qualidade ndo estao cobertos pela garantia.

Consulte sempre o seu
vendedor mais proxi-
mo sobre o combusti-

vel apropriado
para o seu aquecedor.

@D
"

A A INSTALAGCAO DO AQUECEDOR

II' Retire com cuidado o seu aquecedor da caixa e verifique o contetdo.
Ao lado do aquecedor deve dispor também de:
» bomba de sifdao de combustivel
» uma tampa para transporte
P estas instru¢des de operagao
Guarde a caixa e o material de embalagem (fig. A) para armazenagem e/ou
transporte.

|Z| Retire o material de embalagem restante:

P Liberte o lado direito da grelha. Levante a grelha da respectiva ranhura (Fig.
B) e puxe-a para a frente.

» Puxe ambas as extremidades da embalagem para os lados e, em simultaneo,
ligeiramente para baixo (ver Fig. C).

» Retire a cdmara de combustdo do aquecedor e retire o material de
embalagem que se encontra por baixo (fig. D).

» Coloque a camara de combustdo de volta no seu lugar. A camara de
combustdo estara bem posicionada quando puder desliza-la com facilidade
um pouco a esquerda e a direita com o manipulo @ (fig. E). Feche a grelha.

» Abra a tampa do depésito amovivel @ e remova o bloco de espuma.

IE' Encha o tanque removivel conforme indicado no capitulo B.

Iz' Coloque as pilhas no compartimento correspondente @ no lado traseiro do
aquecedor (fig. F). Observe as polaridades + e -. Feche a tampa da bateria.
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IE' O piso devera ser firme e perfeitamente nivelado. Coloque o aquecedor noutra
posicdo se nao ficar nivelado. Nao solucione a situa¢do através da colocacdo de
livros ou de outros materiais debaixo do aquecedor. Consulte as instru¢des for
necidas separadamente na caixa de cartdo para montagem do aquecedor.

IE' O seu aquecedor estard entao pronto para a utilizagéo.

O ENCHIMENTO COM COMBUSTIVEL
Nao encha o tanque removivel dentro de casa. Faca-o num lugar apropriado (ha
sempre o inconveniente de entornar). Proceda da seguinte maneira:

|I| Certifique-se de que o aquecedor esta apagado.

E‘ Abra a tampa @ e levante o tanque removivel @ do aquecedor (fig. H). Aten-
cdo: é possivel que o tanque siga gotejando. Deposite o tanque removivel
(tampa para cima) e desenrosque a tampa do tanque.

IE' Tegue na bomba de sifdao de combustivel e introduza o tubo liso, mais rigido,
no biddo. Coloque-o numa posicdo mais alta do que o tanque removivel (fig.
J). Introduza a mangueira canelada na abertura do tanque.

IZ' Aperte o botdo que se encontra em cima da bomba (girando-o a direita).

IE' Prima algumas vezes a bomba, até que o combustivel comece a fluir ao anque.
Quando for o caso, ja ndo sera preciso continuar a premir.

Preste atencdo ao medidor de combustivel do tanque durante o enchimento
@ (fig. I). Ao ver que o tanque esta cheio, pare de encher soltando novamente
o botdo que se encontra sobre a bomba (girando a esquerda). Ndo encha
demasiado o tanque, principalmente quando o combustivel estiver demasiado
frio (o combustivel dilata ao aquecer).

Deixe que o combustivel ainda presente na bomba flua de volta ao bidao, e
retire a bomba com cuidado. Enrosque a tampa cuidadosamente sobre o
tanque. Limpe o combustivel eventualmente derramado.

Verifique se a tampa do tanque esta bem ajustada e apertada. Coloque o
tanque removivel novamente no aquecedor (a tampa para baixo). Feche a tampa.

ACENDER O AQUECEDOR

Um aquecedor novo produz algum cheiro no inicio. Cuide portanto de que haja
ventilacdo extra ou acenda o seu aquecedor pela primeira vez fora do espaco de
permanéncia.

Ao utilizar pela primeira vez o aquecedor, espere depois de colocar o tanque
removivel aproximadamente 30 minutos antes de acender. Isso permitira

que a mecha absorva o combustivel. Isto se aplica-se também quando todo o
combustivel do aquecedor tiver sido consumido ou apés a substituicdo da mecha.
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Antes de acender a estufa, verifique o indicador de combustivel @ para saber se
deve primeiro encher o tanque removivel.

Acenda sempre o aquecedor utilizando a bobine de ignicao @.
Nao utilize jamais fésforos ou isqueiro.

Proceda da seguinte maneira:
E‘ Gire o botdo @ a direita até o fim (fig. K).

IZ' Carregue a tecla de ignicao @ (fig. L), porém sem aplicar demasiada forca.
Apenas esteja visivel uma pequena chama na camara de combustao (4),
poderd soltar a tecla de ignicao.

Verifique sempre apoés a ignicdo do aquecedor se a camara de combustao @
estd bem posicionada, deslizando-a pelo manipulo @ um pouco para a esquerda
e a direita (fig. F). Proceda de forma suave. Quando a camara de combustdo
estiver desnivelada, produzir-se-a fumo e fuligem.

O FUNCIONAMENTO DO CALORIFERO

Ao proceder a ignicdo do aquecedor, demora 5 a 10 minutos antes de poder
verificar se o aquecedor esta a funcionar bem. A Fig. Q apresenta as alturas
minima e maxima permitidas para a chama. Uma chama demasiado alta pode
provocar fumo e fuligem, enquanto que uma chama demasiado baixa pode
produzir cheiros. A chama pode ser ligeiramente ajustada um pouco utilizando o
botado regulador da mecha serrilhado @ (Fig. M).

Uma chama demasiado baixa pode ser o resultado de:

p falta de combustivel (encha o tanque)

» combustivel de ma qualidade (consulte o representante)

» ventilacdo insuficiente (abra um pouco a janela ou porta)
» Mecha usada (velha) (Dirija-se ao seu revendedor)

APAGAR O AQUECEDOR
Pressione o botdo para desligar @. A chama se apagara automaticamente (fig. N).

FALHAS, CAUSAS E SOLUCOES
Quando nao possa solucionar uma falha com a ajuda das indicacdes abaixo,
ponha-se em contacto com o seu representante.

NAO E POSSIVEL ACENDER O AQUECEDOR.
» As pilhas ndo estdo bem posicionadas no compartimento.
Verificar (fig. G).
»  As pilhas ja ndo estdo com suficiente energia para a ignicdo
Substituir (fig. G).
» O combustivel do aquecedor foi completamente consumido ou a mecha foi
substituida.
Depois de colocar o tanque removivel cheio, espere 30 minutos antes de

acender.
L P J
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» Estd a empurrar com demasiada forca a valvula de ignicdo @.
Empurre com menos forga (capitulo C).

» A espiral de incandescéncia @) estéa estragada.
Consulte o seu representante.

CHAMA DESIGUAL E/OU FULIGEM E/OU CHEIRO.
» A camara de combustdo @ ndo esta bem colocada.
Coloque-a na posicdo correcta com o manipulo @, até que possa desliza-la
com facilidade um pouco para a esquerda ou para a direita.
» A altura da chama ndo estd bem ajustada. Consulte o seu representante.
» Esta a utilizar combustivel envelhecido ou deteriorado.
Comece cada temporada de utilizacdo do aquecedor com combustivel novo.
P Estd a utilizar combustivel incorrecto.
Veja O COMBUSTIVEL CORRECTO (capitulo ‘O que deve saber previamente’).
» Ha acumulacdo de pé embaixo do aquecedor.
Consulte o seu representante.

O AQUECEDOR APAGA LENTAMENTE.

» Tanque removivel esta vazio. Veja o capitulo B.

» Ha humidade no depésito inferior. Consulte o seu representante.

» A mecha esta dura no lado superior.
Deixe aceso o aquecedor até que o combustivel esteja completamente
consumido (capitulo G). Utilize combustivel apropriado.

»  Esta a utilizar combustivel envelhecido ou deteriorado.
Comece cada temporada de utilizacdo do aquecedor com combustivel novo.

O AQUECEDOR CONTINUA COM A CHAMA BAIXA.
» A mecha estd demasiado baixa.
Para a substituicdo da mecha, consulte o seu representante.
» Antes de ser reenchido, o aquecedor tinha consumido quase todo o
combustivel.
Esperar 30 minutos ap0s a colocacdo do tanque removivel cheio antes de
acender o aquecedor.
»  Estd a utilizar combustivel deteriorado ou inadequado.
Veja O COMBUSTIVEL CORRECTO (capitulo ‘O que deve saber previamente’).
» A ventilacdo do recinto é insuficiente.
Deixe bem por algum tempo a janela ou porta bem aberta, e depois deixe-as
um pouco abertas.

A CHAMA DO AQUECEDOR ESTA DEMASIADO ALTA.
»  Esta a utilizar combustivel inapropriado, demasiado volatil.

Veja O COMBUSTIVEL CORRECTO (capitulo ‘O que deve saber previamente’).
» A mecha estd demasiado alta. Consulte o seu representante.

G soBrea MANUTENCAO
O seu aquecedor requer pouca manutencao, porém deve retirar a tempo poeira e
manchas com um pano humido, para evitar o aparecimento de manchas dificeis de

remover. Normalmente estdo sujeitos ao desgaste somente trés componentes:

1. AS PILHAS

Estas podem ser substituidas pelo préoprio utilizador. Ndo deite fora no caixote
de lixo as pilhas velhas. Siga as normas vigentes no seu municipio para Pequenos
0 Detritos Quimicos.
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2. ESPIRAL DE INCANDESCENCIA

A Espiral de incandescéncia terd uma maior longevidade se fizer a ignicdo de um
modo correcto. Substitua as pilhas a tempo e assegure-se de que nao pressiona
com demasiada forca o botdo deslizante. Se o filamento se partir, devera
substituir a Espiral.

3. A MECHA / CONSUMO ATE O FINAL

Para prolongar a vida Gtil da mecha, deve deixar periodicamente o aquecedor
aceso até que todo o combustivel seja consumido (que se apague por si s6). Faca-o
ao notar que a chama esta a tornar-se mais débil. Ao terminar de ser consumido,
o combustivel desprende um cheiro. Por isso recomenda-se que o aquecedor seja

colocado fora do espaco de permanéncia.

Nao retire pecas do aquecedor. Para uma eventual reparacdo, ponha-se sempre em
contacto com o seu representante.

Antes de realizar a manutencdo, deixe o aquecedor esfriar.

ARMAZENAGEM (FIM DA TEMPORADA DE UTILIZACAO)
Recomendamos que esvazie completamente o aquecedor ao final da temporada e
que o guarde bem. Siga as seguintes instrucdes:

E‘ Acenda o aquecedor fora do recinto de permanéncia e deixe-o aceso até que
o combustivel tenha sido completamente consumido.

Deixe o aquecedor arrefecer.
Limpe o aquecedor com um pano humido e seque-o com um pano seco.
Retire as pilhas do aquecedor @ e guarde-as num lugar seco.

Limpe o filtro de combustivel.

[o] [« [2] [w] []

Guarde o aquecedor num lugar sem poeira, se possivel nos materiais de
embalagem originais. O combustivel restante ndo podera ser utilizado na
temporada seguinte. Ao sobrar combustivel, ndo deite fora o combustivel,
mas siga as normas vigentes no seu municipio para Pequenos Detritos Quimicos.
Comece sempre a nova temporada de utilizacdo com combustivel novo.
Ao utilizar de novo o aquecedor, siga novamente as instru¢des (conforme a
indicacdo a partir do capitulo A).

TRANSPORTE
Para evitar que o seu aquecedor apresente vazamento de combustivel durante o
transporte, proceda da seguinte forma:

|I| Deixe o aquecedor arrefecer.
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Tampa de transporte
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IZ' Retire o tanque removivel @ do aquecedor e retire o filtro de combustivel
(fig. 0). E possivel que este siga gotejando; Mantenha um pano & mao. Guarde
o filtro de combustivel e o tanque removivel fora do aquecedor.

E‘ Empurre a tampa de transporte no lugar do filtro de combustivel (fig. O)
e aplique bastante pressao.

Iz' Transporte o aquecedor sempre sem inclinar.

ESPECIFICACOES

R8027C
Ignicdo eléctrica
Combustivel querosene
Capacidade (W)* 2.7
Espago apropriado (m3)** 45-95
Consumo de combustivel (I/hora)* 0.281
Consumo de combustivel (g/hora)* 225
Horas de combustdo por tanque (hora)* 13.5
Conteudo do tanque removivel (litro) 3.8
Peso (kg) 8.7
largura 455
Dimensdes (mm) (inclusive placa de fundo) profundidade 295
altura 460
Pilhas 6V D.C. (R14x 4)
Tipo de mecha N
O controlo da qualidade da ventilagdo (renovacdo do ar):
Medicdo directa do nivel de CO2 (NDIR- CO2 Sensor E-Guard @®).

*  Em ajuste na posicdo maxima  ** Dados indicativos

CONDICOES DE GARANTIA

O seu aquecedor esta coberto por uma garantia de 48 meses a partir da data de
compra. Durante este periodo todos os defeitos de material ou fabrica¢do serdo
solucionados gratuitamente. Neste ambito sdo aplicaveis as seguintes regras:

II' Rejeitamos explicitamente qualquer outra reclamacédo de indemnizacéo,
inclusive danos indirectos.

E‘ A reparagdo ou substituicdo de componentes dentro do periodo de garantia
ndo implica uma prorrogacdo da mesma.

E‘ A garantia ndo sera valida quando tiverem sido introduzidas modificacdes,
tenham sido montados componentes ndo originais ou tenham sido efectuadas
reparacdes no aquecedor por terceiros.

Iz' Os componentes sujeitos ao desgaste normal, como por exemplo as pilhas, a
bobine de ignicao, a bomba de sifdao e a mecha, ndo estdo incluidos na
garantia.

E' A garantia somente é valida mediante apresentacdo de recibo de compra
datada e se ndo tiverem sido introduzidas modifica¢des.
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IE' A garantia ndo é aplicavel a danos resultantes de actos que sejam diferentes
aos das instru¢des de operacdo, a negligéncia nem a utilizacdo de combustivel
incorrecto ou em mau estado. A utilizacdo de combustivel incorrecto pode até
mesmo ser perigosa*.

As despesas de envio e o risco do envio do aquecedor ou componentes deste,
correrdo sempre por conta do comprador.

Para evitar maus funcionamentos, recomendamos primeiramente consultar
cuidadosamente as instrucées de operacdo. Quando estas ndo apresentarem a
solucdo, leve o aquecedor ao seu representante para reparagao.

* Produtos inflamaveis podem, por exemplo, causar uma combustao incontrolavel, com chamas salientes. Neste
caso, ndo tente jamais deslocar o aquecedor. Desligue imediatamente o aquecedor e retire a ficha da tomada.
Em casos de emergéncia pode utilizar um extintor de incéndios, mas somente devem ser utilizados os do tipo B:

de gés carbonico ou de pé.

14 RECOMENDAGCOES PARA UMA UTILIZAGCAO SEGURA

1 Chame a atenc¢do das criancas para a presenca de um aquecedor aceso.

2 Nao desloque o aquecedor quando este estiver aceso ou ainda estiver quente.
Neste caso, tampouco deve reencher o tanque nem efectuar manutencao.

3 Coloque o lado dianteiro do aquecedor a uma distancia minima de 1,5 metros
da parede, cortinas e méveis.

4 Nao utilize o aquecedor em recintos empoeirados. A poeira impede uma boa
combustao.

5 Antes de partir ou ir a cama, desligue o aquecedor. Em caso de auséncia prolon-
gada (por exemplo férias), retire também a ficha da tomada.

6 Guarde e transporte o combustivel somente nos biddes e recipientes apropria-
dos para isso.

7 Certifique-se de que o combustivel ndo esteja exposto ao calor ou a oscilacoes
de temperatura muito grandes. Guarde o combustivel sempre num lugar fresco,
seco e escuro (a luz do sol afecta a qualidade).

8 Nao utilize o combustivel em lugares onde possam encontrar-se gases ou vapo-
res nocivos (p.ex. gases de escape ou vapores de tinta).

9 A grelha do aquecedor fica quente.

10 Certifique-se sempre de que haja suficiente ventilacdo.

11 Este aparelho nao se destina a utilizacdo por pessoas (inclusive criangas) com
capacidades fisicas, psiquicas ou sensoriais diminuidas ou sem experiéncia ou
conhecimento, a menos que haja supervisao e sejam dadas instrucoes para a uti-
lizacdo do aparelho por alguém que seja responsavel pela seguranca daquelas.

12 Este equipamento pode ser utilizado por criancas a partir dos 8 anos de idade e
pessoas com limitacdes da capacidade motora, sensorial ou mental, bem como
pessoas sem experiéncia e conhecimento, desde que o fagam sob supervisdo ou
desde que Ihes tenham sido dadas instru¢des sobre a utilizacdo deste equipa-
mento de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.

13 Este aparelho ndo é um brinquedo.

14 A limpeza e manutencdo por parte do utilizador ndo pode ser efectuada por
criancas sem supervisao.
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A SUBSTITUICAO DA MECHA

ANTES DE SUBSTITUIR A MECHA, A ESTUFA DEVE
ESTAR APAGADA E COMPLETAMENTE FRIA.

1a.

1b.

1c.
1d.
2a.

2b.

6a.

10.

11.

12.

13.

14.

Abra a tampa do depdsito @ e retire o depdsito de
combustivel @.

Remova as baterias, de modo a evitar possiveis
queimaduras.

Abra a grelha frontal e remova a cdmara de combustéo @.
Remova o regulador do pavio @ puxando-o para fora.
Desaparafuse os 5 parafusos, 2 da parte posterior, 1 da
parte frontal e 2 da parte esquerda do compartimento.
Remova o sensor, na parte posterior lateral do
compartimento.

Remova o compartimento, puxando-o directamente
para cima.

Remova os dois parafusos da tampa da lamparina.
Remova o corta-vento A/B

Remova o conjunto da ignic¢do automaética,
desaparafusando 1 parafuso.

Remova o interruptor de seguranca de derrube,
desaparafusando 1 parafuso.

Remova os 4 conectores (4EA) da chapa de impressao.
Desaparafuse as 4 porcas de orelhas

Remova o conjunto regulador do pavio.

Prima o pino do pavio, montado no interior do conjunto
da estrutura do pavio. Desmonte o pavio, o suporte do
pavio e o conjunto da estrutura do pavio, em separado.
Instale o novo pavio e insira os trés pinos no novo
pavio, nos trés orificios da manga do pavio, em direc¢do
ascendente (consulte a seta “para cima” na manga do
pavio).

Empurre o novo pavio nos dentes de retencdo da
manga do pavio, até que o pavio se ajuste sem folgas
no interior da respectiva manga, tendo o cuidado de
alisar e esticar o pavio.

Alinhe os pinos com os orificios ranhurados no interior
do regulador de pavio. Em seguida, prima com firmeza
cada um dos trés pinos do pavio (agora fixos a manga
do pavio) para dentro. Insira os trés pinos nas ranhuras
inclinadas no regulador do pavio. Prima cada um dos
trés pinos, inserindo-os correctamente nos respectivos
orificios.

Rode o botdo de regulacdo do pavio e confirme que
este se move para cima e para baixo livremente.

Faca deslizar o conjunto do regulador do pavio
para baixo no tubo de aspiracdo. Coloque o veio do
regulador na parte frontal do aquecedor.
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15.

16.

17.

18.

Ajuste as 4 porcas de orelhas no perno de montagem,
sem apertar.

Levante o pavio para a sua posi¢cdo mais alta e aperte as
porcas de orelhas de forma sequencial e gradual.
Confirme a altura do pavio. Deve estar 5/16 acima do
aro.

Confirme a folga correcta entre o suporte do pavio e
o tubo de aspiracao. A folga deve ser homogénea em
redor do suporte do pavio.

19a.Coloque novamente o conjunto do interruptor de

derrube, premindo o botdo de extintor.

19b.Ligue os quatro conectores (4EA) a placa de circuito

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

impresso

Verifique a funcdo de extintor de seguranca em caso
de derrube premindo o botao do extintor para fazer
balancar o péndulo.

Instale novamente o conjunto da ignicdo automatica.
Instale novamente o corta-vento A/ B.

Instale novamente a tampa da lamparina.

Instale novamente o compartimento.

Aperte os 5 parafusos no compartimento e reinstale o
sensor na parte posterior do compartimento.

Instale novamente a cdmara de combustdo e o depdsito
de combustivel.

Instale novamente o botdo de regulagdo do pavio.
Feche a placa frontal.

Instale as baterias na caixa de bateria e encha o
depdsito de combustivel com combustiveis de qualidade
Premium. Coloque o depdsito no aquecedor e aguarde
pelo menos 60 minutos para que o novo pavio fique
saturado com o combustivel.
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Drodzy Panstwo,

Serdecznie gratulujemy Wam zakupu Waszego grzejnika. Nabyliscie Panstwo
urzadzenie wysokiej jakosci, z ktérego bedziecie mie¢ pozytek przez wiele, wiele
lat. Tak bedzie, oczywiscie, o ile uzywac go bedziecie w sposoéb odpowiedzialny.
Prosimy najpierw zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji obstugi, gdyz
pomoze to Panstwu zapewni¢ optymalng trwato$¢ grzejnika. My natomiast, w
imieniu producenta, dajemy Panstwu cztery-letnig gwarancje na wszelkie usterki

materiatowe i fabryczne.

Zyczymy Panstwu duzo ciepta i komfortu z nowym grzejnikiem.

Z powazaniem,

PVG Holding b.v.

Dziat Obstugi Klientéw

1 PRZED PIERWSZYM UZYCIEM PRZECZYTAC INSTRUKCJE OBSIUGI.

2 W RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z DEALEREM.
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W tym miejscu podane sg ogdlne wskazowki dotyczgce
kolejnych etapow obstugi grzejnika. Szczegotowe
instrukcje podane sg w INSTRUKCJI OBStLUGI
(od str. 127).

1 UsungC opakowanie i czesci zabezpieczajgce (zob. rozdziat A,
rys. A).

2 Wilaé paliwo do zbiornika wymiennego @ i odczeka¢ 30 min.
zanim przystgpi sie do wigczenia zaptonu (zob. rozdziat B rys. |).

3 Umiescic baterie w przeznaczonej do tego obudowie @
(zob. rozdziat A, rys. G).

4 Sprawdzi¢, czy komora spalania @ stoi prosto
(zob. rozdziat A, rys. F).

5 Witaczyc grzejnik naciskajac réwnoczesnie w dét regulator
ptomienia @ i przycisk zaptonu @ (zob. rozdziat C, rys. Ki L).

6 Dopiero po okoto 10-15 minutach od wtaczenia pieca mozna
sprawdzi¢ czy piec dobrze pracuje.

7 Whytaczy¢ grzejnik zgodnie z instrukcjg (zob. rozdziat E).

W ramach ochrony przeciwpozarowej zbiornik mozna napetnia¢ albo wtedy, gdy
piecyk grzewczy zostat wytgczony, albo w innym pomieszczeniu niz to, gdzie on jest
ustawiony.

Dopilnowac, aby zbiornik zostat prawidtowo zamkniety, po napetnieniu w bezpiecznej
odlegtosci od wszystkich zrodet ciepta i otwartego ognia (patrz rozdziat B).

Wszystkie pojemniki z paliwem przechowywac zakrecone oryginalnymi nakretkami, z
wtozonymi uszczelkami, w chtodnym i ciemnym miejscu.

Paliwo starzeje sie. Przed kazdym sezonem grzewczym nalezy zaopatrzy¢ sie w
nowe paliwo.

Stosujac Qlima Premium Quality Fuels jako paliwo do ogrzewania zapewnisz sobie
paliwo dobrej jakosci.

Przed zmiang gatunku i/lub rodzaju paliwa nalezy upewnic sie, ze nasz przenosny
piecyk grzewczy zostat catkowicie oprézniony z paliwa uzywanego wczesniej. Przy
pierwszym uzyciu grzejnik bedzie wydzielat charakterystyczna ‘nowa’ won.
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ISTOTNE CZESCI

© Wytacznik OFF

(do awaryjnego

wylaczania)

Zakretka

Przycisk zapatonu

Komora spalania

Uchwyt komory
spalania

Paliwomierz

Kratka

Klapka do zbiornika

paliwa

Zbiornik

Paliwomierz zbiornika

Zarnik

Obudowa baterii

Uchwyt

Obudowa

System zapewniajacy

jakos¢ powietrza
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JAK UZYWAC GRZEJNIK

ZAPEWNIC ODPOWIEDNIA WENTYLACJE

Ten grzejnik jest wyposazony w system zapewniajgcy jako$¢ powietrza @. Jezeli
pomieszczenie jest nieodpowiednio wentylowane albo jesli grzejnik jest uzywany w
niewielkim pomieszczeniu, wéwczas urzagdzenie wytgczy sie automatycznie. Celem
wygodnego i bezpiecznego uzytkowania nalezy zadba¢ o odpowiednig wentylacje.
NB: Aby unikna¢ nieoczekiwanego wytgczenia sie grzejnika, zalecamy zawsze
pozostawienie lekko uchylonych drzwi albo okna, gdy grzejnik jest wigczony.

Prosimy przeczyta¢ niniejszy podrecznik uzytkownika przed pierwszym uzyciem
urzgdzenia i zachowa¢ go na przysztosé. Niniejsze urzadzenie mozna zainstalowaé
tylko wtedy, gdy spetnia lokalne/krajowe przepisy prawne, rozporzadzenia i normy.
Produkt ten przeznaczony jest do uzytku jako ogrzewacz w domach mieszkalnych i
nadaje sie do uzycia tylko w suchych miejscach, w normalnych warunkach domowych,
wewnatrz pokoju dziennego, kuchni i garazu.

Niezaleznie od modelu, zawsze nalezy sie upewni¢, ze piecyk grzewczy uzywany
jest w wystarczajgco duzym pomieszczeniu, umozliwiajagcym bezpieczne jego
stosowanie, bez dodatkowej wentylacji. Jesli pomieszczenie jest mniejsze niz jest
to wymagane, zawsze trzeba lekko otworzy¢ drzwi lub okno (zapewniajgc otwarcie
rowne okoto 2,5 cm). Wazne jest, aby kazde pomieszczenie, w ktérym uzywany jest
piecyk, miato wystarczajacy pobodr i wyptyw powietrza (obydwa otwory musza miec
przekréj poprzeczny minimum 50 cm? ). Niedozwolone sg zadne modyfikacje uktadu
zabezpieczajgcego, jako ze skutkujg one uniewaznieniem gwarancji, poniewaz
moga spowodowac, ze sonda powietrza nie bedzie pracowata prawidtowo. W razie
watpliwosci prosimy skonsultowac sie z dealerem.

SYSTEM ZABEZPIECZACY

Jecli temperatura pomieszczenia jest stosunkowo niska (19 do 20 °C) to piecyk po
wtaczeniu, moze sie automatycznie wytaczy¢. Powodem tego jest kumulacja ciepta
w piecyku, ktora jest logiczng konsekwencjg mechanizmu zabezpieczajgcego. Piecyk
nie wytgczy sie automatycznie w nizszej temperaturze otoczenia.

SAFE TOP

Ogrzewacz zaopatrzony jest w tzw. safe top. Zadaniem jego jest obnizenie temperatury
wierzchniej ptyty piecyka, co z kolei zmniejsza ryzyko poparzenia przy ewentualnym
zetknieciu sie z nig. Uwaga: wierzch piecyka pozostaje mimo wszystko gorgcy. Dlatego
nalezy unika¢ zetkniecia sie z wierzchnig ptyta ogrzewacza jak tez z kratka.

Uwagi odnosnie stosowania we Francji: Twoj piecyk grzewczy zostat
zaprojektowany do pracy wytgcznie na paliwie dla przenosnych piecykéw na paliwo
ciekte zgodnie z rozporzgdzeniami z dnia 18-07-2002 i 25-06-2010. Uzycie innych
paliw jest zabronione. Prosimy zapyta¢ dealera o adresy punktéow sprzedazy, lub
poszukac ich na naszej stronie internetowej. Przeno$ny piecyk na paliwo ciekte ma
petni¢ role grzejnika dodatkowego, a nie by¢ statym zrédtem ciepta.

Uwagi odnosnie stosowania w Zjednoczonym Krélestwie: Uzywac tylko nafty
klasy C1 wedtug normy BS2869; Czes¢ 2, lub paliwa réownorzednego.

Aby prawidtowo uzywac piecyka grzewczego, uzytkownik musi przestrzegaé¢

nastepujgcych instrukcji:

NIE WOLNO

- uzywaé przenosnego piecyka na paliwo ciekte w przyczepach turystycznych,
kabinach todzi i pojazdéw;

- uzywac przenosnego piecyka na paliwo ciekle w pomieszczeniach niedostatecznie
wentylowanych (prosimy sprawdzi¢ w tabeli parametréw technicznych, jakie sg
minimalne wymiary pomieszczenia do ogrzewania), pomieszczeniach podziemnych i
/ lub znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1500 metrow;

- modyfikowa¢ wyposazenia zabezpieczajacego.

Zastosowanie tego typu ogrzewania w pomieszczeniach publicznych wymaga

wczesniejszego pozwolenia wtadz. Nalezy uzyska¢ wczesniej odpowiednie informacie.
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WEASCIWE PALIWO
Do grzejnika stosowac¢ nalezy czyste, bezwonne paliwo wysokiej jakosci, jakim jest np.

Qlima Premium Quality Fuels, ktére gwarantuje czyste i optymalne spalanie. Paliwo
& ztej jakosci moze spowodowac:

= ] » nadmierne odktadanie sie smoty na knocie

» niepetne spalanie

> krétszy 'zywot’ knota i grzejnika

[ » dymi/lub swad

» nalot na kratce obudowy

Tak wiec, aby grzejnik pracowat bezpiecznie, sprawnie i optymalnie, niezbedne jest
stosowanie wiasciwego paliwa.

Tylko wiasciwe paliwo
zapewnia bezpieczng,

sprawng i optymaing L . S :
prace grzejnika. Uszkodzenia i/lub usterki piecyka grzewczego powstate na skutek uzycia paliwa

innego niz wysokiej jakosci czysta nafta, wolna od wody, nie sg objete gwarancja.
Informaciji w zakresie doboru wtasciwego paliwa udziela dealer grzejnika.

®
INSTRUKCJA OBSLUGI > > > > > >

A INSTALACJA GRZEJNIKA

II' Wyja¢ ostroznie grzejnik z pudta i sprawdzi¢ zawartosé. Oprdcz grzejnika musza
sie w pudle znajdowac:
» reczna pompka paliwa
» korek transportowy
» niniejsza instrukcja obstugi
Pudto i inne czesci opakowania radzimy zachowac (rys. A) do celéw przechowywania
i transportu grzejnika.

IZ' Usuna¢ pozostate czesci opakowania:

» Zdja¢ prawg strone rusztu. Wyjac¢ ruszt ze szczeliny (rys. B) i pociagna¢ do
przodu.
Pociggna¢ oba konce opakowania na boki, a jednoczesnie nieco w dét (fig. C).
Nalezy réwniez wyjac styropian znajdujacy sie pod komora spalania (rys. D).
Wtozyc komore spalania z powrotem. Komora spalania umieszczona jest
prawidfowo, jezeli za pomoca uchwytu @ mozna ja tatwo przesuwac w lewo i
w prawo (rys. F). Zamknac kratke.
Otworzy¢ pokrywe zbiornika wymiennego @ oraz wyja¢ kawatek pianki
poliuretanowe;j.

vvyy

v

Napetni¢ zbiornik wedtug wskazéwek podanych w rozdziale B.

E‘ Umiesci¢ baterie w przeznaczonej do tego obudowie @ znajdujacej sie z tytu
grzejnika (rys. G). Zwréci¢ uwage na prawidtowe potozenie biegundéw + i -.
Zatozy¢ ptytke ochronng na komore akumulatora.

IE' Podtoga pod grzejnikiem musi by¢ twarda i rowna. @
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ISR

ISR

IE' Grzejnik jest teraz gotowy do uzytku.

WLEWANIE PALIWA
Wyjmowany zbiornik paliwa napetnia¢ w odpowiednim miejscu, poniewaz zawsze
moze nastagpic rozlanie. Nalezy postepowac wedtug ponizszej procedury:

El Grzejnik musi by¢ wytaczony.

IZ' Podnies¢ pokrywe @ i wyjac zbiornik @ z grzejnika (rys. H). Uwaga: ze zbiornika
moze kapac paliwo. Postawi¢ zbiornik na ziemi ( nakretkga do gory ) i nakretke
zdjac.

El Gtadka, sztywng rurke pompki paliwa wsadzi¢ do kanistra, ktéry sta¢ musi wyzej
niz zbiornik (rys. I). Wylot karbowanego weza wtozy¢ do otworu zbiornika.

E‘ W trakcie napetniania obserwowaé paliwomierz zbiornika @ (rys. J). Z chwilg
kiedy paliwomierz wskaze, ze zbiornik jest petny, kurek na pompce znéw odkreci¢
(w lewo). Nie wypetnia¢ zbiornika po brzegi, szczegdlnie kiedy paliwo jest bardzo
zimne (pod wptywem ciepta paliwo zwieksza objetos¢).

E‘ Paliwo, ktore zostato w pompce, zla¢ z powrotem do kanistra i pompke ostroznie
wyjaé. Zbiornik zamknac dokrecajac szczelnie nakretke. Usunac rozlane
ewentualnie paliwo.

El Sprawdzi¢, czy nakretka zbiornika jest réowno i doktadnie dokrecona. Zbiornik
umiesci¢ znéw w grzejniku (nakretkg w dof). Zamkna¢ pokrywe zbiornika.

WLACZANIE GRZEJNIKA

Nowy grzejnik wydala poczatkowo charakterystyczng won, w zwigzku z czym za
pierwszym razem trzeba lepiej wietrzy¢, lub tez wtgczy¢ grzejnik na jaki$ czas poza
pomieszczeniem mieszkalnym.

Uzywajac grzejnik po raz pierwszy, po wtozeniu zbiornika z paliwem nalezy przed
wiaczeniem grzejnika odczekaé ok. 30 minut, aby knot wchtonat paliwo. Tak samo
postepowaé w sytuacji kiedy paliwo wypalito sie uprzednio do konca, lub kiedy
wymieniony zostat knot.

Przed witgczeniem grzejnika spojrze¢ zawsze na paliwomierz @ aby upewnic sie,
ze w zbiorniku znajduje sie wystarczajgca ilos¢ paliwa. Grzejnik wtgcza¢ tylko za
pomoca zaptonu elektrycznego.

Grzejnik nalezy uruchamiac¢ jedynie za pomoca zaptonu iskrownikowego .
Grzejnik wtgczaé w nastepujacy sposob:

II' Przekre¢ zakretke @ w prawo do oporu (rys. K).

E‘ Wcisnij delikatnie przycisk zaptonu @ w (rys. L). Gdy w komorze spalania @
ukaze sie ptomien, uwolnij przycisk zaptonu.

Po wtgczeniu grzejnika sprawdzi¢ zawsze czy komora spalania @ stoi dobrze
w pionie; robi sie to przesuwajac jg za pomocg uchwytu @ w prawo i w lewo
(rys. F). Przesuw musi by¢ swobodny. Jezeli komora spalania stoi nieréwno, z
grzejnika wydobywa sie dym i sadza. W trakcie rozgrzewania komory spalanie
przez krotka chwile moze by¢ wyczuwany lekki zapach paliwa.
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D REGULOWANIE PLOMIENIA

Dopiero po okoto 10-15 minutach od wtaczenia pieca ptomien znajdzie sie w gornej
komorze spalania. Wtedy mozna sprawdzi¢, czy ptomien jest prawidtowy. Na rys. Q
wida¢, do jakiej minimalnej i maksymalnej wysokosci grzejnik moze sie pali¢. Zbyt
wysoki ptomien moze spowodowa¢ dym i sadze, natomiast zbyt niski prowadzi do
wydzielania swadu. Istnieje mozliwos¢ niewielkiej korekty ptomienia za pomocg
regulatora ptomienia @ (rys. M).

Zbyt mata ilo$¢ paliwa
Niewtasciwe paliwo
Niewystarczajgca wentylacja
Zuzycie knota

napei¢ zbiornik)

poradzi¢ sie dealera)

uchyli¢ okno lub drzwi)

skontaktuj sie z serwisem lub wymien
knot zgodnie z instrukcjg- punkt L)

vVvyyvyy

WYLACZANIE GRZEJNIKA

Przed zgaszeniem grzejnika pozwoli¢ mu sie pali¢ na najnizszym stopniu przez jedna
minute. Aby wytgczy¢ grzejnik nalezy wcisnaé¢ wytacznik OFF @. Po pewnym czasie
ptomien sam wygasa.

ZAKLOCENIA - PRZYCZYNY | USUWANIE USTEREK

Podajemy ponizej podstawowe wskazowki w zakresie wykrywania usterek. Jezeli
w danej sytuacji usterki nie da sie mimo tego usunac, prosimy skontaktowac sie
z dealerem.

GRZEJNIK NIE DAJE SIE WLACZYC.

» Baterie nie sg dobrze wcisniete w obudowe.
Skontrolowac (rys. G).

» Baterie sg zbyt stabe aby spowodowac zapton.
Wymienic¢ baterie (rys. G).

» W zbiorniku nie ma paliwa lub wymieniony zostat knot.
Po umieszczeniu w grzejniku napetnionego zbiornika, zapton wigczy¢ nie
wczesniej niz po uptywie 30 minut.

» Dzwigienka zaptonu @ dociénieta zostata zbyt gwattownie.
Powtoérzy¢ ta czynnos¢ wolniej (rozdziat C).

»  Zapton iskrownikowy @ nie dziata.
Skontaktowac sie z dealerem.

PLOMIEN JEST NIEROWNOMIERNY I/ALBO UNOSZA SIE SADZE
LUB SWAD
» Komora spalania @ jest nieprawidtowo umieszczona.
Ustawic¢ jg réwno za pomocg uchwytu @, tak aby data sie tatwo przesuwac
w obie strony.
»  Stare paliwo.
Kazdy nowy sezon opatowy zaczyna¢ z nowym paliwem.
» Nieodpowiedni rodzaj paliwa.
Zob. "WEASCIWE PALIWO’ (rozdziat “Jak uzywaé grzejnik”).
» W dolnej czesci grzejnika gromadzi sie osad.
Skontaktowac¢ sie z dealerem.
»  Wysokos$c¢ knota jest nieprawidtowa.
Skontaktowac¢ sie z dealerem.
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L 3L

GRZEJNIK POWOLI SAMOCZYNNIE WYGASA

» W zbiorniku nie ma paliwa. Zob. rozdziat B.

» W dolnym zbiorniku jest wilgo¢.
Skontaktowac sie z dealerem.

» Gorna czesc knota stwardniata. Wypali¢ paliwo az do wygasniecia grzejnika
(rozdziat G). Uzywaé wtasciwego paliwa.

»  Stare paliwo.
Kazdy nowy sezon opatowy zaczyna¢ z nowym paliwem.

OGIEN W GRZEJNIKU JEST ZA MALY

» Knot ustawiony jest za nisko.
Skontaktowac¢ sie z dealerem.

»  Zanim uzupetniono paliwo, zbiornik byt przez jakis czas pusty lub prawie pusty.
Po umieszczeniu w grzejniku napetnionego zbiornika poczeka¢ ok. 30 min.
z wtgczeniem zaptonu.

»  Stare lub niewtasciwe paliwo.
Zob."WEASCIWE PALIWQO’ (rozdziat “Jak uzywaé grzejnik”).

» W pomieszczeniu nie ma nalezytej wentylaciji.
Otworzy¢ na osciez okno lub drzwi, a nastepnie zostawi¢ je lekko uchylone.

OGIEN JEST ZA DUZY, PLOMIEN NIE DAJE SIE
WYREGULOWAC
» Nieodpowiedni, zbyt lotny rodzaj paliwa.

Zob. '"WEASCIWE PALIWO’ (zob. rozdziat “Jak uzywaé grzejnik”).
»  Knot ustawiony jest za wysoko.

Skontaktowac¢ sie z dealerem.

KONSERWACJA

Grzejnik Panstwa nie wymaga szczegélnej konserwacji. Aby unikngé powstania na
grzejniku statych skaz, wilgotng szmatkag usuwac z niego w pore kurz i plamy. Ogoélnie
biorgc tylko dwie czesci grzejnika ulegajg zuzyciu:

1. BATERIE
Mozna je wymienia¢ we wtasnym zakresie. W okolicach, gdzie prowadzona jest
zbiérka odpaddéw chemicznych nalezy sie zastosowac¢ do odnosnych przepisow
ekologicznych.

2. KNOT / WYPALANIE DO SUCHA

Aby przedtuzy¢ 'zywot’ knota, od czasu do czasu catkowicie wypali¢ paliwo ze
zbiornika (az do wygasniecia grzejnika). Robi sie to zauwazywszy, ze ostabit sie
ptomien. Dopalanie resztek paliwa powoduje pewien swad, tak ze radzimy robic¢ to
poza pomieszczeniem mieszkalnym.

3. ZARNIKOWY SYSTEM ZAPALAJACY

Zarnik stuzacy do zapalania pieca bedzie pracowat dtugo jezeli bedzie odpowiednio
obstugiwany.

Piec nalezy zapala¢ delikatnie dociskajac suwak- nigdy na site. Baterie nalezy
wymieni¢ w momencie zauwazenia stabszej pracy zarnika. Jezeli przy wymienionych
bateriach zarnik sie nie czerwieni i nie mozemy odpali¢ pieca to zarnik nalezy
wymienic.

Nie wyjmowac z grzejnika zadnych czesci sktadowych. W razie koniecznosci
naprawy zawsze kontaktowac sie z dealerem.

Konserwacje przeprowadzac kiedy grzejnik jest zimny.
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H PRZECHOWYWANIE (KONIEC SEZONU GRZEWCZEGO)
Pod koniec sezonu opatowego catkowicie zuzy¢ paliwo znajdujace sie w grzejniku
i odpowiednio przygotowac urzagdzenie do przechowywania. W tym celu:

[1]

2]
3]
[4]
5]
6]

Grzejnik wynie$¢ z pomieszczenia mieszkalnego, wigczyé go i wypali¢ reszte
paliwa az do wygasniecia grzejnika.

Poczeka¢, az grzejnik wystygnie.

Wyczysci¢ grzejnik wilgotng szmatka i wytrze¢ go nastepnie do sucha.

Wyijac baterie z grzejnika @ i przechowywac je w suchym miejscu.

Wyczysc¢ filtr paliwa.

Przechowywac¢ grzejnik w miejscu wolnym od kurzu i - o ile to mozliwe - w
oryginalnym opakowaniu. Pozostate paliwo nie nadaje sie do uzytku w nastepnym
sezonie grzewczym. Zdeponuj pozostate paliwo zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ekologicznymi (np. na stacji paliw). Rozpocznij nowy sezon z nowym

zapasem paliwa. Jesli ponownie uruchomiasz grzejnik, uczyn to zgodnie z
instrukcja (jak podano poczgwszy od rozdziatu A).

|  TRANSPORT
Aby w czasie przenoszenia grzejnika nie dopusci¢ do wyciekania paliwa, postepowac
nastepujgco:

1]
2]

3]

[4]
5]

Poczekaé, az grzejnik wystygnie.

Wyjac z grzejnika zbiornik wymienny @ i usunac¢ z niego sitko paliwa. Moze z
niego kapac, tak ze dobrze mie¢ pod reka Sciereczke. Sitko paliwa i zbiornik
przechowywaé poza grzejnikiem.

Korek transportowy wsadzi¢ w otwoér, w ktérym byto sitko paliwa (rys. O) i dobrze
go docisng¢. Korek transportowy bedzie, na ile to mozliwe, zapobiegat wyciekaniu
paliwa z piecyka grzewczego podczas transportu.

Przenosi¢ grzejnik w pozycji pionowe;.

Zbiornik staty nalezy oprézni¢ za pomocg pompki paliwa przed transportem lub w
przypadku niewtasciwego lub zanieczyszczonego paliwa. Najpierw wyjmij filtr
paliwa, a nastepnie wt6z pompke paliwa i opréznij zbiornik staty. W przypadku,
gdy w zbiorniku paliwa znajdzie sie woda, postepowac¢ wedtug tej samej
procedury.
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J PARAMETRY TECHNICZNE

R8027C

Zapton elektryczr
Paliwo nafta
Moc grzewcza (kW)* 2.7
Kubatura pomieszczenia (m3)** 45-95
Zuzycie paliwa (I/godz)* 0.281
Zuzycie paliwa (g/godz)* 225
Czas spalania zawartosci zbiornika (godz.)* 13.5
Zawartos¢ zbiornika (litry) 3.8
Waga (kg) 8.7

szerokos$¢ 455
Wymiary (mm) (z ptytg denng wiacznie) gtebokos$é 295

wysokos$¢ 460
Rodzaj baterii 6V D.C. (R14 x 4)
Rodzaj knota N

Monitorowanie jakosci wentylowania (od$wiezanie powietrza):
Bezposredni pomiar poziomu CO2 (NDIR czujnik CO2 w systemie E-Guard (®).

* W pozycji maksymalne  ** Podane wartosci sg orientacyjne

K WARUNKI GWARANCJI
Grzejnik objety jest cztery-letnig gwarancjg poczawszy od daty zakupu. W okresie tym
wszelkie usterki materiatowe i fabryczne podlegajg bezptatnej naprawie. Obowigzujg
przy tym nastepujace warunki:

1]
2]
3]

Wszelkie dodatkowe roszczenia - w tym roszczenia odszkodowan z racji
ewentualnie poniesionych strat - nie bedg honorowane.

Naprawa lub wymiana czesci w okresie waznosci gwarancji nie powoduje jej
przedtuzenia.

Gwarancja przestaje obowigzywa¢ w wypadku kiedy w grzejniku dokonano
zmian, wmontowano inne niz oryginalne czesci zamienne lub jezeli grzejnik
naprawiany byt przez strone trzecia.

Czesci ulegajace normalnemu zuzyciu, jak baterie, knot lub pompka paliwa nie
podlegajg gwarancji.

Gwarancja wazna jest za okazaniem oryginalnego, opatrzonego datg rachunku
kupna, na ktorym nie naniesiono poprawek oraz poprawnie wypetnionej karty
gwarancyjne;j.

Gwarancja jest niewazna w wypadkach uszkodzen powstatych w wyniku
czynnos$ci sprzecznych z instrukcjg obstugi, zaniedbania lub tez uzywania
niewtasciwego lub starego paliwa. Niewtasciwe paliwo moze by¢ wrecz
niebezpieczne®.

Koszty i ryzyko zwigzane z przesytka grzejnika lub czesci zamiennych ponosi
klient.

Uwazne przeczytanie instrukcji obstugi pozwala czesto unikna¢ niepotrzebnych
kosztow. Jezeli nie pomoze to jednak rozwigzac problemu, grzejnik oddac nalezy do
punktu naprawy u dealera.
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* W grzejniku opalanym fatwopalng substancjg moze np. doj$¢ do spalania niekontrolowanego, z ptomieniami
wydobywajacymi sie na zewnatrz. W takim wypadku grzejnika nigdy nie stara¢ sie przenosié, lecz natychmiast go

wytaczy¢ (zob. rozdziat E). W niebezpiecznych sytuacjach mozna uzyé gasnicy typu B: $niegowej lub proszkowe;j.

14 WSKAZOWEK BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

10
11

12

13
14

Zawsze zwro¢ uwage dzieci na fakt, ze w pomieszczeniu znajduje sie
wiaczony grzejnik.

Nie przenos wtgczonego lub gorgcego jeszcze grzejnika. Nie dolewaj
rowniez w takich warunkach paliwa i nie przeprowadzaj napraw lub
konserwaciji.

Ustaw grzejnik w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od $ciany, zaston/ firanek
i mebli. Nad grzejnikiem winna by¢ wolna przestrzen.

Nie uzywaj grzejnika w pomieszczeniach, gdzie wystepuje duzo pytu
i w miejscach, gdzie jest silny przeciag. W obydwu wypadkach nie
uzyskasz optymalnego spalania.

Wytaczaj grzejnik przed wyjsciem z domu i przed udaniem sie na
spoczynek.

Paliwo przenos i przechowuj wytacznie w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach i kanistrach.

Nie dopus¢, aby paliwo wystawione byto na dziatanie wysokiej tempertury
i znacznych réznic termicznych. Przechowuj paliwo w chtodnym, suchym
i ciemnym miejscu (Swiatto stoneczne powoduje spadek jego jakosci).

Nie uzywaj grzejnika w miejscach, gdzie moga wystepowaé szkodliwe gazy
lub opary (np. samochodowe gazy spalinowe lub opary farby).

Wierzch piecyka nagrzewa sie, dlatego nie wolno go pod zadnym pozorem
przykrywaé (z uwagi na niebezpieczenstwo pozaru). Unikaj zetkniecia sie z
wierzchnig ptyta piecyka oraz z kratka.

Pamietaj zawsze o wentylaciji.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo nalezy zwréci¢ uwage na to, aby urzadzenie
to nie byto obstugiwane przez osoby (w tym dzieci) niepetnosprawne
fizycznie lub umystowo, bgdz osoby nie posiadajgce wystarczajacej w tym
celu wiedzy lub umiejetnosci. Jest to jedynie mozliwe pod nadzorem oraz
zgodnie ze wskazéwkami udzielonymi przez osobe, odpowiedzialng za
bezpieczenstwo tychze niepetnosprawnych.

Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku powyzej 8 lat oraz
osoby majace fizyczne, czuciowe albo umystowe ograniczenia, a takze
osoby bez zadnego doswiadczenia ani wiedzy w zakresie urzadzenia, jezeli
robig to pod nadzorem albo otrzymaty instrukcje na temat bezpiecznego
korzystania z urzadzenia i zostaty poinformowane o zagrozeniach.

Nalezy zadba¢ o to, aby dzieci nie mogty bawic¢ sie urzagdzeniem.
Czyszczenia i konserwacji nie moga wykonywac dzieci bez nadzoru.
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L

WYMIANA KNOTA

ZANIM ROZPOCZNIESZ WYMIANE KNOTA
UPEWNIJ SIE, ZE GRZEJNIK JEST
WYLACZONY | ZIMNY.

1a.
1b.

1c.
1d.

2a.

2b.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Otworzy¢ pokrywe zbiornika @ i wyjaé zbiornik paliwa @.
Wyja¢ akumulator w celu unikniecia ewentualnych
oparzen.

Otworzy¢ z przodu ruszt i wyja¢ komore paleniskowa @.
Wyja¢ gatke do regulacji knota @, ciggnac jg prosto do
przodu.

Odkreci¢ 5 érub z obudowy grzejnika @, 1 z tytu, 2 po
prawej i 2 po lewej stronie.

Wyja¢ czujnik z tytu obudowy @. 3. Zdja¢ obudowe
grzejnika, ciagnac jg prosto do géry.

Zdja¢ obudowe grzejnika, ciagnac jg prosto do géry.
Wyijaé 2 $ruby z cewki zaptonowej @.

Zdja¢ ostone przeciwwiatrowg A/B.

. Wyja¢ automatyczny mechanizm zaptonowy, odkrecajac 1

Srube.

. Wyja¢ automatyczny mechanizm wytaczajacy w przypadku

przewrdécenia sie, odkrecajac 2 $ruby.

. Zdja¢ 4 tagczniki (4EA) z ptytki obwodu drukowanego.

Odkreci¢ 4 nakretki motylkowe.

Zdjac¢ regulator knota.

Nacisng¢ na trzpien knota od strony wewnetrznej
regulatora knota. Wyja¢ oddzielnie knot, uchwyt knota i
regulator knota.

Wtozy¢é nowy knot i zamocowaé go, wktadajac trzy
trzpienie do goéry do trzech réwno potozonych otworéw
(patrz: strzatka na uchwycie knota wskazujgca do gory).
Wocisna¢ nowy knot w zeby uchwytu, tak aby knot mocno,
gtadko i bez zadnych fatd przylegat do wewnetrznej strony
regulatora.

Ustawi¢ trzpienie zgodnie z otworami wewnatrz regulatora
knota. Teraz ostroznie wcisna¢ kazdy z trzech trzpieni
knota (ktére sag teraz przymocowane do uchwytu knota)
do srodka. Wtozy¢ trzy trzpienie w ukos$ne szczeliny
regulatora knota. Mocno wcisng¢ kazdy z trzpieni do
otworéw.

Pokreci¢ gatkg do regulacji knota @ i sprawdzi¢, czy knot
ptynnie porusza sie w gore i w dot.

Przesung¢ regulator knota w dot wzdtuz kanatu
powietrznego. Ustawi¢ regulator knota w kierunku
przedniej strony grzejnika.

Na powrét wtozy¢ 4 nakretki motylkowe, ale na razie ich
nie przykrecac.
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16. Ustawi¢ knot na najwyzszej pozyciji, a jednoczesnie
stopniowo dokreca¢ nakretki motylkowe.

17. Sprawdzi¢ wysokos¢ knota. Knot musi sie znajdowac 0,8
cm nad kotnierzem.

18. Sprawdzi¢, czy pomiedzy uchwytem na knot a kanatem
powietrznym jest wystarczajgco duzo miejsca. Musi by¢
ono wszedzie tak samo duze.

19a.Przywréci¢ zabezpieczenie przed przewrdceniem sie,
wciskajac przycisk gaszenia @.

19b.Potfaczy¢ 4 taczniki (4EA) z ptytka obwodu drukowanego.

20. Sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczenia przed przewrdceniem
sie, wciskajgc przycisk gaszenia @), tak aby cewka zostata
aktywowana.

21. Wtozy¢ na powrét automatyczny zapton.

22. Ponownie zatozy¢ ostone przeciwwiatrowg A/B.

23. Na powrdt wiozy¢ cewke zaptonowa @.

24. Wiozy¢ na powrot obudowe @.

25. Przykreci¢ 5 $rub na obudowie i z powrotem zatozy¢
czujnik z tytu obudowy @.

26. Na powrét zatozyé komore paleniskowg @ i zbiornik
paliwva @.

27. Z powrotem zatozy¢ gatke do regulowania knota @.
Zamkna¢ przednig ptyte.

Wtozy¢ akumulator do komory akumulatora i wypetni¢
zbiornik paliwa przy uzyciu Qlima Premium Quality Fuels.
Umiescic¢ zbiornik paliwa w grzejniku i odczeka¢ co
najmniej 30 minut, az knot catkowicie przesigknie paliwem.
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Baste kund,

Grattis till ditt kop av en barbar varmare fér hemmabruk. Du har képt en
kvalitetsprodukt som kommer att ge dig gladje under manga ar framoéver.
Sjalvklart under forutsattning att du anvander varmaren pa ratt satt. For

att varmaren ska halla sa lange som mojligt bor du lasa anvisningarna for
anvandning innan du borjar anvanda den. Din varmare saljs med 48 manaders

garanti fran tillverkaren betraffande alla defekter i material eller utférande.
Vi 6nskar dig varma och skéna stunder tillsammans med din varmare.

Med vanlig hélsning,

PVG Holding b.v.

Kundtjanstavdelningen

1 LAS FORST IGENOM BRUKSANVISNINGEN.

2 OM DU UNDRAR OVER NAGOT, KONTAKTA DIN ATERFORSALJARE.
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Hér nedanfér beskrivs de viktigaste stegen fér hur du
anvénder din vdrmare. Fér mer detaljer, se MANUAL
(sidorna 139 ff.).

Ta bort allt férpackningsmaterial (se avsnitt A, fig. A).

Fyll den avtagbara tanken @ och vanta i 30 minuter innan du

tander varmaren (se avsnitt B, fig. I).

Satt in batterierna i batterifacket @
(se avsnitt A, fig. G).

Kontrollera att brannkammaren @ star helt rakt (se avsnitt A,
fig. F).

Tand varmaren genom att trycka ner lagreglaget @ och

tandskjutreglaget @ samtidigt (se avsnitt C, fig. K och L).

Nar du har satt pa varmaren tar det 10 till 15 minuter innan du

kan se om varmaren branner ordentligt (se avsnitt D).

Stang av varmaren (se avsnitt E).

® Som brandskyddsatgard maste tanken fyllas
antingen nar varmaren har stangts av eller i ett
annat rum an dar varmaren ar installerad.

® Sakerstall alltid att tanken ar ordentligt stangt efter
att den har fyllts pa vid ett sakert avstand fran alla
varmekallor och 6ppna lagor (se kapitel B).

® Forvara alla branslebehallare med originalpluggar
och tatningar pa en sval och mork plats.

® Bransle dldras. Anvand nytt bransle i borjan av varje
uppvarmningssasong.

® Genom att anvanda Qlima Premium Quality Fuels
som uppvarmningsbransle ar du garanterad ett
bransle av god kvalitet.

® [Innan du byter till ett annat marke och/eller
bransletyp maste du kontrollera att den mobila
varmaren ar helt tomd pa allt aterstaende bransle.

® Forsta gangen du tander varmaren kommer den att
lukta “ny” en liten stund.

HUVUDKOMPONENTER

@ AV-knapp (fér néd-

stopp)

Rafflat vred for juste-

ring av veke

Tandningsknapp

Brannkammare

Handtag till brannkam-

maren

Bransleindikator

(cE

Lock till den avtagbara

bransletanken
Avtagbar bransletank
Branslematare till den

avtagbara bréansletan-

ken

Tandspole

Batterifack

Handtag

Holje

Luftkvalitets-
kontrollsystem
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DETTA MASTE DU KANNA TILL | FORVAG

SE ALLTID TILL ATT DET FINNS TILLRACKLIG VENTILATION

Varmaren ar utrustad med ett luftkvalitetskontrollsystem @. Nar det inte finns
tillracklig ventilation i rummet eller nar varmaren anvands i ett rum som ar for litet
kommer den att stdngas av automatiskt. Fér en bekvédm och saker uppvarmning
ska du till att ventilationen ar tillrdcklig. Anm.: Fér att undvika oavsiktlig
avstangning rekommenderar vi att Idmna en dorr eller ett fonster pa glant medan
varmaren arbetar.

Las igenom handboken noga innan du anvander enheten. Behall den for framtida
bruk. Installera endast enheten om den uppfyller kraven i lokala/nationella lagar,
forordningar och standarder. Den har produkten ar avsedd att anvandas som
varmare i bostader och ar endast avsedd for anvandning pa torra platser, under
normala hushallsférhallanden, inomhus i vardagsrum, kék och garage.

Du maste oavsett modell alltid se till att vdrmaren anvands i ett rum som éar
tillrackligt stort for att den ska kunna anvandas pa ett sakert satt utan extra
ventilation. Om rummet ar for litet maste du alltid 6ppna en dorr eller ett
fonster nagot (6ppna en springa pa ca 2,5 cm). Det ar viktigt att alla rum dar
varmaren anvands har ett tillrackligt luftintag och ett effektivt luftutflode (bada
6ppningarna maste ha ett tvarsnitt pa minst 50 cm2). Sdkerhetssystemet far inte
modifieras, eftersom detta ogiltiggor garantin att luftgivaren kommer att fungera
ordentligt. Kontakta aterforsaljaren om du ar tveksam.

SAKERHETSSYSTEM

Nar kaminen har slagits pa kan det hdnda att den automatiskt stannar vid en
viss rumstemperatur (19-20° C). Det ar normalt, och beror pa att varmen lagras.
Orsaken ar sakerhetssystemets uppbyggnad. Om detta sker ar det bara att satta pa
kaminen igen nar temperaturen i rummet har sjunkit.

SAKERHETSOVERDEL

Varmaren ar forsedd med en sdkerhetséverdel. Den minskar topplattans
temperatur. Darmed minskar ocksa risken for olyckor som beror pa att man rakar
rora vid topplattan betydligt. Tank pa att topplattan trots detta blir mycket varm.

Undvik att réra vid topplattan och gallret.

Information rérande Frankrike: Varmaren utformades for att drivas uteslutande av
bransle avsett for mobila varmare drivna av flytande bréansle enligt direktiven
18-07-2002 och 25-06-2010. Det ar forbjudet att anvanda andra branslen. Fraga
handlaren eller titta pa var webbplats angaende vara aterforsaljares adresser.
Mobilvdarmaren som drivs av flytande bransle ar avsedd att vara en extra varmare,
och inte som kontinuerlig varmekalla.

Information rérande Storbritannien: Anvénd endast fotogen av klass C1 enligt
BS2869; del 2, eller motsvarande.

Anvandaren maste folja dessa anvisningar for korrekt anvandning:

UNDVIK ATT

- anvanda mobilvarmaren som drivs av flytande bransle i husvagnar, batar och
fordonshytter;

- anvanda mobilvarmaren som drivs av flytande bransle i otillrackligt ventilerade
rum (kontrollera egenskapstabellen angaende de minsta matten pa det rum
som ska varmas), underjordiska rum och/eller pa mer an 1 500 m hojd;

- modifiera varmarens sakerhetsfunktioner. Denna typ av uppvarmning far inte
anvandas i offentliga lokaler utan tillstand. Inhamta korrekt information om
detta i forvag.
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Endast anvandning av
rétt brénsle sakerstéller
séker, effektiv och
bekvdm anvéndning av
varmaren.

A
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RATT BRANSLE

Din varmare ar avsedd att anvandas med hogkvalitativ vattenfri paraffinolja som
Qlima Premium Quality Fuels. Endast bransle av detta slag sakerstéaller ren och
korrekt forbranning. Lagre branslekvalitet kan resultera i:

VVVYVYY

att for mycket tjara satter sig pa glasullsveken
att forbrénningen ar ofullstéandig

att varmarens livslangd minskar

att rok och/eller lukt uppstar

att det bildas avlagringar pa gallret eller holjet

Darfor ar det avgorande att du anvander ratt bransle for saker, effektiv och
bekvam anvandning av din varmare.

Skador och/eller fel pa
varmaren till f6ljd av
att annat an vattenfri
ren fotogen av hog
kvalitet har anvants
omfattas inte av
garantin.

Radfraga alltid din
lokala aterforsaljare
angaende ratt bransle
till vérmaren.

INSTALLERA VARMAREN

El Ta forsiktigt ut varmaren ur kartongen och kontrollera innehallet.

Utover sjalva varmaren maste du aven ha:

» en manuell bréanslepump
» ett transportskydd
» denna bruksanvisning

Behall kartongen och férpackningsmaterialet (fig. A) for férvaring och/eller
forflyttning av varmaren.

IE' Fyll den avtagbara bransletanken enligt beskrivning i avsnitt B.

E‘ Ta bort 6vrigt forpackningsmaterial:

P Tatagiden hograsidan av gallret. Lyft gallret fran sparet (Fig. B) och dra framat.

» Dra bada andarna av férpackningen at sidorna och samtidigt en aning
nedat (se Fig. Q).

» Tryck ner férpackningsmaterialet ovanpa brannkammaren en aning och ta
bort det. Ta dven bort férpackningsmaterialet under brénnkammaren (fig. D).

» Satt tillbaka brannkammaren i varmaren. Brannkammaren ar ratt placerad
da den utan hinder kan flyttas en aning at vanster och at hoger med hjalp
av handtaget @ (Fig. F). Stang gallret: Lyft upp gallret en aning for att ater
passa in det i dess skara.

» Oppna locket pa den avtagbara tanken @ och ta bort den bit skumplast
som finns dar.
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IZ' Satt in batterierna i deras fack @ baktill pa varmaren (fig. G). Kontrollera att
de positiva och negativa polerna matchar markena + och - inuti batterifacket.
Stang batteriluckan.

IE Kaminen ska sta pa ett stabilt och helt jamnt underlag. Flytta pa kaminen om
den inte star plant. Forsok inte ratta till ett ojamnt underlag genom att lagga
bocker eller andra saker under kaminen.

IE' Varmaren ar nu klar att anvandas.

FYLLA PA BRANSLE
Fyll pa den léstagbara tanken pa lamplig plats, eftersom det alltid finns risk for
spill. Folj anvisningarna nedan:

|I| Se till sa att varmaren &r avstangd.

IZ| Oppna det 6vre locket och ta ut den léstagbara bransletanken ur varmaren
(Fig. H). OBS! Det kan handa att det droppar nagot fran bransletanken. Satt
ned den l6stagbara bransletanken med locket uppat, handtaget pa golvet
(fig. 1) och skruva av branslelocket.

IE' Fyll den l6stagbara bransletanken med hjalp av en branslepump (se anvand-
ningsanvisningarna foér branslepumpen). Se till sa att den befinner sig i ett
hogre lage an den I6stagbara bransletanken (fig. J). Stick in den rafflade slan-
gen i den avtagbara bransletanken.

Iz' Kontrollera den avtagbara brénsletankens bréansleméatare medan du fyller
bransletanken (fig. J). Avbryt pafyllningen nar méataren indikerar att bransle-
tanken &r full. Overskrid inte gréansen fér hur mycket bransle som kan fyllas
pa, sarskilt inte om branslet ar mycket kallt (branslet utvidgas nar det blir
varmt).

IE' Lat bransle som finns kvar i pumpen rinna tillbaka ned i bransledunken och ta
forsiktigt bort pumpen. Skruva foérsiktigt pa branslelocket pa tanken. Torka
upp bransle som kommit utanfor.

IE' Kontrollera att branslelocket sitter rakt och ar ordentligt paskruvat. Satt till-
baka den avtagbara bransletanken i varmaren (locket nere). Stéang locket.

TANDA VARMAREN

Foérsta gangen man anvander en ny varmare kan det handa att det luktar lite
under en kort stund. Du bor darfor tillfora extra luft, eller tdnda varmaren nagon
annanstans an i vardagsrummet.

Forsta gangen du anvander varmaren ska du forst satta i den fyllda, avtagbara
brénsletanken och sedan vanta cirka 30 minuter innan du tadnder varmaren. Pa
sa satt hinner glasullsveken suga upp branslet. Gér pa samma satt nar branslet i
tanken ar slut och nar glasullsveken har bytts ut.

Kontrollera alltid bransleindikatorn @ innan du satter pa varmaren for att se
om den avtagbara bransletanken behoéver fyllas pa.

Tand alltid varmaren med tandspolen ). Anvand aldrig tandstickor eller
cigarettandare.
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Folj proceduren nedan:

|I| Vrid det rafflade vredet for justering av veken @ medurs tills det tar emot (fig.
K).

IZ' Tryck in tandningsknappen @ (fig. L), men inte for hart. Slapp tandningsknap-
pen nar du ser en laga i brannkammaren @.

Nar du har tant varmaren ska du alltid kontrollera att brannkammaren @ ar
plan, genom att féra den nagot at vanster och héger i dess handtag @ (fig. E).
Rorelsen ska vara smidig. Om brannkammaren inte ar plan, orsakar det att rok
och sot ansamlas.

VARMARENS FORBRANNING

Nar du har tént varmaren tar det 10 till 15 minuter innan du kan se om den branner
som den ska. En alltfér hog laga kan orsaka rok och sot, medan en alltfor lag laga
kan orsaka obehaglig lukt. Fig. Q visar de lagsta och hogsta tillatna hojderna for
den brinnande lagan. Lagan kan justeras fortldpande med lagreglaget @ (fig. M).

En alltfor lag laga kan aven orsakas av:

» att det finns for lite bransle (fyll pa bransletanken)

»  att branslet som anvands ar av dalig kvalitet (kontakta forsaljaren)

» att ventilationen ar otillracklig (Iat fonster eller dorr sta pa glant)
» att veken behdver bytas ut (kontakta din aterforsaljare eller

byt ut veken, se avsnitt L)

STANGA AV VARMAREN
Lat varmaren brinna pa den lagsta installningen i ungefar en minut. Tryck pa
AV-knappen @. Lagan slocknar efter en liten stund (fig. N).

FEL, ORSAKER OCH LOSNINGAR
Om det uppstar ett fel som inte kan I6sas med hjalp av riktlinjerna nedan,
skontakta din aterforsaljare.

VARMAREN TANDS INTE

» Batterierna ar fel isatta i hallaren. Kontrollera (fig. G).

» Det finns inte tillrackligt mycket strom kvar i batterierna fér tandning.
Byt ut (fig. G)

» Branslet har tagit slut i tanken eller sa har veken bytts ut.
Né&r du har fyllt pa och satt tillbaka den avtagbara brénsletanken ska du vénta
30 minuter innan du tdnder vdrmaren.

» Du trycker ner tandskjutreglaget @ alltfér hart.
Tryck ner det mjukare (avsnitt C).

» Tandspolen @ ar defekt.
Kontakta din aterférséljare.

OREGELBUNDEN LAGA OCH/ELLER SOT OCH/ELLER DALIG LUKT
» Brannkammaren @ ar inte ratt positionerad.
Anvénd handtaget @ for att géra den plan, tills du smidigt kan féra den en
aning at vénster och at héger och bréannkammaren &r plan.
» Du anvander bransle som passerat sitt bast-fore-datum.
Starta varje uppvdrmningssdsong med nytt brénsle.
» Du anvander fel typ av bransle.
Se RATT BRANSLE (avsnittet “Detta méste du kdnna till i férvag”™”).
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» Damm har samlats i varmarens undre del.
Kontakta din aterférséljare.

» Vekens hojd ar inte ratt.
Kontakta din aterférséljare.

VARMAREN SLOCKNAR SAKTA
» Den avtagbara bransletanken ar tom.
Se avsnitt B.
» Den undre tanken har férorenats av vatten.
Kontakta din aterférséljare.
» Veken har hardnat pa ovansidan.
Bréann vdarmaren tills allt bréansle har anvénts (avsnitt G). Anvéand réatt brénsle.
» Du anvander bransle som passerat sitt bast-fore-datum.
Starta varje uppvdrmningssdsong med nytt bransle.

VARMAREN FORTSATTER ATT BRINNA SVAGT
» Vekens lage ar for lagt.
Kontakta din aterférséljare.
» Innan du fyllde pa tanken, hade varmaren brant upp nastan allt bransle.
Nér du har fyllt pa och satt tillbaka den avtagbara brénsletanken ska du vénta
30 minuter innan du tdnder vdrmaren.
» Du anvander fel typ av bransle.
Se RATT BRANSLE (avsnittet “Detta méste du kdnna till i férvag”’).
» Rummet har otillracklig ventilation.
Lat ett fonster eller en dérr sta vidéppen en stund.

VARMAREN BRINNER FOR HOGT, LAGAN KAN INTE JUSTERAS.
» Du anvander en felaktig, alltfor flyktig typ av bransle.

Se RATT BRANSLE (avsnittet “Detta méaste du kdnna till i férvag””).
» Vekens lage ar for hogt.

Kontakta din aterférséljare.

UNDERHALL

Din varmare behover knappt nagot underhall alls. Men det ar viktigt att du
avlagsnar damm och flackar i tid med en latt fuktig trasa, eftersom det annars kan
uppsta flackar som ar svara att fa bort. Under normala férhallanden ar det bara
tre komponenter som slits:

1. BATTERIERNA
Du kan sjalv byta batterier. Kasta inte uttjanta batterier i hushallssoporna. Folj
tillamplig miljélagstiftning gallande kassering av hushallens kemiska avfall.

2. VEKEN

For att forlanga glasfibervekens livstid maste du ibland 1ata varmaren brinna tills
tanken ar helt tom och varmaren slocknar av sig sjalv. Gor detta nar du marker
att lagan forsvagas. Denna slutbranning kommer att orsaka viss lukt, och darfor
rekommenderas det att du staller varmaren utanfor bostadsdelen.

3. TANDSPOLEN

Tandspolen haller langre om du tander den pa ratt satt. Byt ut batterierna i tid och
var noga med att inte trycka ner tandskjutreglaget alltfér hart. Om glédtraden ar
trasig ska du byta ut spolen.

Demontera inga varmarkomponenter pa egen hand. Kontakta alltid din
aterforsaljare rorande reparationer.
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Lat vdrmaren svalna innan du utfér underhall eller service.

FORVARING (SLUT PA UPPVARMNINGSSASONGEN)
Vi rekommenderar att du branner upp allt bransle i bransletanken i slutet av
uppvarmningssasongen och att du foérvarar varmaren pa ratt satt. Folj nasta procedur:

|I| Tand varmaren nagon annanstans an i vardagsrummet och 13t den sta pa tills
branslet ar helt slut.

E‘ Lat vdrmaren svalna.

IE' Rengoér varmaren med en latt fuktig trasa och torka sedan av den med en torr
trasa.

IZ' Ta ut batterierna ur batterifacket @ och férvara dem pa en torr plats.

E‘ Forvara varmaren pa en dammfri plats, helst i originalférpackningen. Oanvant
bransle kan sparas till nasta uppvarmningssasong. Om det finns bransle kvar,
kasta inte bort det utan ldmna in det pa narmaste atervinningscentral.

TRANSPORT
Vida féljande atgarder for att undvika branslelackage under transport av varmaren:

El Lat varmaren svalna.

IZ' Ta bort den avtagbara bransletanken | fran varmaren och ta bort branslefil-
tret. Det kan handa att det droppar nagot fran filtret, sa ha en trasa inom
rackhall. Forvara branslefilter och den avtagbara bransletanken utanfoér var-
maren.

IE' Satt transportskyddet (Fig. O) pa branslefiltrets plat. Tryck till ordentligt.
Transportskyddet hindrar sa 1angt det ar mojligt olja fran att lacka ut ur var-

maren under transport.

Varmaren ska alltid vara i uppratt lage nar den forflyttas.

[] [2]

Tém den fasta tanken med en branslepump fore transport eller om felaktigt
eller smutsigt bransle anvands. Ta forst bort branslefiltret och satt sedan in
branslepumpen i den tomma fasta tanken. Gor pa samma satt om det finns
vatten i bransletanken.
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.l SPECIFIKATIONER

R8027C
Téndning elektrisk
Bransle paraffin
Kapacitet (kW)* 2.7
Lampligt utrymme (m3)** 45-95
Bransleforbrukning (I/timme)* 0.281
Bransleforbrukning (g/timme)* 225
Brinntid per bransletank (timmar)* 13.5
Den avtagbara bransletankens kapacitet (liter) 3.8
Vikt (kg) 8.7

bredd 455
Matt (mm) (inklusive basplatta) djup 295

hojd 460
Erforderliga batterier 6V D.C. (R14 x 4)
Typ av veke N
Overvakning av ventilationskvalitet (luftférnyelse):
Direkt matning av CO2-niva (NDIR CO2-sensor E-Guard @).

*  Vid max. installning **  Specificerade varden &r riktlinjer

K GARANTIAVSATTNINGAR
Med véarmaren foljer en garanti som galler i 48 manader fran och med
inkdpsdatumet. Under denna period lagas alla material- och tillverkningsfel utan
kostnad. Féljande villkor galler f6r denna garanti:

II' Vi tillbakavisar uttryckligen alla 6vriga ersattningskrav, inklusive ersattning
for foljdskador.

IZ| Garantin férlangs inte i samband med reparationer eller byten av delar som
ager rum inom garantiperioden.

Om varmaren modifieras, tillfors delar som inte ar original eller repareras av
en tredje part géller inte garantin langre.

E Garantin omfattar inte delar som ar féremal for normalt slitage, t.ex. batteri-
er, tandspolen, veken och den handdrivna branslepumpen.

Garantin galler endast om daterat kOpebevis i original visas upp och om detta
kopebevis inte innehaller nagra andringar.

Garantin tacker inte skador som uppstatt genom hantering som inte ar i
enlighet med anvisningarna fér anvandning, férsummelse och anvandning av
en felaktig typ av bransle, eller bransle vars bast-fére-datum har passerats.
Tank pa att det kan vara farligt att anvanda fel sorts bransle*.

Koparen star for transportkostnader och ansvarar fér eventuella skador som
kan uppsta nar varmaren eller varmarens delar forflyttas.

For att undvika onédiga kostnader rekommenderar vi att du alltid forst laser
igenom “Anvandningsinstruktioner” noga. Om dessa inte erbjuder nagon l6sning
bor du ta med varmaren till din aterforsaljare for reparation.

* Mycket lattantandliga &mnen kan orsaka okontrollerbar férbranning, vilket kan leda till att lagor slar ut ur
o varmaren. Om detta skulle intraffa far du absolut inte férsoka flytta varmaren, utan genast stdnga av varmaren
(se avsnitt E). | en noédsituation kan du anvanda en brandslackare, men endast en brandsléckare av typ B: en

koldioxid- eller pulverbrandslackare.

man_R8027C.indd 144 @ 18-09-14 15:24



man_R8027C.indd 145

14 TIPS FOR SAKER ANVANDNING

10.

11.

12.

13.

14.

Barn bor 6vervakas for att garantera att de inte leker med apparaten.

Flytta inte pa varmaren nar den ar pa eller nar den fortfarande ar varm.
Fyll inte pa varmaren och dgna dig inte at underhall nar den ar pa eller
nar den fortfarande ar varm.

Se till sa att det minst ar 1,5 meter mellan varmarens framsida och vag-
gar, gardiner och mébler.

Anvand inte varmaren pa platser dar det ar mycket drag eller damm. |
bada fallen fungerar inte varmaren optimalt.

Stang av varmaren innan du gar och lagger dig.

Bransle ska endast forvaras och forflyttas i lampliga branslebehallare
eller bransledunkar.

Se till sa att branslet inte utsatts for varme eller extrema temper-
aturférandringar. Férvara alltid branslet pa en sval, torr och moérk plats
(kvaliteten paverkas av solljus).

Anvand inte varmaren pa stallen dar det kan finnas skadliga gaser eller
angor (t.ex. avgaser eller fargangor).

Tank pa att varmarens galler blir mycket varmt. Om apparaten tacks
over foreligger brandrisk.

Se alltid till sa att ventilationen ar tillracklig.

Denna apparat ar inte avsedd for anvandning av personer (inklusive
barn) med minskade fysiska, sensoriska eller mentala mojligheter, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, savida de inte fatt vagledning eller
instruktioner vad galler anvandning av apparaten av en person som
ansvarar for deras sakerhet.

Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ar och uppat och personer
med nedsatt fysisk eller mental férmaga eller brist pa erfarenhet och
kunskap om de 6vervakas eller har instruerats om en saker anvandning
av apparaten och forstar de risker som det innebar.

Barn far inte leka med apparaten.

Rengoring och underhall far inte utféras av barn utan tillsyn.
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L

BYTE AV VEKEN

KONTROLLERA ATT VARMAREN AR AVSTANGD OCH
HELT AVSVALNAD INNAN DU BYTER VEKE.

1a.

1b.

1c.

1d.

2a.

2b.

6a.

6b.

10.

11.

12.

13.

14.

Oppna tanklocket @ och ta bort tanken @.

Ta ur batterierna for att undvika eventuella brannska-
dor.

Oppna det framre gallret och ta bort férbranningskam-
maren @.

Ta bort vekjusteraren @ genom att dra den rakt ut.
Lossa de 5 skruvarna: 2 fran baksidan och 1 fran hoger
sida och 2 fran vanster sida av holjet.

Avlagsna sensorn pa baksidan av héljet.

Avlagsna holjet genom att dra det rakt upp.

Ta bort de 2 skruvarna pa lampskyddet.

Ta bort vindskyddet A/B

Ta bort den automatiska téndaren genom att lossa 1
skruv.

Ta bort det automatiska tippningssakerhetsreglaget
genom att lossa 1 skruv.

. Ta bort de 4 kontakter (4EA) fran printplate.

Skruva loss 4 vingmuttrar

Ta bort vekjusterarens montering.

Tryck pa stiftet for veken som ar monterad inuti vek-
monteringen. Demontera veken, vekhallaren, och vek-
ens holje separat.

Installera den nya veken och fér in de tre stiften pa den
nya veken i de 3 halen pa vekens hylsa i riktning uppat
(se pilen méarkt “upp” pa vekens hylsa).

Tryck in den nya veken i hallarens tander pa vekhylsan
sd att veken sitter tatt mot insidan av vekhylsan och
jamna ut eventuella rynkor.

Passa in stiften med de slitsade halen inuti vekjusterar-
en. Tryck sedan forsiktigt in de tre stiften pa veken (nu
fasta vid vekhylsan) mot insidan. For in de tre stiften i
de lutande sparen pa vekjusteraren. Tryck pa var och en
av de tre stiften sa att de sitter ordentligt i halen.

Vrid vekens justeringsvred och kontrollera att veken rér
sig obehindrat uppat och nedat.

Skjut veksjusteraren nedat langs dragroéret. Placera just-
eringsaxeln mot framsidan av varmaren.
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15.

16.

17.

18.

Satt pa 4 vingmuttrar pa monteringsstiften, men dra
inte at dem annu.

Hoj veken till dess hogsta lage och dra sedan at ving-
muttrarna i flera steg.

Kontrollera vekens hojd. Den ska vara 0,8 cm ovanfoér
kragen.

Kontrollera att det finns korrekt frigang mellan vekhal-
laren och dragroret. Det ska vara samma runtom.

19a.Satt tillbaka tippningssékerhetsreglaget genom att

trycka pa slackningsvredet.

19b.Anslut de fyra kontakter (4EA) med kretskortet.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Kontrollera funktionen for tippningssakerhetsreglaget
genom att trycka pa slackningsknappen sa att pendeln
rubbas.

Montera den automatiska tdndenheten.

Montera vindskyddet A/B

Satt tillbaka lampskyddet.

Satt tillbaka holjet.

Dra at de 5 skruvarna pa holjet och installera sensorn
pa baksidan av holjet.

Satt tillbaka férbranningskammaren och tanken.

Satt tillbaka vekjusteringsvredet. Stang frontplattan.

Satt i batterierna i batterifacket och fyll tanken med
kvalitetsbransle. Satt i tanken i varmaren och vanta i
minst 60 minuter sa att den nya veken helt har hunnits
mattas med bransle.
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Spostovani,

Cestitamo Vam ob nakupu peci. Kupili ste kvalitetni izdelek, ki Vam bo ob pra-
vilni uporabi sluzil dolga leta. leta. Prosimo, preberite ta navodila

za uporabo in tako zagotovite Vasi peci najdaljSo mozno zivljensko dobo.

Za Vaso pec je veljavna 48 mesecna garancija, ki se nanasa na vse okvare
materiala ali napake pri izdelavi.

Zelimo Vam mnogo toplote in udobja z Vaso novo pegjo.

S spostovanjem,

PVG Holding b.v.

1 NAJPREJ PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

2 V PRIMERU NEJASNOSTI SE POSVETUJTE Z VASIM ZIBRO TRGOVCEM.

6 ||
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Spodaj so opisani glavni koraki, ki jih je potrebno
narediti pri uporabi Vase peci. Za bolj podrobni opis
upora-be preberite ta navodila v celoti.

Odstranite embalazo (glej sliko A na strani poglavie A)

Napolnite prenosni rezervoar @ in pred prvim vzigom
pocakajte 30 minut (gle/ sliko I, poglavie B).

Vstavite baterije v leziS¢e @ (gle] sliko G, poglavie A).

Preverite ¢e gorilna komora @ pokoncno stoji v svojem leziscu

(glej sliko F, poglavie A).

Pec prizgite tako, da zavrtite rebrasti gumb v desno v njegov
kon¢ni polozaj, nato pa nezno pritisnete na gumb za vzig @
(9lej sliki K in L, poglavie C).

Preden po vzigu preverite ali pe€ pravilno gori,
mora preteci 10 - 15 minut. (gle/ poglavie D)

Pec ugasnite (glej poglavie E).

e Zaradi protipoZarne varnosti rezervoar vedno polnite,
ko je grelnik izklopljen, ali celo v drugem prostoru, ne v
tistem, v katerem je grelnik postavljen.

¢ Vedno zagotovite, da je rezervoar pravilno zaprt, ko vanj
dolivate gorivo, in da je na varni razdalji od vseh virov
toplote ali odprtega plamena (glejte poglavje B).

e V/se posode z gorivom skladiscite z originalnimi pokrovcki
in pecati v hladnem in temnem prostoru.

e Gorivo se stara. Na zacetku vsake ogrevalne sezone upo-
rabite novo gorivo.

» Ce boste kot gorivo za ogrevanje uporabljali Qlima
Premium Quality Fuels, boste s tem zagotovili, da boste
vedno uporabljali kakovostno gorivo.

¢ Preden zamenjate znamko in/ali tip goriva, poskrbite, da
bo mobilni grelnik najprej popolnoma porabil vse gorivo
v grelniku.

Pri prvem vklopu peci, bo pe¢ nekaj ¢asa disala »po
novem,

GLAVNI DELI

Tipka zasilnega
izklopa

Rebrasti gumb za
nastavljanje viSine
plamena

Gumb za vklop

Izgorevalna komora

Rocica izgorevalne
komore

Prikazovalnik nivoja
goriva

ResSetke

Pokrov leziS¢a
rezervoarja

Prenosni rezervoar
Prikazovalnik
nivoja goriva na
rezervoarju
Vzigalna tuljava
Lezisce baterij
Rocaj

Ohisje

Sistem nadzora
kakovosti zraka

18-09-14 15:24



man_R8027C.indd 150

KAJ MORATE VEDETI V NAPREJ

VEDNO ZAGOTOVITE ZADOSTNO ZRACENJE

Ta grelnik ima vgrajen sistem nadzora kakovosti zraka @. Ce prostora ne zracite dovolj
ali ¢e grelnik uporabljate v premajhnem prostoru, se grelnik samodejno izkljuci. Za
udobno in varno uporabo morate poskrbeti za zadostno zracenje. Pozor: Da se grelnik
ne bi nepri¢akovano izkljucil, vam svetujemo, da ob uporabi grelnika vrata ali okno
vedno odprete za $pranjo.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za nad-
aljnjo pomoc. I1zdelek uporabljajte le, e je skladen z lokalno/nacionalno zakonoda-
jo, predpisi in standardi. Ta izdelek je namenjen izklju¢no uporabi kot pec¢ zraka v
stanovanjih in stanovanjskih hisah in je primeren za uporabo izklju¢no v suhih, notran-
jih prostorih kot so dnevna soba, kuhinja ali garaza in v normalnih bivalnih pogojih.

Za vsak model peci, je dolo¢ena minimalna prostornina, v kateri se pec lahko varno
uporablja brez dodatnega zracenja (glej poglavje J). Ce je prostor manjsi od minimal-
nega dolocenega, vedno pustite okno ali vrata priprta za ca 2,5 cm. To priporo¢amo
tudi v dobro izoliranih prostorih, ali prostorih brez pretoka zraka, ter na visinah nad
1500 m. Peci ne uporabljajte v kleteh ter podzemnih prostorih.

VARNOSTNI SISTEM

Kadar je sobna temperatura relativno nizka (19 do 20°C), se lahko pec kmalu po
vklopu samodejno ugasne. Samodejni izklop pedi zaradi v sami peci akumulirane
toplote sprozi predpisani varnostni mehanizem. Kadar bo pe¢ uporabljana pri nizjih
temperaturah do samodejnega izklopa ne bo prislo.

VARNA PLOSCA

Pec ima vgrajeno varno plosco. Le ta mo¢no zmanjsa temperaturo zgornje plosce
pedi. Tako se zmanjsa moznost opeklin pri dotiku plos¢e. Zavedajte se, da zgornja
plosca kljub temu postane vroca. Izogibajte se dotikom plosce ali resetk.

Posebej za Francijo: Vas grelnik je bil nacrtovan za delovanje izklju¢no na gorivo
za tekocinske mobilne grelnike v skladu z Odlokoma 18-07-2002 in 25-06-2010.
Uporaba drugih goriv je prepovedana. Pozanimajte se pri dobavitelju ali na nasi
spletni strani preverite naslove nasih prodajalcev na drobno. Tekodcinski mobilni
grelnik je misljen kot dodatni grelnik in ne kot neprekinjen vir toplote.

Posebej za Veliko Britanijo: Uporabljajte le parafinsko gorivo razreda C1 v skladu z
BS2869; 2. del, ali enakovredno gorivo.

Uporabnik mora poskrbeti, da bo uposteval naslednja pravila za pravilno uporabo:

NE

- uporabljajte tekocinskega mobilnega grelnika v prikolicah, avtodomih, na
plovilih in v kabinah vozil;

- uporabljajte tekoc¢inskega mobilnega grelnika v nezadostno prezracenih pros-
torih (glejte preglednico z lastnostmi, v kateri so navedene najmanjse dovolje-
ne velikosti prostora za ogrevanje), v podzemnih prostorih in/ali na nadmorski
visini nad 1500 metrov;

- spreminjajte varnostnih naprav grelnika.

Uporaba tovrstnega ogrevanja v javnih prostorih je odvisna od Ze izdanih predpi-
sov. V ta namen vnaprej pridobite vse potrebne informacije.
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Samo uporaba pravega
petroleja zagotav-

lla vamo, ucinkovito in
udobno uporabo Vase
peci,
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A

PRAVO GORIVO

Vasa pec je narejena za uporabo visoko kvalitetnega petroleja brez vsebnosti
vode, ter Zvepla. Samo to gorivo zagotavlja cisto in pravilno izgorevanje. Uporaba
drugega nekakovostnega goriva bo povzrodila:

>
>
>
>
>

nabiranje katranskih usedlin na stenju
nepopolno izgorevanje

skrajsano zivljenjsko dobo peci in stenja
dim in/ali neprijeten vonj

bele usedline na mrezi ali ohisju.

Uporaba pravega petroleja je pomembna za varno, uc¢inkovito in udobno uporabo
Vase peci. Dveletna garancija peci je veljavna je veljavna le ob uporabi petroleja
Qlima Extra ali Qlima Kristal. Vas najblizji prodajalec Qlima prodaja pravo gorivo
ali pa Vam svetuje kje ga lahko kupite.

PRIPRAVA PECI

II' Previdno izvlecite pec iz embalaze in preverite vsebino kartonske 3katle.
Poleg peci morate imeti tudi:

» rocna Crpalka za gorivo

» transportni pokrovcek

» ta navodila za uporabo

3]
[4]

Shranite embalazo (glej sliko A) za hranjenje in transport pedi.

Odstranite ostale dele varovalnega materiala:

>

>

>

Odstranite desno stran z resetke. Dvignite reSetko iz reze (slika B) in jo
povlecite naprej.

Oba konca iz embalaze povlecite v strani in obenem nekoliko navzdol
(slika Q).

Gorilno komoro vzemite iz peci in iz njenega lezis¢a odstranite embalazo
(glej sliko D).

Komoro postavite nazaj v njeno lezis¢e. Komora je v lezis¢e postavljena
pravilno takrat, kadar se lahko s pomocjo drzala @ enostavno premika v
levo in desno (glej sliko E). Zaprite reSetke tako, da jih rahlo privzdignete
in postavite nazaj v lezisce.

Odprite pokrov zamenljive posode @ in odstranite kos stiropora.

Napolnile rezervoar, kot je opisano v poglavju B.

Vstavite baterije v njihovo lezis¢e @ na zadnji strani peci (slika F). Prepricajte

se, da pozitivni in negativni pol baterij lezita pravilno glede na v lezis¢e odtis-
njene oznake + in - . Zaprite pokrov baterije.

SLOJ
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5]

6]

Tla morajo biti trdna in popolnoma ravna. Ce pe¢ ni names¢ena vodoravno, jo
premaknite. Ne poskusajte je naravnati tako, da pod njo podstavljate knjige
ali druge predmete. Prosim preberite dodatna navodila o postavitvi peci, ki jih
najdete v embalazi.

Pec je sedaj pripravljena za uporabo.

NATAKANJE GORIVA
Odstranljivi rezervoar napolnite na primernem kraju, saj vedno lahko pride do raz-
litja. Sledite spodaj opisanemu postopku:

[1]
2]

3]

(6]

Prepricajte se, da je pec izklopljena.

Odprite zgornji pokrov in dvignite odstranljivi rezervoar iz grelnika (slika G).
Opomba: Iz rezervoarja lahko iztece nekaj kapljic. Postavite odstranljivi rezer-
voar na tla (tako da gleda navzgor, rocica naj bo na tleh) in odvijte pokrovcéek
za gorivo.

Napolnite odstranljivi rezervoar s ¢rpalko za gorivo (glejte navodila za ravnan-
je s ¢rpalko za gorivo). Zagotovite, da je visje kakor odstranljivi rezervoar
(slika H). Vstavite rebrasto gibljivo cev v odprtino odstranljivega rezervoarja.

Z merilno napravo preverjajte napolnjenost odstranljivega rezervoarja med
polnjenjem (slika 1). Ko merilna naprava prikazuje, da je rezervoar poln, neha-
jte dolivati gorivo. Rezervoarja nikoli ne napolnite preve¢, e posebej takrat
ne, ko je gorivo zelo hladno (gorivo se raztegne, ko se segreje).

Pustite, da preostanek goriva v ¢rpalki ste¢e nazaj v kantico za gorivo in pazlji-
vo odstranite ¢rpalko. Pokrovéek za gorivo pazljivo privijte nazaj na rezervoar.
Pobrisite morebitno razlito gorivo.

Prepricajte se, ce je pokrovcek rezervoarja trdno zaprt, vstavite rezervoar v
pec s pokrovckom navzdol in zaprite pokrov.

PRIZIGANJE PECI
Nova pec ob prvi porabi lahko nekaj ¢asa oddaja vonj po novem. Zato poskrbite za
dodatno zracenje, ali pa pec prizgite zunaj.
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Pred prvo uporabo pedi v lezis¢e najprej vstavite poln prenosni rezervoar in
pocakajte 30 minut .Tako se bo stenj pravilno namocil z gorivom. Enak posto-
pek ponovite tudi takrat, ko ste porabili vse gorivo iz rezervoarja ali je stenj
zamenjan znovim.

Pred vzigom na prikazovalniku nivoja goriva @ preverite, ali je v rezervoarju
dovolj goriva.

Pec vedno prizgite s pomocjo vzigalne tuljave ). Ne uporabljajte vzigalic ali
vzigalnika.

Sledite naslednjim korakom:

E‘ Rebrasti gumb za nastavljanje viSine stenja @ zavrtite v desno v kon¢ni

polozaj (slika K).

IZ| Pritisnite gumb za vzig @ (slika L), vendar ne uporabite sile. Gumb spustite

takoj, ko se pri dnu komore pojavi plamen @.
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Ko je pec prizgana vedno preverite ¢e gorilna komora @ stoji vodoravno v svo-
jem leziscu. To storite s pomocjo drzala @ (slika E) tako, da jo rahlo zavrtite v
levo in desno. Gibanje mora biti gladko. Ce komora v lezi$¢u ne stoji pravilno,

se lahko ob izgorevanju pojavijo dim in saje.

DELOVANJE PECI

Ko je pec prizgana, mora preteci 10 - 15 minut preden lahko preverite ali gorenje
poteka pravilno. Previsok plamen lahko povzroca dim ali saje, prenizek plamen pa
vonj. Na sliki Q lahko vidite, kako visoko sme vas grelnik goreti najmanj in najvec.

Plamen se lahko delno nastavlja z rebrastim vrtljivim gumbom @ (slika M).

Prenizek plamen lahko povzrocijo tudi:

vvyvyy

premalo goriva (napolnite rezervoar)

nekvalitetno gorivo (govorite s svojim trgovcem)
nezadostno zracenje (priprite okno ali vrata)

obrabljen stenj (poklicite servis ali zamenjajte sten;j,

glej odstavek L)

UGASANIJE PECI

Pec priblizno eno minuto pustite goreti na najnizji poziciji (slika M). Vrtljivi gumb

zavrtite do konca v desno. Plamen bo ¢ez nekaj ¢asa ugasnil.

NAPAKE IN ODPRAVLJANJE NAPAK
Ce tezave ne morete resiti s pomocjo spodnjih nasvetov, poklicite servis.

PEC SE NE PRIZGE

>
>
>

>
| 4

Preverite ali so baterije pravilno vstavljene v lezisce (slika F).
Baterije so skoraj prazne. Zamenjajte jih (slika F).

V rezervoarju ni goriva, ali pa ste zamenjali stenj. Vstavite napolnjen rezer-

voar. Ob menjavi stenja pred prvim vzigom pocakajte 30 minut.

Gumb vzigalnika @ pritiskate premocno. Gumb pritisnite nezno. (poglavje C).

Vzigalna tuljava @ je prekinjena. Poklicite servis.

NEPRAVILEN PLAMEN IN/ALI DIM IN/ALI SAJE

>

>

vy

gorilna komora @ ni pravilno namescena; obracajte jo sem ter tja s pomocjo
rocice @, dokler premikanje ni vec trdo, komora pa stoji vodoravno v leziscu.
Uporabljate gorivo, ki mu je pretekel rok uporabe. Vsako sezono pri¢nite s

svezim gorivom.

Uporabljate napacno gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate vedeli v naprej«,

odstavek »pravo gorivo«
Na dnu pedi se je nabral prah. Poklicite servis.
Visina stenja ni nastavljena pravilno Poklicite servis.

PEC POCASI UGASNE

vvyyVvyy

v

Rezervoar je prazen. Glejte odstavek B.
V filtru goriva je voda. Posusite filter (poglavje H, slika ).
V spodnji rezervoar je prisla voda. Poklicite servis.

Zgornji del stenja je otrdel. Pe¢ naj gori, dokler ne porabite vsega goriva

(poglavje G). Uporabite pravi petrole;j.

Uporabljate gorivo, ki mu je pretekel rok uporabe. Vsako sezono pri¢nite s

svezim gorivom.

SLOJ
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PEC GORI Z NIZKIM PLAMENOM

»  Stenj stoji prenizko. Poklicite servis.

» Preden ste napolnili rezervoar, je izgorel skoraj ves petrolej. Napolnite rezer-
voar in ga vstavite v lezis¢e. Pred priziganjem peci pocakajte 30 minut.

» Uporabljate napac¢no gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate vedeli v naprej,
odstavek »pravo gorivo«

»  Soba ni dovolj prezracena. Pustite za nekaj ¢asa odprto okno ali vrata.

PEC GORI S PREVELIKIM PLAMENOM, PLAMENA NI MOC NASTAVITI

» Uporabljate nepravilno, prevec vnetljivo gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate
vedeli v naprej«, odstavek »pravo gorivo«

» Visina stenja ni nastavljena pravilno Poklicite servis.

VZDRZEVANIJE

Vasa pec skoraj ne potrebuje vzdrZzevanja. Kljub temu pa je pomembno, da z
mehko krpo sproti Cistite s peci prah in madezZe. Drugace se zapecejo v pec in jih je
tezko odstraniti. V normalnih pogojih, se obrabljajo le trije deli:

1. BATERUE
Baterije lahko zamenjate sami. Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi odpadki.
Ravnajte skladno z lokalnimi zakoni o odlaganju kemi¢nih odpadkov.

2. STENJ

Za podaljsanje zivljenjske dobe stenja obcasno pustite, da pec porabi vse gorivo
in sama ugasne. To naredite vedno takrat, ko opazite, da je plamen Sibak. Pri tem
postopku se lahko pojavi nekaj vonja, zato takrat pec odnesite ven iz prostora.

3. VZIGALNIK
Vzigalnik bo zdrzal dlje, ¢e boste pec prizigali pravilno. Baterije menjavajte

pravocasno, gumb vzigalnika pa ne pritiskajte premo¢no. Kadar se nit vzigalnika
tuljave pretrga, je vzigalnik potrebno zamenjati.

Ne odstranjujte delov peci sami. Za popravilo vedno poklicite servis.

Pred pregledom peci vedno najprej pocakajte, da se pec ohladi.

SHRANJEVANJE (PO KONCANI SEZONI)
Priporo¢amo, da na koncu sezone porabite vse gorivo iz rezervoarja in pravilno
shranite pec. Sledite naslednjim korakom:

II' Pec prizgite zunaj prostora in pustite, da porabi vse gorivo.

E‘ Pustite, da se pec ohladi.

IE' Pec odistite z vlazno, mehko krpo, nato jo osusite Se s suho.

IZ' Baterije vzemite iz njihovega lezis¢a @ in jih shranite v suhem prostoru.

IE' Ocistite filter za gorivo.

IE' Pec shranite v Cistem prostoru brez prahu v njeni originalni embalazi.
Neporabljenega goriva ne uporabljajte v novi sezoni. Ostanek goriva ne zavrz-
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ite, ampak ga odlozite v skladu z lokalnimi zakoni o odlaganju kemi¢nih
odpadkov. Novo sezono vedno pri¢nite s sveZzim petrolejem. Pred prvo upora-
bo v sezoni sledite zopet vsem korakom teh navodil zacensi z odstavkom A.

TRANSPORT
Da bi se izognili iztekanju goriva med prevazanjem peci sledite naslednjim kora-
kom:

II' Pustite, da se pec ohladi.

IZ' izvlecite rezervoar @ iz pedi in odstranite filter. Nekaj kapljic goriva lahko
kapne iz filtra. Pripravite krpo. Shranite rezervoar in filter izven peci.

IE' V lezisce filtra vstavite transportni pokrovcek (slika O). Tesno ga namestite.

El Pec vedno prenasajte v navpi¢nem polozaju.

SPECIFIKACIJE

R8027C

Vzig elektriéni
Gorivo Cisti petrolej
Kapaciteta (kW)* 2.7
Primeren za velikost sobe (m3)** 45-95
Poraba goriva (l/uro)* 0.281
Poraba goriva (g/uro)* 225
Cas gorenja s polnim rezervoarjem (ur)* 13.5
Kapaciteta rezervoarija (|) 3.8
Teza (kg) 8.7

Sirina 455
Dimenzije (mm) (vkljuéno s podnozjem) globina 295

viSina 460
Potrebne baterije 6V D.C. (R14 x 4)
Stenj N
Infradreci (NDIR) plinski senzor za neposredno. CO2 merjenje ®.

* ob nastavitvi na maksimum
**navedene vrednosti so zgolj indikativne
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K Garanciski poGou

Qlima TecTrRn @R

[ potier i)
HOME MADE CLIMATES for o

Generalni servis : isti petrolej

LADO BEVK za dolgo zivljenjsko dobo pe i
Pot v Bitnje 41 in Vase ugodje.

4000 Kranj

tel.: 04/2311 - 060

| GARANCIJSKI LIST

GARANCIJSKA IZJAVA:

m V imenu proizvajalca servis garantira, da bo proizvod pravilno deloval, ¢e ga boste
uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo;

m servis bo v garancijskem roku na svoje stroSke poskrbel za odpravo okvare ali
pomanijkljivosti na proizvodu, zaradi katere aparat ne deluje, ¢e je bil proizvod
uporabljan v skladu s prvo tocko te izjave;

m Vv primeru, da aparat v garancijski dobi ne bo popravljen v 45 dneh od datuma
dostave aparata v servisno enoto, bomo aparat na vaso zahtevo zamenjali z
novim;

m garancijski rok bo podalj$an za ¢as popravila;

m za napake, ki nastanejo zaradi zunanjih vplivov (mehanske poskodbe po krivdi
kupca ali tretje osebe, poseg v aparate brez naSega pooblastila, nepravilna
uporaba, malomarno ravnanje, prenapetosti v omrezju, vi§ja sila), ali uporabe
nepravilnega ali starega petroleja, garancija ne velja;

m ta garancija se tudi ne nana8a na dele podvrzene obrabi (baterije, vzigalnik, stenj,
ro¢na Crpalka, predpraznik gorilne komore);

m garancijski zahtevki se sprejmejo le ob soCasni predlozitvi potrienega
garancijskega lista in originalnega rac¢una;

m rok zagotovljenega servisiranja je 7 let;

Garancijski rok za ne tei z dnem prodaje kon nemu kupcu, kar dokazete s
potrjenim garancijskim listom in originalnim ra unom podijetja, ki je proizvod
prodalo.

GARANCIJSKI ROK:

model doba
Qlima 4 leti
Tectro, Appliance 1 leti

Garancija je veljavna le ob uporabi istega petroleja Qlima.
Ob uporabi kateregakoli drugega petroleja, garancija preneha veljati.

Proizvod: Pe na petrolej

Tip:

Serijska st.:

Ime in sedez podjetja, ki je proizvod prodalo: Pe at podjetja:

Datum prodaje:
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14 NASVETOV ZA VARNO UPORABO

10.

11.

12

13

14

Poskrbite, da se bodo otroci zavedali prisotnosti prizgane peci.

Ne premikajte, polnite ali poskusajte popravljati peci, medtem ko se delu-
je ali je Se vroca.

Sprednji del peci naj bo vsaj meter in pol oddaljen od zidu, zaves ali

pohistva. Prostor nad pecjo naj bo prazen.

Da bo izgorevanje dobro, ne uporabljajte peci v prasnih prostorih ali
prostorih z mocim prepihom.

Pec¢ pred spanjem ali pred odhodom od doma ugasnite.

Gorivo prenasajte in hranite v kovinskih ali plasti¢nih posodah, ki so pri-
merne za hranjenje goriva in so za to tudi oznacene.

Zagotovite, da gorivo ne bo izpostavljeno virom toplote ali velikim nihan-
jem temperature, ter daje shranjeno na temnem kraju. Son¢na svetloba
vpliva na kvaliteto goriva.

Nikoli ne uporabljajte peci v prostoru, kjer bi bili lahko navzoci bodisi
vnetljivi bodisi skodljivi hlapi ali plini.

Zgornja plosca peci postane vroca. Ne prekrivajte peci (nevarnost pozara).
Izogibajte se dotiku z zgornjo plosco.

Vedno poskrbite za zadostno zracenje.

Naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjsanimi fizi¢nimi,
¢utnimi ali duSevnimi sposobnostmi, ali osebe s premalo izkuSnjami in
znanja, razen Ce jih nadzoruje ali jim daje navodila za uporabo naprave
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci, starejsi od 8 let, telesno, zaznavno in umsko prizadete osebe ter
osebe, ki nimajo izkusenj ali znanja o napravi, smejo to napravo uporab-
ljati samo pod nadzorom ali ¢e dobijo navodila o varni uporabi naprave
in se zavedajo tveganij.

Poskrbite za to, da se otroci ne bodo igrali z napravo.

Otroci brez nadzora ne smejo distiti in vzdrzevati naprave.
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MENJAVA STENJA

PRED MENJAVO STENJA SE PREPRICAJTE, DA JE,
PEC UGASNJENA IN HLADNA.

1d.

2a.

2b.

6a.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Odprite pokrov posode @ in odstranite posodo za
gorivo @.

Odstranite baterije, da preprecite nevarnost opeklin.

Na sprednji strani odprite resetko in odstranite zgore-
valno komoro @.

Gumb za nastavljanje stenja @ povlecite naravnost
naprej in ga odstranite.

Odvijte 5 vijakov ohisja grelnika @, 1 na zadnji strani, 2
na desni in 2 na levi strani.

Odstranite tipalo na zadnji strani ohisja @.

Ohisje grelnika povlecite naravnost navzgor in ga
odstranite.

Odvijte 2 vijaka z vZigalne tuljave @.

Odstranite zasc¢ito pred vetrom A/B.

Odvijte vijak 1 in odstranite samodejni vzigalni mehani-
zem.

Odbvijte 2 vijaka in odstranite samodejni mehanizem za
izklop naprave v primeru padca.

Odstranite 4 konektorje (4EA) s tiskanega vezja.

Odvijte 4 krilne matice.

Odstranite element za nastavljanje stenja.

Pritisnite iglo stenja na notranji strani elementa za
nastavljanje stenja. Lo¢eno enega od drugega odstrani-
te stenj, nosilec stenja in element za nastavljanje stenja.
Namestite nov stenj, s tremi iglami ga pritrdite navzgor
v tri odprtine (glejte puscico, usmerjeno navzgor, na
nosilcu stenja).

Nov stenj pritisnite na zobe nosilca, tako da se stenj
¢vrsto, gladko in brez gub prilega notranji strani ele-
menta za nastavljanje.

Igle poravnajte z odprtinami znotraj elementa za nasta-
vljanje stenja. Previdno potisnite vsako od treh igel sten-
ja (zdaj so pritrjene na nosilec stenja) navznoter. Tri igle
vstavite v diagonalne Zlebicke elementa za nastavljanje
stenja. Vsako od treh igel mocno pritisnite v odprtine.
Zasukajte gumb za nastavljanje stenja @ in preverite, ali
se stenj prosto premika navzgor in navzdol.

Element za nastavljanje stenja potisnite navzdol po
cevi za zrak. Gumb za nastavljanje stenja usmerite proti
sprednji strani grelnika.

Ponovno namestite 4 krilne matice, vendar jih e ne pri-
vijte.

Stenj zasukajte v najvisji polozaj in postopoma privijte
krilne matice.

18-09-14 15:24



man_R8027C.indd 159

17.

18.

Preverite visino stenja. Stenj mora biti 0,8 cm nad
obrockom.

Preverite, ali je med nosilcem stenja in cevjo za zrak
dovolj vmesnega prostora. Vmesen prostor mora biti
povsod enak.

19a.Pritisnite gumb za ugasanje @ in ponovno namestite

zascito pred padcem.

19b.4 konektorje (4EA) prikljucite na tiskano vezje.

20.

21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

Pritisnite gumb za ugasanje @ in preverite delovanje
zascite pred padcem, tako da se aktivira nihalo.
Ponovno namestite samodejen vzig.

Ponovno namestite zasc¢ito pred vetrom A/B.

Ponovno namestite vzigalno tuljavo @.

Ponovno namestite ohisje (.

Privijte 5 vijakov ohisja in ponovno namestite tipalo na
zadnjo stran ohisja @.

Ponovno namestite zgorevalno komoro @ in posodo za
gorivo @.

Ponovno namestite gumb za nastavljanje stenja @.
Zaprite prednjo plosco.

Vstavite baterije in napolnite posodo za gorivo z gori-
vom vrhunske kakovosti. Posodo z gorivom vstavite
v grelnik in pocakajte najmanj 30 minut, da se stenj
popolnoma premoci z gorivom.
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www.qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

@ Bendtigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.glima.com, oder setzen Sie sich mit
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.glima.com).

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.glima.com eller det lokale Kundecenter (telefon-
numre findes i www.glima.com).

@ Si necesita informacién o si tiene algiin problema, visite nuestra pagina Web www.glima.com, o péngase en contacto con el servicio cliente
(hallara el numero de teléfono en www.glima.com).

@ Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un probléme, rendez-vous sur notre site Web (www.glima.com)
ou contactez notre service client (vous trouverez I'adresse et numéro de téléphone sur www.glima.com).

@® Jos haluat huoltoapua, lisatietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.glima.com tai kysy neuvoa PVG
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.glima.com).

If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.glima.com) or contact our sales support (you find its phone
number on www.glima.com)

(@ Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.glima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il
numero di telefono, consultate www.glima.com).

@ Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du ga til nettsidene www.glima.com. Alternativt kan du kontakte
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.glima.com).

@D Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.glima.com) of neem contact op met de afdeling
sales support (adres en telefoon op www.glima.com).

@ Se necessitar de informacdes ou se tiver problemas, visite o Web site www.glima.com ou contacte o Centro de Assisténcia (nimero de telefone
o www.glima.com)

W przypadku problemdw i w celu uzyskania szczegdtowych informacji odwiedz strone internetowa Qlima dostepna pod adresem www.glima.com
lub skontaktuj sie z Centrum kontaktéw Qlima (www.glima.com)

& Om du behdver service eller information eller har problem med apparaten kan du beséka www.glima.com eller kontakta Qlima kundtjanst (du
hittar telefonnumret pa www.glima.com).

Ce Zelite dodatne informacije, obis¢ite spletno mesto podijetja na naslovu www.qlima.com ali pokli¢ite na telefonsko (www.glima.com).

Daha fazla bilgiye ihtiyac duyarsaniz veya bir sorunla karsilasirsaniz, www.glima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya
Ulkenizde bulunan Qlima musteri merkeziyle iletisim kurun (telefon numarasini: www.glima.com).
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